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DADOS TECNICOS
AE HMB-B66 Series 380VvwW-400WwW

ESPECIFICAGOES AE380HM6-66 AE385HM6-66 AE390HM6-66 AE395HM6-66 AE400HMG6-66

Poténcia Max. Nominal Pmax (Wp) 380 385 390 395 400
Tensao Maxima Vmp(V) 40.6 40.8 40.8 40.9 41.0
Imp (A - 9.3¢9 9.44 9.56 9.66 9.76
Tensao de Circuito Aberto Voc(V) 49.1 49.3 49.3 49.4 49.6

Corrente Maxima

Corrente de Curto-Circuito ¢ (A) m 10.07 10.12
Eficiéncia do Médulo (%) 20.3 20.5 20.8 21.1 21.3

Tensao Max. CC do Sistema VDC(IEC) 1500

Temperatura de Operagao (§9) ' --L
Coeficiente de Temperatura de Pmax. (%/°C) -0.34

Coeficiente de Temperatura de Voc < (%/°C) ‘- a
Coeficiente de Temperatura de Isc (%/°C) 0.04

42.3+2

A

Temp. Nominal de Op. Das células'( ‘\

Os dados elétricos aplicam-se as condicdes desteste padraogd STC); Irradidncia de 100QW/my? com espectro AM 1,5 e uma temperat a.de célula de 25°C

CARACTERISTICAS DO MATERIAL NFORMAGCOES DA EMBALAGE|

Tipo de Célula Monogristalina PERC \. 158.75 x\168.75mm \ Configuracéo da embalagem 62 pcs / pal.et duplo
Dimensoes 1646 X 1140 X 35 mm Capacidade de Carga 868pcs / 40HQ

Peso 20.5kg Tamanho / palete (mm) 1685 x 1135 x 2490

Caixa de Jungdo | |P67; TUV&UL Peso 1370 kg / palete duplo
Cabode Saida 1 x 4.0mm?/1000mm

Tipo de Conector  MC4 / MC4 compativel NOSSA GARANTIA DE PERFORMANCE
Resisténcia a granizo  Diametro de 1m. @ 25 mm, at 23 m/s ® AE Solar @ Garantia de Mercado
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Carga de Vento 2400 PA/ 244 kg/m?
Carga Mecanica 5400 Pa/ 550 kg/m?

CERTIFICADOS

Garantia de Performance do Médulo

1 5 10 15 20 25 30 Anos

Aindustriasolarestaavangcandoemumritmoacelerado. Osequipamentos fotovoltaicos
continuam a se tornar mais potentes e resistentes, ao mesmo tempo em gue se tornam
mMais baratos. Thunder & a série de paineis solares de proxima geragdo mais eficiente
criada pela AE Solar. Uma combinag&o vencedora, de alta poténcia e estéetica moderna,
para garantir a maximizacéo dos beneficios de um investimento em energia solar.

THUNDERE MAIS PODER, THUNDERE MAIS ECONOMIA.
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