’ UALIDADE ALEMA

Os maodulos fotovoltaicos da AE Solar, sdo produzidos com
materiais de alta qualidade, em linhas de producéo robdéticas
automatizadas, com tecnologia e normas Alemas.

PERFORMANCE GARANTIDA

A AE Solar oferece uma alta seguranca no investimento,
fornecendo garantia de desempenho linear de 30 anos e 12 anos
de garantia do produto.

NOSSA GARANTIA DE PERFORMANCE

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspirando a Energia Verde desde 2003
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GRANDES MONGOCRISTALINOS

/I 7 AE HMIB-B80 Series 305W-335W

CLASSIFICACAO POSITIVA

Maior producéo devido a classificacéo positiva de, O a +5\Wp,
garantindo alta eficiéncia do sistema e estabilidade de rendimento.

CERTIFICADOS

Em conformidade com as normas internacionais, 0s
modulos FV da AE Solar, sdo testados e certificados sob
condicées extremas de stress, podendo suportar
variac6es ambientais rigorosas.
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DADQOS TECNICQOS
AE HM®6-60 Series 305W-335W

AE305HM6-60 AE310HM6-60 AE315HM6-60 AE320HM6-60 AE325HM6-60 AE330HM6-60 AE335HM6-60

Poténcia Max. Nominal

Tensdo Maxima

Corrente Maxima

Tenséo de Circuito Aberto
Corrente de Curto-Circuito
Eficiéncia do Madulo
Tolerancia de Poténcia
Tens&o Max. CC do Sistema
Classificacao Max. de Fusiveis em Série

Temperatura de Operagao

Pmax (Wp) 305 310
Vmp(v) 32.80 33.00
Imp(A) 9.30 9.40
Voc(V) 40.31 40.50
Isc(A) 9.83 9.92

(%) 18.39 18.69

Pmax (Wp)

V)
(A)
(°0)

Coeficiente de Temperatura de Pmax. (%/°C)

Coeficiente de Temperatura de Voc

Coeficiente de Temperatura de Isc

Temp. Nominal de Op. das células [NOCT)

(%/°C)
(%/°C)
(°O)

315 320 325 330 335
33.20 33.40 33.61 33.81 34.02
9.49 9.59 9.68 9.76 9.85
40.70 40.90 41.10 41.31 41.49
10.04 10.15 10.20 10.37 10.49
18.99 19.30 19.60 19.90 20.20
0/+5
1000
15
-40 to +85
-0.37
-0.28
0.048
4522

Os dados elétricos aplicam-se as condicdes de teste padrao (STC): Irradiancia de 1000W,/m® com espectro AM 1,5 e uma temperatura de célula de 25°C

CARACTERISTICAS DO MATERIAL

Tipo de Célula

N. de células
Dimensées

Peso

Caixa de Juncéao
Cabo de Saida
Tipo de Conector
Resisténcia a granizo
Carga de Vento

Carga Mecénica

Monocristalina 158.75 x 158.75mm

INFORMACOES DA EMBALAGEM

Configuracéo da embalagem 64 pcs / palete dupla

CERTIFICADOS

365 - IEC 61215
Tu IEC 61730
PERIODICAL

INSPECTION

SAA

PID RESISTANT

SALT MIST RESISTANT
SAND RESISTANT
CORROSIVE GAS (NH3)

SGS

ce K

INSU

AES-DSH2019 V.002

60 (6 x 10) Capacidade de Carga 896 pcs / 40HQ
1665 x 996 x 35 mm Tamanho | palete (mm) 1695 X 1135 X 2395mm
18.5 kg Peso 1283 KG / palete dupla
IP 67 rated
1 x 4.0mnm2, 900mm 5
MC 4 / MC 4 compativel DIMENSOES
Max. @ 28 mm, at 23 m/s 996 35 950
2400 Pa / 244 kg/m? AR RN AR AR ORI ] . .
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All rights reserved. Specifications included in this data sheet are subject to

change without notice.
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