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DADQS TECNICOS

~ AE M6-60 Series 380W-400W
ESPECIFICACDES AE380M6-60  AE385M6-60  AE390M6-60  AE395M6-60  AE400M6-60

Poténcia Max. Nominal Pmax (Wp)
_-_____-
Corrente Maxima Imp (A)
_-_____-
Corrente de Curto-Circuito Isc (A)
_-_____-
Tolerancia de Poténcia Pmax (Wp) 0/+5

Classificacéo Méax. de Fusiveis em Série

Coeficiente de Temperatura de Pmax. (%/°C) -0.34
Coeficiente de Temperatura de Isc (%/°C)

Guaranteed Module Performance

Os dados elétricos aplicam-se as condigoes de teste padréo [STC}: Irradiéncia de 1000W,/m® com espectro AM 1,5 e uma temperatura de célula de 25°C

CARACTERISTICAS DO MATERIAL INFORMACOES DA EMBALAGEM
Tipo de Célula Monocristalina 158.75 x 158.75mm Configuracao da embalagem 64 pcs / palete dupla
N. de células 60 (6 x 10) Capacidade de Carga 868 pcs / 40HQ
Dimenstes 1646 X 1140 X 35 Tamanho | palete ([mm] 1695 x 1135 x 2400
Peso 20.5kg Peso 1283 kg /palete dupla
Caixa de Jungéo IP 67 rated
Cabo de Saida 1 x 4.0mm?,1000mm
Tipo de Conector MC 4 / MC 4 compativel ~
Resisténcia a granizo Max. @ 28 mm, at 23 m/s DIMENSOES
Carga de Vento 2400 Pa / 244 kg/m? o 2. -
Carga Mecéanica 5400 Pa / 550 kg/m? i
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