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AE SOLAR MODULOS FV MONOCRISTALINO
alternative energy @@ HALF-CELLS eBIFACIAL ¢« DUPLO VIDRO

AE ME-132BD Series 640W-660W

Especificagcdoes Mecanicas e de Design ; 1302 e300 1256
Tipo de célula Mono c-Si PERC, Células Shingled, 158.75 mm
Numero de células 36x10

Bifacialidade 70 +/-5%
Vidro 2.0 mm, alta transmisséao, antireflexo, temperado

Encapsulante POE

Cobertura traseira 2.0 mm, vidro solar de alta transmissao, temperado

Caixa de Juncao IP 68 riflieio]
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Frame Liga de aluminio anodizado 30mm
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1670

Cabo 1 x4 mm2, 350 mm de comprimento ou adaptado
Tipo de Conector MC 4 / MC 4 compativel

Dimensodes 2384 mm x 1302 mm x 30 mm

Peso 40.5 kg

Resistente a granizo Max. @ 25 mm at 23 m/s ”Aﬁw

Carga de Vento 2400 Pa/ 244 kg/ m? I
Carga Mecénica 5400 Pa/ 550 kg/ m?

Informacdes da embalagem Frente Lado Verso

70 [ e— V===
Embalagem 36 pgs / palete duplo N R

Capacidade de Carga 612 pgs /40 HQ EK( ‘ i iLB 3
Tamanho / Palete 1350 mm x 1140 mm x 2500 mm
1494 kg / palete Qrificio de Orificio de Segéio A-A Segéo B-B

drenagem | montagem |l
NOSSA GARANTIA DE PERFORMANCE
| M Garantia de Mercado AE Solar
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Peso

Temperatura da célula=25° C 100%
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Classificag6es de Temperatura =
Temperatura de operagéo (°C) -40 to +85 200 1000 Wm? 660.0 W g
Coeficiente de temp. Prax (%/°C) -0.34 3 15 L 800 Wim? 530.5W i
Coeficiente de temp. Voc (%/°C) -0.25 2 or 600 W/m? 398.5 W 0
. o o 400 W/m? 264.5 W <
Coeficiente de temp. g (%/°C) 0.04 z
5¢ 200 W/m? 129.9 W g

Temp. nominal de Op. NOCT (°C) 43+2 3 ‘ : ‘
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Tensdo [V] Anos

Especificacoes Elétricas (STC*): AE640ME-132BD AE645ME-132BD AE650ME-132BD AE655ME-132BD AE660ME-132BD

Poténcia Max. Nominal Pmax (Wp) 640 645 650 655 660
Tensdo Maxima Vuee (V) 37.00 37.20 37.40 37.60 37.80
Corrente Maxima Ivep (A) 17.30 17.34 17.38 17.42 17.46
Tensao de Circuito Aberto Voo (V) 45.10 45.30 45.50 45.70 45.90
Corrente de Curto-Circuito Isc (A) 17.74 18.25 18.32 18.38 18.43
Eficiéncia do Médulo n (%) 20.63 20.79 20.95 21.11 21.27
Tolerancia de Poténcia (W) =5

Tensdo Max. CC do Sistema (V) 1500

Classificacdo Max. do fusivel  (A) 30

*STC: Condigdes de Teste Padrao (Irradiancia de 1000W/m?, temperatura de célula de 25°C e espectro AM 1,5)

Especificagdes Elétricas (\MOT*): AE640ME-132BD AE645ME-132BD AE650ME-132BD AE655ME-132BD AE660ME-132BD

Poténcia Max. Nominal Pmax (Wp) 480 484 488 492 496

Tensdo Maxima Ver (V) 34.70 34.90 35.10 35.30 35.50
Corrente Maxima Ivpp (A) 13.84 13.87 13.90 13.94 13.97
Tensao de Circuito Aberto Voe (V) 42.00 42.20 42.40 42.60 42.80
Corrente de Curto-Circuito lsc (A) 14.19 14.60 14.66 14.70 14.74

*NMOT: Temperatura de Operagédo Normal do Mdédulo (Irradiancia de 800W/m?, temperatura ambiente de 20°C, espectro AM 1,5 e velocidade do vento de 1m/s)



