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Garantia de Mercado AE Solar
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NOSSA GARANTIA DE PERFORMANCE
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 AE SMB-66E Series 385W-395W

TECNOLOGIA SHINGLED   MONOFACIAL
MÓDULOS FV MONOCRISTALINO
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Tipo de célula
Especificações Mecânicas e de Design

Número de células
Vidro
Encapsulante
Cobertura traseira
Caixa de Junção
Frame
Cabo
Tipo de Conector
Dimensões

Informações da embalagem
Embalagem
Capacidade de Carga
Tamanho / Palete
Peso

Classificações de Temperatura
Temperatura de operação
Coeficiente de temp. 
Coeficiente de temp.

Pmax

Voc

Coeficiente de temp. Isc

Temp. nominal de Op. NOCT

Especificações Elétricas (STC*):

Potência Máx. Nominal

Tensão Máxima

Corrente Máxima

Tensão de Circuito Aberto

Corrente de Curto-Circuito

Eficiência do Módulo

Tolerância de Potência

Tensão Máx. CC do Sistema

Classificação Máx. do fusível

*STC: Condições de Teste Padrão (Irradiância de 1000W/m², temperatura de célula de 25°C e espectro AM 1,5)

Especificações Elétricas (NMOT*):

Potência Máx. Nominal

Tensão Máxima

Corrente Máxima

Tensão de Circuito Aberto

Corrente de Curto-Circuito

*NMOT: Temperatura de Operação Normal do Módulo (Irradiância de 800W/m², temperatura ambiente de 20°C, espectro AM 1,5 e velocidade do vento de 1m/s)

Peso
Resistente a granizo
Carga de Vento
Carga Mecânica

Mono c-Si PERC, Células Shingled, 158.75mm
36x10

72 pcs / palete duplo
1008 pcs / 40 HQ
1685 mm x 1140 mm x 2490 mm
1468 kg / palete duplo

-40 to +85
-0.34
-0.27
0.040

42.3 ± 2

AE385SMB-66E AE395SMB-66E
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3.2 mm, alta transmissão, antireflexo, temperado
EVA
Folha traseira preta
IP 68 rated
Liga de alumínio anodizado 30mm em Preto
1 x 4 mm², 350 mm  de comprimento ou adaptado
MC 4 / MC 4 compatível
1646 mm x 1140 mm x 30 mm
19 kg
Max. Ø 25 mm at 23 m/s
2400 Pa/ 244 kg/ m²
5400 Pa/ 550 kg/ m²
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+55 11 3172-1991
vendas@ae-solar.com Messerschmittring 54

86343 Königsbrunn, Alemanha

As especificações e características contidas nesta ficha técnica podem divergir ligeiramente dos nossos produtos reais devido ao desenvolvimento
do produto e à incerteza dos dispositivos de medição. As especificações incluídas na ficha técnica estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


