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680W-700W
AE TME-132BDS Series

MÓDULOS FV SILÍCIO DE HETEROJUNÇÃO
HALF-CELL   BIFACIAL   DUPLO VIDRO

IEC 61215
IEC 61730
Regular Production Surveillance
Type Tested and Monitored

IEC 62716 (Ammonia corrosion)
IEC 61701 (Salt mist corrosion) 
IEC 60068 (Sand and dust)
IEC 62804 (PID resistance)
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NOSSA GARANTIA DE PERFORMANCE

 AE TME-132BDS Series 680W-700W

HALF-CELL   BIFACIAL   DUPLO VIDRO
MÓDULOS FV SILÍCIO DE HETEROJUNÇÃO
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Seção B-B

Tipo de célula
Especificações Mecânicas e de Design

Número de células

Vidro
Bifacialidade

Encapsulante
Cobertura traseira
Caixa de Junção
Frame
Cabo
Tipo de Conector
Dimensões

Informações da embalagem
Embalagem
Capacidade de Carga
Tamanho / Palete
Peso

Classificações de Temperatura
Temperatura de operação
Coeficiente de temp. 
Coeficiente de temp.

Pmax

Voc

Coeficiente de temp. Isc

Temp. nominal de Op. NOCT

Especificações Elétricas (STC*):

Potência Máx. Nominal

Tensão Máxima

Corrente Máxima

Tensão de Circuito Aberto

Corrente de Curto-Circuito

Eficiência do Módulo

Tolerância de Potência

Tensão Máx. CC do Sistema

Classificação Máx. do fusível

*STC: Condições de Teste Padrão (Irradiância de 1000W/m², temperatura de célula de 25°C e espectro AM 1,5)

Especificações Elétricas (NMOT*):

Potência Máx. Nominal

Tensão Máxima

Corrente Máxima

Tensão de Circuito Aberto

Corrente de Curto-Circuito

*NMOT: Temperatura de Operação Normal do Módulo (Irradiância de 800W/m², temperatura ambiente de 20°C, espectro AM 1,5 e velocidade do vento de 1m/s)

Peso
Resistente a granizo
Carga de Vento
Carga Mecânica

Tecnologia silício de Heterojunção, Half-cell, 210 mm
132

31 pçs / palete duplo
527 pçs / 40 HQ
1350 mm × 1145 mm × 2500 mm (de pé)
1240 kg / palete

-40 to +85
-0.26
-0.24
0.04

44 ± 2

AE680TME-132BDS AE685TME-132BDS AE690TME-132BDS AE695TME-132BDS AE700TME-132BDS

AE680TME-132BDS AE685TME-132BDS AE690TME-132BDS AE695TME-132BDS AE700TME-132BDS

510

38.90

13.11

46.36

13.75

513

39.04

13.16

46.54

13.80

517

39.18

13.21

46.71

13.85

521

39.32

13.26

46.89

13.90

525

39.46

13.30

47.06

13.94

680

41.49

16.39

49.50

17.19

21.92

685

41.65

16.45

49.66

17.25

22.08

690

41.80

16.51

49.82

17.31

22.24

695

41.95

16.57

49.98

17.37

22.40

700

42.10

16.63

50.13

17.43

22.56

0~+5

1500

30

80±5%
2.0 mm, alta transmissão, antireflexo, temperado
POE
2.0 mm, vidro solar de alta transmissão, temperado
IP 68
Liga de alumínio anodizado 35 mm
1 x 4 mm², 200 mm de comprimento ou adaptado
MC 4 / MC 4 compatível
2384 mm x 1303 mm x 35 mm
38.7 kg
Max. Ø 25 mm at 23 m/s
2400 Pa/ 244 kg/ m²
5400 Pa/ 550 kg/ m²
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Messerschmittring 54
86343 Königsbrunn, Alemanha

+49 8231 92 92 52 2
sales@ae-solar.com

+55 11 3172-1991
vendas@ae-solar.com

As especificações e características contidas nesta ficha técnica podem divergir ligeiramente dos nossos produtos reais devido ao desenvolvimento
do produto e à incerteza dos dispositivos de medição. As especificações incluídas na ficha técnica estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


