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Narodziny w Niemczech e®

Firma AE Solar GmbH zostala zatozona przez dr Alexandra Maiera i jego braci w
Konigsbrunn w Niemczech. AE Solar jest jedng z wiodgcych marek w branzy energii
odnawialnej, dostarczajgcg od 2003 roku wysokiej jakosci nowe produkty i ustugi
energetyczne.

Dzieki innowacjom technologicznym i skutecznej strategii marki, AE Solar ciggle rozbudowuje
swoj tancuch przemystowy w kierunku surowcow, jak rowniez z powodzeniem realizuje
projekty dystrybucyjne.

Marka AE Solar stala sie synonimem najwyzszej jakosci wysokowydajnych modutéw
fotowoltaicznych i specjalizuje sie w innowacjach, wdrozeniach oraz budowie systemdéw w
zakresie  technologii  fotowoltaicznej. jest ona DOSTAWCA  KLUCZOWYCH
KOMPONENTOW oraz REALIZATOREM PROJEKTOW. Globalna sie¢ sprzedazy i
marketingu AE Solar z powodzeniem zapewnia uzytkownikom koncowym dostepng czystg
energie, promujgc jednoczesénie naczelne wartosci swojej marki, takie jak STABILNOSC,
TRWALOSC i NIEZAWODNOSC.
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AE SOLAR

alternative energy @@

Lider produkcji®®

AE Solar skupia sie wytwarzaniu nowoczesnych produktow technologicznych i wybiera w
tym celu wytgcznie najwyzszej jakosci materiaty i komponenty. Dzieki temu oraz naszym
wiodgcym na $wiecie zautomatyzowanym liniom produkcyjnym jesteSmy w stanie oferowac
wysokiej jakosci produktu w konkurencyjnych cenach. Nasi niemieccy inzynierzy sg
zaangazowani w nadzor procesu produkcyjnego, testowanie, oraz dbanie o to, aby kazdy
produkt spetniat najwyzsze swiatowe standardy.

Firma AE Solar otrzymata nagrody SNEC Top 10 Highlights 2017 i PV Magazine Top
Innovation 2018, a takze zostata finalistg w konkursie Intersolar Award 2019 za technologie
inteligentnych modutéw fotowoltaicznych odpornych na zacienienie i wolnych od tzw.
gorgcych punktow. JesteSmy pierwszg firmg na Swiecie, ktéra produkuje z wykorzystaniem
tej technologii modut polikrystaliczne, monokrystaliczne i podwdjnie przeszklone.
Technologia ta zostata przetestowana przez wiodgcych ekspertéw w dziedzinie fotowoltaiki -
instytut Fraunhofer CSP.

Produkujemy we wilasnym zakresie wszelkiego rodzaju konwencjonalne moduty
polikrystaliczne, monokrystaliczne, podwojne przeszklone i dwustronne. Nasza technologia
podwdjnego przeszklenia jest najlzejsza na Swiecie dzieki zastosowaniu specjalnie
hartowanych 2 mm tafli szkta o takich samych parametrach wytrzymatosci na obcigzenia od
wiatru i mechaniczne jak konwencjonalne 3 mm tafle szkta, co zapewnia co najmniej 25%
mniejsze obcigzenie systemdéw montazowych i dachéw.
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INTELIGENTNE, WOLNE OD GORACYCH PUNKTOW MODULY
FOTOWOLTAICZNE AE
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Naczelne wartosci

AE Solar zapewnia najwyzszej jakosci ustugi klientom od 2003 roku i jesteSmy dumni,
ze w roku 2017 osiggnelismy liczbe 3000 pomysinie zainstalowanych i oddanych od
uzytku projektéw solarnych.

profesjonalne ustugi oraz wyjgtkowej jakosci produkty sg kluczem do tego, aby
zwiekszyC lojalnos¢ i zadowolenie klientéw, co jest bardzo wazne, gdy chce sie
wzmocnic¢ relacje z klientami, zachowac istniejgcych i przyciagngé nowych.
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Przebadane przez % Fraunhofer
CSP

Opracowane przez AE Solar moduty wolne od gorgcych punktéw wykorzystujg diody
bocznikowe w celu eliminacji gorgcych punktow i tym samym powigzanych z nimi
uszkodzen i ryzyka.

Temperatura gorgcych ogniw w wolnych od gorgcych punktéw inteligentnych
modutach firmy AE nie przekracza 85°C. Dzieki zarzgdzaniu temperaturg
wyeliminowane zostaje zagrozenie ze strony materiatow i zapewnione zostaje
bezpieczenstwo modutu i jego otoczenia.

Dzieki swojej poprawionej wydajnosci, inteligentne, wolne od gorgcych punktow
moduty AE, dostepne w zakresie mocy od 260W do 385W, zapewniajg do 30%
wyzszg moc wyjsciowg w poréwnaniu do standardowych modutéw fotowoltaicznych.

Diody bocznikowe

INTELIGENTNY, WOLNY OD GORACYCH PUNKTOW MODUL AE MODUt. STANDARDOWY

e & 5 & & B R & & N N B

Redukujgca gorace punkty technologia HOT-SPOT
FREE chroni kazde ogniwo za pomocg indywidualnej
diody bocznikowej.

i

W przypadku standardowego modutu, zacienienie pojedynczego ogniwa ma wptyw na caty ich cigg, podczas
gdy w przypadku INTELIGENTNEGO MODUtU AE SOLAR wykorzystujgcego technologie HOT-SPOT FREE
tracimy przy zacienieniu potencjat tylko jednego ogniwa.

% zacienienie pojedynczego ogniwa 0% 10% 20% 30%

Moc wyjsciowa inteligentnego wolnego od 98% 96% 96% 96% 96% 96%
goracych punktéw modutu AE

Mocy wyjsciowa standardowego modutu 91% 83% 73% 65% 65%

Dodatkowa skutecznos¢ w zakresie wytwarzania

energii 0 0 5% 13% 23% 31%



ZA OPRACOWANIE

INNOWACYJNYCH
MODULOW ODPORNYCH NA AE SOLAR
¥ / ZACIENIANIE alternative energy@@e®

Po jednym ogniwie w ciggu
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TEMPERATURA

Temperatura gorgcych punktéw nie przekracza 85°C

Badanie IEC61215 wykazato, ze przy zerowym, matym i stuprocentowym
zacienieniu modutu temperatura gorgcych punktéw nie przekroczy podczas
eksploatacji 85°C.

BEZPIECZENSTWO

Temperatura jest zmniejszana natychmiastowo, co eliminuje zagrozenie
ze strony materiatéw i zwigksza bezpieczenstwo modutu, redukujgc ryzyko
pozarowe powodowane przez gorgce punkty.

NIEMIECKA JAKOSC

Moduly fotowoltaiczne AE Solar sg wytwarzane z zastosowaniem
wysokiej jakosci materiatéw, automatycznych zrobotyzowanych linii
montazowych oraz niemieckiej technologii i standardéw.

GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar zapewnia doskonatg inwestycje, bezpieczenstwo i gwarancje -
udziela 30-letniej gwaranciji liniowej wydajnosci oraz 12-letniej gwarancji na
produkt.

NASZA GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar PowerPlus

97%

90%

Gwarantowana wydajnos$é

® Gwarancja komercyjna

AE SOLAR
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Inspirujemy zielong energie od 2003 roku

Technologia PERC

INTELIGENTNE, WOLNE OD GORACYCH PUNKTOW
MONOKRYSTALICZNE MODULY FOTOWOLTAICZNE

AE
AE SMM6-72 Seria 370W-385W

-

\

przebadane przez  Fraunhofer

csp

NIEZAWODNOSC

Diody bocznikowe zapobiegaja rozbieznosciom miedzy ogniwami w
zacienionych obszarach. Nizsza temperatura modutéw wolnych od
gorgcych punktéw pozwoli wyeliminowac potencjalng przyczyne
degradacii tylnej tafli, zwiekszajgc tym samym dtugoterminowa
niezawodnos¢ modutu.

WYSOKA OPLACALNOSC

Wykorzystana w modutach nowa technologia zapobiega szybkim
spadkom ich wydajnosci, co zwigksza optacalnos¢ wszystkich
rodzajow instalacji, poprawiajgc ich wydajnos¢ o nawet 30%.

NADWYZKA MOCY

Wyzsze osiggi, uzyskiwane dzieki nadwyzce mocy od 0 do +5 Wp,
gwarantujg wyzszg wydajnosé systemu i stabilnosé¢ jego osiggow.

CERTYFIKATY

W celu zachowania zgodnosci z normami miedzynarodowymi, moduty
fotowoltaiczne AE Solar sg badane i certyfikowane w warunkach
ekstremalnego obcigzenia i znoszg nawet bardzo niekorzystne warunki
Srodowiskowe.

30

gwarancji gwarancji
wydajnosci na produkt
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DANE TECHNICZNE
AE SMM6-72 Seria 370W-385W

AE370SMM6-72 AE375SMM6-72 AE380SMM6-72 AE385SMM6-72

SPECYFIKACJE

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 375 380 385
Napigcie mocy maksymailnej vmp(V) 39,63 39,66 39,71 39,73
Natezenie mocy maksymalnej Imp (A) 9,34 9,46 9,57 9,69
Napiecie otwartego obwodu Voc(V) 47,48 47,53 47,59 47,81
Prad zwarcia Isc (A) 9,69 9,75 9,82 9,95
\Wydajno$¢ modutu (%) 18,65 18,90 19,15 19,41
Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0/+5
Maksymalne napiecie uktadu - prad staty V) 1000
Maksymalny pragd nominalny bezpiecznika
i (A) 15

dla potgczenia szeregowego
Temperatura eksploatacji (°C) od -40 do +85
\Wspotczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,38
\Wspotczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,29
\Wspotczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,05
Znamionowa temperatura o

e A ar
dziatajacego ogniwa (NOCT) {18 4512

Dane elektryczne majg zastosowanie wobec standardowych warunkéw testowych: Irradiancja wynoszgca 1000 W/m? przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C.

ISTOTNE CECHY

Rodzaj ogniwa

Monokrystaliczne 156,75mm x 156,75mm

INFORMACJE DOT. PAKOWANIA

Konfiguracja pakowania 56 szt. / paleta podwdjna

Liczba ogniw 72 (6x12) Mozliwoéci zatadunkowe 616 szt. / 40HQ
Wymiary 2000 x 992 x 40mm Rozmiar / paleta (mm) 2040 x 1120 x 2335
Waga 22 kg Waga 1360 kg / paleta
Skrzynka przytgczowa klasa IP 67
Kabel wyjsciowy 1 x 4,0mm?, o dtugosci 1200 mm lub
spersonalizowany WYMIARY
Rodzaj ztgcza MC 4 / kompatybilne z MC 4 o0 40 odg
Odpornos$¢ na grad Maks. & 28 mm, o predkosci 23 m/s I
Obcigzenie od wiatru 2400 Pa / 244 kg/m? g = |
L] HEE RN RE .. {n/
Obcigzenie mechaniczne5400 Pa / 550 kg/m? - | | Skrzyrika przytagzowa
CERTYFIKATY < T L
|1 HEERERNEREE Etykieta
SGS IEC61215 IEC61215 II
- IEC 61730 IEC 61730 1] TN T
" OKRESOWE SGS OKRESOWE
KONTROLE KONTROLE HEARRENR AR R
SAAR 12
ODPORNE NA DEGRADACJE Qe " NNy e R =2
INDUKOWANYM NAPIECIEM 8 ™~ 9 2
/\ ODPORNE NA MGLE SOLNA N Otwdr uziemienip
SGS ODPORNE NA PIASEK 1SO014001 NN RN RN
ZRACY GAZ (NH3)
N ) ] UL Katoda - + Anoda
AL J A Ztgcze
c € E i REEELERE R RRRNIR R : \Otwér montazowy
1] TN T o Otwory odprowqiza'ace
70 Przod Bok Tyt
ZA OPRACOWANIE )
INNOWACYJNYCH MODULOW
ODPORNYCH NA ZACIENIANIE I
2
1

AES-DSH2019 V.002
ystkie prawa zastrzezone. Zastrzega sie mozliwo$é wpl lia zmian w
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym.

AE Solar GmbH

Messerschmittring 54
86343 Konigsbrunn

Otwor odprowadzajgcy Otwor montazowy |l

Przekréj A-A

Tel.: +49 823192 92 52 2
Fax: +49 8231 97 82 68 9

Email: sales@ae-solar.com
Strona internetowa: www.ae-

Niemcy

solar.com




Naczelne wartosci

Wytrzymatoscee

AE Solar zobowigzuje sie zapewniac¢ klientom tylko najwyzszg jako$¢. W zwigzku z
tym, 100% wyniki inspekcji wizualnej, testéw EL, testow cisnieniowych, testéw
obcigzenia mechanicznego oraz testow starzenia gwarantujg, ze moduty
fotowoltaiczne AE Solar bedg dziata¢ bezpiecznie i bezproblemowo przez co najmnigj
30 lat, przy czym gwarancja na produkt trwa 12 lat. Pozwala to zagwarantowac
inwestorom duzg i stabilng optacalnosc.
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Inspirujemy zielong energie od 2003 roku

MONOKRYSTALICZNE PODWOJNIE
PRZESZKLONE MODULY FOTOWOLTAICZNE HDT
AE

AE M6-60 Seria 305W-315W

Z

VY.

TEMPERATURA WYSOKA OPLACALNOSC
74 Zaleta modutu fotowoltaicznego HDT jest zmniejszenie Nowg technologie HD cechuje o wiele nizszy UKE i zapewnia
7 wspotczynnika moc-temperatura o 40% wzgledem ona zwiekszenie wydajnosci oraz o wiele wiekszg
standardowego rodzaju krzemowych modutéw solarnych. W optacalnosc.

wyniku tego zapewnia on o wiele wyzszg moc wyjsciowg w
warunkach wysokiej temperatury.

WYDAJNOSC .
WYSOKA STABILNOSC
Wydajnos¢ konwersyjna modutu fotowoltaicznego HDT jest

wieksza 0 10%-20% wzgledem standardowych modutéw Oparte na nowej ’technologii. moduty fotowoltgiqzne HDT sgw

solarnych. Ponadto, zmniejszone sg w jego przypadku koszty stanie zmniejszy¢ degradacje powodowang swiatlem o 50%

akcesoriow, transportu, instalacji i konserwacji. w poréwnaniu do standardowych modutéw solarnych.

GWARANCJA WYDAJNOSCI CERTYFIKATY

AE Solar zapewnia doskonatg inwestycje, bezpieczenstwo i W celu zachowania zgodnosci z normami

gwarancje - udziela 30-letniej gwarancii liniowej wydajnosci oraz migdzynarodowymi, moduty fotowoltaiczne AE Solar sg

12-letniej gwarancji na produkt. badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego
obcigzenia i znoszg nawet bardzo niekorzystne warunki
Srodowiskowe.

NASZA GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar PowerPlus @ Gwarancja komercyjna 3 O
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DANE TECHNICZNE
Modut solarny HDT z przezroczystg taflg tylng

AE305M6-60 AE310M6-60 AE315M6-60
Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 305 310 315
Przéd Tyt Przéd Tyt Przéd Tyt
Napiecie mocy maksymalnej Vmp(V) 36,0 35,8 36,3 36,0 36,6 36,1
Natezenie mocy maksymainej Imp (A) 8,48 6,98 8,54 7,08 8,61 7,15
Napiecie otwartego obwodu Voc(V) 43,6 43,3 43,8 43,5 44,0 43,7
Prad zwarcia Isc (A) 9,13 7,40 9,17 7,40 9,21 7,40
Wydajno$¢ modutu (%) 18,54 15,20 18,85 15,48 19,15 15,70
Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0/+5
Maksymalne napiecie uktadu - prad staty V (IEC) 1500
Temperatura eksploataciji (°C) od -40 do +85
\Wspotczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,28
\Wspétczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,277
\Wspotczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,059
(Z,\rllgrgilc_))nowa temperatura dziatajagcego ogniwa °C) 4542
E;;szlglétoré(.:zne majg zastosowanie wobec standardowych warunkow testowych: Irradiancja wynoszgca 1000 W/m? przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze
ISTOTNE CECHY INFORMACJE DOT. PAKOWANIA
Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne HDT

Konfiguracja pakowania 68 szt. / paleta

Wymiary ogniwa 156.75mm x 156.75mm
y y o9 Mozliwoséci zatadunkowe 884 szt. / 40HQ

Wymiary 1658mm x 992mm x 6mm )
Rozmiar / paleta (mm) 1772 x 1136 x 2350
Waga 23 kg
Szkto z przodu wyttaczane, hartowane/2,5mm Waga 1728 kg / paleta
Obudowa EVA/0,6mm
Skrzynka przytaczowa 11/3
Kabel 300 mm/4mm? WYMIARY
Zigcze Kompatybilne z MC4/IP67 992
Obcigzenie od wiatru 2400 Pa / 244 kg/m? -
Obcigzenie mechaniczne5400 Pa / 550 kg/m? - etyldeta § o

CERTYFIKATY

e e e e e e |
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AES-DSH2019 V.002
Wszystkie prawa zastrzezone. Zastrzega si¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmian w
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym.
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Inspirujemy zielong energie od 2003 roku

JQKIOKRYSTALICZNE POJEDYNCZO SZKLONE
MODULY FOTOWOLTAICZNE HDT AE
AE M6-60 Seria 310W-320W

/

‘rEMPERATURA WYSOKA OPLACALNOSC
~ Zaleta modutu fotowoltaicznego HDT jest zmniejszenie Nowa technologie HD cechuje o wiele nizszy UKE i zapewnia
y wspoiczynnika moc-temperatura o 40% wzgledem ona zwigkszenie wydajnosci oraz o wiele wiekszg
standardowego rodzaju krzemowych modutéw solarnych. W opfacalnosé.

wyniku tego zapewnia on o wiele wyzszg moc wyjsciowg w
warunkach wysokiej temperatury.

WYDAJNOSC WYSOKA STABILNOSC

Wydajnos¢ konwersyjna modutu fotowoltaicznego HDT jest
wieksza 0 10%-20% wzgledem standardowych modutéw
solarnych. Ponadto, zmniejszone sg w jego przypadku koszty
akcesoriow, transportu, instalacji i konserwaciji.

Oparte na nowej technologii moduty fotowoltaiczne HDT sg w
stanie zmniejszy¢ degradacje powodowang Swiattem o 50%
w poréwnaniu do standardowych modutéw solarnych.

CERTYFIKATY

W celu zachowania zgodnosci z normami
miedzynarodowymi, moduty fotowoltaiczne AE Solar sg
badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego
obcigzenia i znoszg nawet bardzo niekorzystne warunki
Srodowiskowe.

GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar zapewnia doskonatg inwestycje, bezpieczenstwo i
gwarancje - udziela 30-letniej gwaranciji liniowej wydajnosci oraz
12-letniej gwarancji na produkt.

NASZA GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar PowerPlus @ Gwarancja komercyjna 3 O
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DANE TECHNICZNE
Modut solarny HDT z przezroczystg taflg tylng

AE310M6-60 AE315M6-60 AE320M6-60

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 310 315 320

Przéd Przéd Przéd
Napiecie mocy maksymalnej Vmp(V) 35,8 36,1 36,4
Natezenie mocy maksymainej Imp (A) 8,66 8,73 8,8
Napiecie otwartego obwodu Voc(V) 43,6 43,8 44
Prad zwarcia Isc (A) 9,3 9,34 9,38
\Wydajno$¢ modutu (%) 19,05 19,36 19,67
Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0/+5
Maksymalne napiecie uktadu - prad staty V (IEC) 1500
Temperatura eksploataciji (°C) od -40 do +85
\Wspotczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,28
\Wspotczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,277
\Wspotczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,059
Znamionowa temperatura dziatajgcego ogniwa °C) 4542

(NOCT)

Dane elektryczne majg zastosowanie wobec standardowych warunkow testowych: Irradiancja wynoszaca 1000 W/m? przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze
ogniwa 25°C.

ISTOTNE CECHY

Monokrystaliczne HDT

INFORMACJE DOT. PAKOWANIA

Konfiguracja pakowania 52 szt./ paleta

Mozliwoséci zatadunkowe 728 szt. / 40HQ

Rodzaj ogniwa

Wymiary ogniwa 156.75mm x 156.75mm

xymiary igiomm X 992mm x 40mm Rozmiar / paleta (mm) 1685 x 1120 x 2216
aga
Szk?o z przodu wyt+agczane, hartowane/3,2mm Waga 1050 kg / paleta
Obudowa EVA/0,5mm
Skrzynka przytgczowa  11Z3 WYMIARY
Kabel 300 mm/4mm?
Ztgcze Kompatybilne z MC4/IP67 . = ”mﬁ _ ,E:] T 4(’(&‘ i 1
Obcigzenie od wiatru 2400 Pa / 244 kg/m? r & (s |
Obcigzenie mechaniczne5400 Pa / 550 kg/m? T :: : : | Skiyn;;:zy ="
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Wszystkie prawa zastrzezone. Zastrzega sie mozliwosé wprowadzenia zmian w
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym.
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GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar zapewnia doskonatg inwestycje, bezpieczenstwo i
gwarancje - udziela 30-letniej gwarang;ji liniowej wydajnosci
oraz 12-letniej gwarancji na produkt.

ESTETYCZNE
Jednorodny uktad ogniw i symetryczny
projekt modutu

ZMNIEJSZONY KOSZT SYSTEMU
10% mniejszy koszt BOS oraz koszt instalacji

KOMPATYBILNOSC

Kompatybilne z PERC, popularnymi ogniwami
SHJ oraz technologiami ogniw
wysokowydajnych

NASZA GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar PowerPlus

97%

90%

85%
80%
0%

Gwarantowana wydajno$c¢

@ Gwarancja komercyjna

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspirujemy zielong energie od 2003 roku

TECHNOLOGIA PERC

N ONOKRYSTALICZNE MODULY FOTOWOLTAICZNE
AE SGM6-72 Seria 395W-42QW

ODPORNE NA PEKANIE

Unikajg mikropeknie¢ powstajgcych w trakcie
konwencjonalnego procesu tworzenia ciggéw;

S3a w stanie wytrzymac duze obcigzenia;
Odpowiednie do stosowania w agresywnym
Srodowisku.

WYSOKA WYDAJNOSC
Wysoka wydajnosc¢ i wiodgca jakos¢ w
swojej klasie

WYSOKIE OSIAGI

O ponad 15% wieksze osiggi w poréwnaniu do technologii
konwencjonalnej

NIEMIECKA JAKOSC

Moduty fotowoltaiczne AE Solar sg wytwarzane z
zastosowaniem wysokiej jakosci materiatow,
automatycznych zrobotyzowanych linii montazowych oraz
niemieckiej technologii i standardow.

gwarancji

gwarancji
na produkt

wydajnosci
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SPECYFIKACJE

DANE TECHNICZNE
MODUL SOLARNY SERII SGM6

ogniwa (NOCT)

SGM6-395 SGM6-400 SGM6-405 SGM6-410 SGM6-415 SGM6-420
Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 395 400 405 410 415 420
Napigcie mocy maksymalnej Vmp(V) 37,2 s 37,4 BI5 37,6 37,7
Natezenie mocy maksymalnej Imp (A) 10,62 10,72 10,83 10,93 11,04 11,53
Napiecie otwartego obwodu Voc(V) 45,2 45,2 45,3 45,3 45,4 45,5
Prad zwarcia Isc (A) 11,31 11,35 11,39 11,43 11,47 11,53
\Wydajnosé modutu (%) 19 19,3 19,5 19,7 20,0 20,2
Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0/ + 4,99
ggbsymalne napiecie uktadu - prad VDC (IEC) 1500
Temperatura eksploatacji (°C) od -40 do +85
\Wspotczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,34
\Wspétczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,27
\Wspotczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,04
Znamionowa temperatura dziatajgcego cC) 42342

Dane elekiryczne majg zastosowanie wobec standardowych warunkéw testowych: Irradiancja wynoszgca 1000 W/m? przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C.

ISTOTNE CECHY

Rodzaj ogniw
solarne PERC

Monokrystaliczne krzemowe ogniwa

INFORMACJE DOT. PAKOWANIA

Konfiguracja pakowania

Mozliwosci zatadunkowe

52 szt. / paleta podwéjna
624 szt. | 40HQ

1980 x 1120 x 2380
1358 kg / paleta

Wymiary 1942 x 1069 x 40mm
Rozmiar / paleta (mm)
Waga 24,0 kg
Waga
Skrzynka przytagczowa 15A;TUV&UL,; podwéjna
Kabel wyj$ciowy 1200mm/4mm? WYMIARY
Rodzaj ztgcza kompatybilne z MC 4 1069 40
Odpornos¢ na grad  srednica 1 m. & 25 mm, predkos¢ 23 m/s i
Obcigzenie mechaniczne5400 Pa
CERTYFIKATY g
TOVRheinland Przod »
— scheme Y,
Pracisely Right. =il B
40
i
AES-DSH2019 V.002 Otwoér montazowy

prawa Z astrzega sie

$¢ wprc ia zmian w

specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym.

AE Solar GmbH

Messerschmittring 54
86343 Konigsbrunn

Tyt

Przekréj A-A

Tel.: +49 823192 92 52 2
Fax: +49 8231 97 82 68 9

Email: sales@ae-solar.com
Strona internetowa: www.ae-
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AE SOLAR

alternative energy @@

Inspirujemy zielong energie od 2003 roku

Technologia PERC

/ DUZE OGNIWA AE
IONOKRYSTALICZNE MODULY FOTOWOLTAICZNE
AE MB-72 Seria 370W-400W

NIEMIECKA JAKOSC NADWYZKA MOCY

Moduty fotowoltaiczne AE Solar sg wytwarzane z Wyzsze osiggi, uzyskiwane dzigki nadwyzce mocy od 0
zastosowaniem wysokiej jakosci materiatéw, do +5 Wp, gwarantujg wyzszg wydajnosc systemu i
automatycznych zrobotyzowanych linii montazowych stabilnos¢ jego osiggow.

oraz niemieckiej technologii i standardéw.

GWARANCJA WYDAJNOSCI CERTYFIKATY N .
AE Solar zapewnia doskonatg inwestycje, W celu zachowania zgodnosci z normami

bezpieczenstwo i gwarancje - udziela 30-letnie;] migdzynarodowymi, moduty fotowoltaiczne AE Solar s3
gwarancji liniowej wydajnosci oraz 12-letniej badgne |.ce_rtyf|kowane w warunkach ekstremalnego _
gwarancji na produkt. obcigzenia i znoszg nawet bardzo niekorzystne warunki

Srodowiskowe.

NASZA GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar PowerPlus ® Gwarancja komercyjna 3 O
lat

gwarancji gwaranciji
90% wydajnosci na produkt

85%

80%
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DANE TECHNICZNE

AE M6-72 Seria 370W-400W

AE370M6-72  AE375M6-72 AE380M6-72 AE385M6-72 AE390M6-72 AE395M6-72  AE400M6-72

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 370 375 380 385 390 395 400
Napiecie mocy maksymalnej Vmp(V) 39,90 40,20 40,50 40,80 41,10 41,40 41,71
Natezenie mocy maksymalnej Imp (A) 9,28 9,33 9,39 9,44 9,49 9,54 9,59
Napiecie otwartego obwodu Voc(V) 48,51 48,72 48,90 49,10 49,30 49,48 49,69
Prad zwarcia Isc (A) 9,61 9,68 9,75 9,92 10,12 10,50 10,59
Wydajno$é modutu (%) 18,66 18,91 19,16 19,42 19,67 19,92 20,17
Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0/+5
Q/Itstl;symalne napiecie ukfadu - prgd ™) 1000
Temperatura eksploatacji (°C) 15
\Wspotczynniki temperatury Pmax (%/°C) od -40 do +85
\Wspétczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,37
\Wspotczynniki temperatury Isc (%/°C) -0,28
o e (O

45+2

Dane elektryczne majg zastosowanie wobec standardowych warunkéw testowych: Irradiancja wynoszgca 1000 W/m? przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C.

ISTOTNE CECHY

Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne 158,75mm x 158,75mm

Liczba ogniw 72 (6 x12)
Wymiary 1979 x 1002 x 40mm
Waga 22,5 kg

Skrzynka przytagczowa klasa IP 67

Kabel wyjsciowy 1 x 4,0mm?, o dtugosci 1200 mm lub

spersonalizowany
Rodzaj ztgcza MC 4 / kompatybilne z MC 4

Odpornos¢ nagrad Maks. & 28 mm, o predkosci 23 m/s
Obcigzenie od wiatru 2400 Pa / 244 kg/m? L

Obcigzenie mechaniczne5400 Pa / 550 kg/m?

CERTYFIKATY

ne
SGS |EC 61215 IEC 61215

- IEC61730
“ OKRESOWE
KONTROLE

SAAR

1979

- OKRESOWE
. KONTROLE

~~—~._  ODPORNE NA DEGRADAGJE
7\ INDUKOWANYM NAPIECIEM i
S5  ODPORNE NA MGLE SOLNA 15014001
ODPORNE NA PIASEK
" ZRACY GAZ (NH3) \

qy @

INSURANCE

—

AES-DSH2019 V.002
kie prawa zastrzezone. Zastrzega sie mozliwo$¢ wpi lia zmian w
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym.

INFORMACJE DOT. PAKOWANIA
56 szt. / paleta podwdjna
616 szt. / 40HQ

2015 x 1120 x 2335

Konfiguracja pakowania
Mozliwosci zatadunkowe

Rozmiar / paleta (mm)

Waga 1380 kg / paleta
podwdjna
- 1002 - e . 40 952 -
W 1 @
11 I i
Skrzynka przyftadzowa
Tt Etykietd 1
II
2
,4‘.\ b § E
Otwor uziemiehi -
Katoda - + Anoda
Al jA Zigcze
4. T
T
~- Otwor montazowy
Otwory odprow: 17a,iace‘
L P
e L] . s
Przod Bok Tyt
- - « .
v
, ! 5 9 _ P
e <
T ~ U
(s A rrrrrssrrs]

Otwor odprowadzajgcy | Otwor montazowy |l e el




AE SOLAR

alternative energy @@

Inspirujemy zielong energie od 2003 roku

AE SOLAR WYTWARZA NAJCIENSZE PODWC)JNIE
SZKLONE MODULY FOTOWOLTAICZNE NA SWIECIE

inter

solar
EAEY

2019
FINALIST

@ﬁ:ﬂ,’@ I Deutsche
"l":E-l:l-;r::.r"!:':ﬁl .
2 gmmonn b 2 I Qualitat

Garantiert




AE SOLAR

alternative energy @@e

PODWOJNIE SZKLONE MODULY FOTOWOLTAICZNE AE

inter

solar
award

2019
FINALIST

@ﬁl;;-:@ I Deutsche
_l'"m T I Qualitat

Garantiert




NIEMIECKA JAKOSC

Moduty fotowoltaiczne AE Solar sg wytwarzane z
zastosowaniem wysokiej jakosci materiatow,
automatycznych zrobotyzowanych linii montazowych
oraz niemieckiej technologii i standardéw.

WYSOKA OPLACALNOSC

Technologia ta zwieksza wydajnos¢, eliminuje potencjalne
zagrozenia oraz pogarszanie sie stanu materiatu, a takze
zapewnia wieksze bezpieczenstwo, dtugg zywotnosc i
wysoki zwrot z inwestycji.

GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar zapewnia doskonatg inwestycje,
bezpieczenstwo i gwarancje - udziela 30-letniej
gwaranciji liniowej wydajnosci oraz 12-letniej
gwarancji na produkt.

NASZA GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar PowerPlus @® Gwarancja komercyjna

97%

90%

Gwarantowana wydajno$c¢

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspirujemy zielong energie od 2003 roku

Technologia PERC

ODWOJNIE SZKOLNE MONOKRYSTALICZNE

MODULY FOTOWOLTAICZNE AE
AE M6-72 Seria 370W-385W
LEKKA TECHNOLOGIA

NADWYZKA MOCY

Wyzsze osiagi, uzyskiwane dzieki nadwyzce mocy od 0
do +5 Wp, gwarantujg wyzszg wydajnos¢ systemu i
stabilnosc¢ jego osiggow.

BEZPIECZENSTWO

Tafla tylna jest zastgpiona 2 mm szkiem hartowanym, co
zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo, brak degradaciji
tylnej tafli oraz powierzchnie oddajgcg ciepto Nizsza
temperatura zapewnia lepsze i bardziej stabilne osiggi w
warunkach wysokiej temperatury otoczenia.

CERTYFIKATY

W celu zachowania zgodnosci z normami
miedzynarodowymi, moduty fotowoltaiczne AE Solar sg
badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego
obcigzenia i znoszg nawet bardzo niekorzystne warunki
Srodowiskowe.

30 g 12

lat
gwarancji gwarancji
wydajnosci na produkt
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DANE TECHNICZNE
AE M6-72 Seria 370W-385W

SPECYFIKACJE
AE370DGM6-72 AE375DGM6-72  AE380DGM6-72 AE385DGM6-72

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 370

Napiecie mocy maksymalnej Vmp(V) 40,53
Natezenie mocy maksymalnej Imp (A) 9,13

Napiecie otwartego obwodu Voc(V) 47,77
Prad zwarcia Isc (A) 9,93

\Wydajnos¢ modutu (%) 18,79
Tolerancja mocy Pmax (Wp)

Maksymalne napiecie uktadu - prad

staty V)

Maksymalny prad nominalny

bezpiecznika dla potgczenia (A)

szeregowego

Temperatura eksploatacji (°C)

\Wspotczynniki temperatury Pmax (%/°C)

\Wspotczynniki temperatury Voc (%/°C)

\Wspotczynniki temperatury Isc (%/°C)

Znamionowa temperatura dziatajgcego cC)

ogniwa (NOCT)

375 380 385
40,81 41,08 41,35
9,19 9,25 9,31
48,08 48,38 48,68
10 10,07 10,14
19,04 19,30 19,55
0/ +4,99
1500
15
od -40 do +85
-0,436
-0,325
0,054
45+2

Dane elektryczne majg zastosowanie wobec standardowych warunkéw testowych: Irradiancja wynoszaca 1000 W/m przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C.

ISTOTNE CECHY

Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne
Wymiary ogniwa 156.75mm x 156.75mm

INFORMACJE DOT. PAKOWANIA

Konfiguracja pakowania 66 szt. / paleta
Mozliwosci zatadunkowe 726 szt. / 40HQ

Wymiary 1985mm x 992mm x 6mm (nie uwzgledniajg skrzynki Rozmiar / paleta (mm) 2035 x 1140 x 2264
przytgczowej) Waga 1960 kg
Waga 28 kg
Szkto z przodu 2,5 mm hartowane szkio AR
i WYMIARY
Obudowa POE
Szkto z tytu 2,5 mm szkio hartowane / 2,5 szkto z powtokg ceramiczng -
Skrzynka przytagczowa P68 (trzy diody bocznikowe) — ——etykigta o pw—
Kabel 4.0 mm?, o dtugosci 300 mm lub spersonalizowany i
Ztacze QC 4.10-35 ]
Obcigzenie wiatrem 2400 Pa/ 244 kg / m? I
Obcigzenie mechaniczne5400 Pa / 550 kg/m? ]
CERTYFIKATY I
Przéd — B’UR_' Tyt
c MCS \ = 1000W/nf =—B00W/ni ——600W/n ——400W/rl = 200Wrd
10 30
€ <\
Intertek ! e \ "
: [ —— m 20
i / \\.\ w%

AES-DSH2019 V.002
ie prawa Z astrzega sig mozliwo$¢ wprc ia zmian w
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym.

AE Solar GmbH

Messerschmittring 54
86343 Konigsbrunn
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wynosi¢ 96,5% w standardowych warunkach testowych

Tel.: +49 823192 92 52 2
Fax: +49 8231 97 82 68 9

Email: sales@ae-solar.com
Strona internetowa: www.ae-
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Inspirujemy zielong energie od 2003 roku

Technologia PERC

2 N

/MONOKRYSTALICZNE PODWOJNIE PRZESZKLONE
MODULY FOTOWOLTAICZNE O DUZYCH OGNIWACH AE
AE M6-72 Seria 380W-400W

LEKKA TECHNOLOGIA

NIEMIECKA JAKOSC NAPWYZKA MOCY . o .
Moduty fotowoltaiczne AE Solar sg wytwarzane z Wyzsze osiggi, uzyskiwane dzigki nadwyzce mocy od 0
zastosowaniem wysokiej jakosci materiatow, do +5 Wp, gwarantujg wyzszg wydajnosc systemu i

automatycznych zrobotyzowanych linii montazowych stabilnos¢ jego osiggow.
oraz niemieckiej technologii i standardéw.
WYSOKA OPLACALNOSC BEZPIECZENSTWO

Tafla tylna jest zastgpiona 2 mm szktem hartowanym, co
zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo, brak degradaciji tylnej
tafli oraz powierzchnie oddajgca ciepto Nizsza temperatura
zapewnia lepsze i bardziej stabilne osiggi w warunkach
wysokiej temperatury otoczenia.

Technologia ta zwieksza wydajnos¢, eliminuje potencjalne
zagrozenia oraz pogarszanie sie stanu materiatu, a takze
zapewnia wieksze bezpieczenstwo, dtugg zywotnosc i
wysoki zwrot z inwestycji.

GWARANCJA WYDAJNOSCI CERTYFIKATY

AE Solar zapewnia doskonatg inwestycje, W celu zachowania zgodnosci z normami

bezpieczenstwo i gwarancje - udziela 30-letniej miedzynarodowymi, moduty fotowoltaiczne AE Solar sg

gwaranciji liniowej wydajnosci oraz 12-letniej badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego

gwarancji na produkt. obcigzenia i znoszg nawet bardzo niekorzystne warunki
Srodowiskowe.

NASZA GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar PowerPlus @ Gwarancja komercyjna 3 O

97% lat
gwarancji gwarancji na
90% wydajnosci produkt

Gwarantowana wydajno$c¢
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DANE TECHNICZNE
AE M6-72 Seria 380W-400W

AE 380M6-72 AE385M6-72 AE390M6-72 AE395M6-72 AE400M6-72
Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 380 385 390 395 400
Napiecie mocy maksymalnej Vmp(V) 40,50 40,80 41,10 41,40 41,62
Natezenie mocy maksymalnej Imp (A) 9,39 9,44 9,49 9,55 9,61
Napiecie otwartego obwodu Voc(V) 48,90 49,10 49,30 49,50 49,70
Prad zwarcia Isc (A) 9,75 9,92 10,12 10,23 10,32
Wydajno$é modutu (%) 18,94 19,19 19,44 19,69 19,94
Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0/+4,99
glltztl;symalne napiecie ukfadu - prgd W) 1500
Maksymalny prad nominalny
bezpiecznika dla potgczenia (A) 15
szeregowego
Temperatura eksploatacji (°C) od -40 do +85
\Wspotczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,37
\Wspotczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,28
\Wspétczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,048
Znamionowa temperatura dziatajgcego ©C) A5+

ogniwa (NOCT)

Dane elektryczne majg zastosowanie wobec standardowych warunkéw testowych: Irradiancja wynoszgca 1000 W/m przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C.

ISTOTNE CECHY

Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne

Wymiary ogniwa 158.75mm x 158.75mm

INFORMACJE DOT. PAKOWANIA

Konfiguracja pakowania

Mozliwosci zatadunkowe

\F/)\g)r:;a(l;rzyowej) 2002mm x 1002mm x 6mm (nie uwzgledniajg skrzynki Rozmiar / paleta (mm)

Waga 28 kg Waga

Szkto z przodu 2,5 mm hartowane szkfo AR

Obudowa POE WYMIARY

Szkio z tylu 2,5 mm szkio hartowane / 2,5 szkto z powltokg ceramiczng 1002

Skrzynka przytaczowa IP68 (trzy diody bocznikowe) TAmEimm

Kabel 4.0 mm2, o dlugosci 300 mm lub spersonalizowany TTTTTTRCETTeT

Ztgcze QC 4. 10-35 TN N

Obcigzenie wiatrem 2400 Pa / 244 kg / m? T

Obcigzenie mechaniczne 5400 Pa /550 kg/m? T

CERTYFIKATY A
MNIICHITINAELIINRET IS

Kl

MCS

Intertek

AES-DSH2019 V.002
Wszystkie prawa zastrzezone. Zastrzega si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym.

66 szt. / paleta
726 szt. / 40HQ

2050 x 1140 x 2284
1970 kg
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NIEMIECKA JAKOSC

Moduty fotowoltaiczne AE Solar sg wytwarzane z
zastosowaniem wysokiej jakosci materiatow,
automatycznych zrobotyzowanych linii montazowych
oraz niemieckiej technologii i standardéw.

WYSOKA OPLACALNOSC

Technologia ta zwieksza wydajnos¢, eliminuje potencjalne
zagrozenia oraz pogarszanie sie stanu materiatu, a takze
zapewnia wieksze bezpieczenstwo, dtugg zywotnosg i
wysoki zwrot z inwestyciji.

GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar zapewnia doskonatg inwestycje,
bezpieczenstwo i gwarancje - udziela 30-letniej
gwaranciji liniowej wydajnosci oraz 12-letniej
gwarancji na produkt.

NASZA GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar PowerPlus @ Gwarancja komercyjna

97%

90%

Gwarantowana wydajnos¢

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspirujemy zielong energie od 2003 roku

Technologia PERC

DWUSTRONNE PODWOJNIE SZKLONE
MONOKRYSTALICZNE MODULY FOTOWOLTAICZNE AE

AE M6-72 Seria 370W-385W

NADWYZKA MOCY

Wyzsze osiggi, uzyskiwane dzieki nadwyzce mocy od 0
do +5 Wp, gwarantujg wyzszg wydajnos¢ systemu i
stabilnosc¢ jego osiggow.

BEZPIECZENSTWO

Tafla tylna jest zastgpiona 2 mm szktem hartowanym, co
zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo, brak degradaciji
tylnej tafli oraz powierzchnie oddajgca ciepto Nizsza
temperatura zapewnia lepsze i bardziej stabilne osiggi w
warunkach wysokiej temperatury otoczenia.

CERTYFIKATY

W celu zachowania zgodnosci z normami
miedzynarodowymi, moduty fotowoltaiczne AE Solar sg
badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego
obcigzenia i znoszg nawet bardzo niekorzystne warunki
Srodowiskowe.
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DANE TECHNICZNE
AE M6-72 Seria 370W-385W

SPECYFIKACJE
AE370M6-72 AE375GM6-72 AE380M6-72 AE385M6-72

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 370 375 380 385
Napigcie mocy maksymalnej Vmp(V) 41,96 42,33 42,74 43,11
Natezenie mocy maksymalnej Imp (A) 8,82 8,86 8,89 8,93
Napiecie otwartego obwodu Voc(V) 45,12 50,23 50,74 51,14
Prad zwarcia Isc (A) 9,41 9,45 9,48 9,53
\Wydajnos¢ modutu (%) 18,79 19,04 19,30 19,55
Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0/+4,99
gz:;symalne napiecie uktadu - prad W) 1500
Maksymalny prad nominalny
bezpiecznika dla potgczenia (A) 20
szeregowego
Temperatura eksploatacji (°C) od -40 do +85
\Wspotczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,436
\Wspotczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,325
\Wspotczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,054
ggﬁiryv:)rzﬁvov% }Fz)mperatura dziatajgcego cC) 4542
Dane elektryczne majg zastosowanie wobec standardowych warunkéw testowych: Irradiancja wynoszaca 1000 W/m przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C.
ISTOTNE CECHY INFORMACJE DOT. PAKOWANIA
Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne Konfiguracja pakowania 66 szt. / paleta
Wymiary ogniwa 156.75mm x 156.75mm Mozliwosci zatadunkowe 726 szt. / 40HQ
Wymiary 1985mm x 992mm x 6mm (nie uwzgledniajg skrzynki Rozmiar / paleta (mm) 2035 x 1140 x 2264
przytgczowej) Waga 1980 kg
Waga 28,3 kg
Szkfo z przodu 2,5 mm hartowane szkto AR
Obudowa POE WYMIARY
Szkio z tylu 2,5 mm szkfo hartowane / 2,5 szkto z powtokg ceramiczng .
Skrzynka przytgczowa IP68 (trzy diody bocznikowe) i - - N )ij : M
Kabel 4.0 mm?, o dtugosci 300 mm lub spersonalizowany OO LL L
Ztgcze QC 4.10-35

Obcigzenie wiatrem 2400 Pa / 244 kg / m?
Obcigzenie mechaniczne 5400 Pa /550 kg/m?

CERTYFIKATY L
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AES- DSH2019 V.002
prawa Z astrzega sig Zli lia zmian w
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powmdomlema o tym.

Doskonata wydajnosé przy 200 W/m"2 AMps gg wyd‘]no)«: konwersyjna moze
wynosi¢ 96,5% w standardowych warunkach testowych

AE Solar GmbH Tel.: +49 823192 92 52 2
o Fax: +49 8231 97 82 68 9
Messerschmittring 54

86343 Konigsbrunn
Niemcy

Email: sales@ae-solar.com
Strona internetowa: www.ae-
solar.com
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NIEMIECKA JAKOSC

Moduty fotowoltaiczne AE Solar sg wytwarzane z
zastosowaniem wysokiej jakosci materiatow,
automatycznych zrobotyzowanych linii montazowych
oraz niemieckiej technologii i standardéw.

GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar zapewnia doskonatg inwestycje,
bezpieczenstwo i gwarancje - udziela 30-letniej
gwarancji liniowej wydajnosci oraz 12-letniej
gwarancji na produkt.

NASZA GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar PowerPlus @® Gwarancja komercyjna
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Gwarantowana wydajnos¢

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspirujemy zielong energie od 2003 roku

Technologia PERC

4 DWUSTRONNE POJEDYNCZO SZKLONE
' NOKRYSTALICZNE MODULY FOTOWOLTAICZNE AE

AE M6-72 Seria 370W-385W

NADWYZKA MOCY

Wyzsze osiggi, uzyskiwane dzieki nadwyzce mocy od 0
do +5 Wp, gwarantujg wyzszg wydajnos¢ systemu i
stabilnosc¢ jego osiggow.

CERTYFIKATY

W celu zachowania zgodnos$ci z normami
miedzynarodowymi, moduty fotowoltaiczne AE Solar sg
badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego
obcigzenia i znoszg nawet bardzo niekorzystne warunki
Srodowiskowe.
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DANE TECHNICZNE
AE M6-72 Seria 370W-385W

AE370M6-72 AE375GM6-72 AE380M6-72 AE385M6-72
Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 370 375 380 385
Napigcie mocy maksymalnej Vmp(V) 41,96 42,33 42,74 43,11
Natezenie mocy maksymalnej Imp (A) 8,82 8,86 8,89 8,93
Napiecie otwartego obwodu Voc(V) 45,12 50,23 50,74 51,14
Prad zwarcia Isc (A) 9,41 9,45 9,48 9,53
Wydajnosé modutu (%) 19,07 19,33 19,58 19,84
Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0/+4,99
Q/It:tl;symalne napiecie ukfadu - prgd V) 1500
Maksymalny prad nominalny
bezpiecznika dla potgczenia (A) 20
szeregowego
Temperatura eksploatacii (°C) od -40 do +85
\Wspotczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,436
\Wspotczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,325
\Wspotczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,054
Znamionowa temperatura ) 45+2

dziatajgcego ogniwa (NOCT)

Dane elektryczne majg zastosowanie wobec standardowych warunkéw testowych: Irradiancja wynoszgca 1000 W/m przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C.

ISTOTNE CECHY INFORMACJE DOT. PAKOWANIA
Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne 156,75mm x 156,75mm Konfiguracja pakowania 56 szt. / paleta podwéjna
Liczba ogniw 72 (6 x12) Mozliwosci zatadunkowe 672 szt. / 40HQ

. Rozmiar / paleta (mm) 1985 x 1120 x 2410
Wymiary 1956 x 992 x 40mm Waga 1295 kg / paleta
Waga 21 kg
Skrzynka przytgczowa klasa IP 67
Kabel wyjsciowy 1 x 4,0mm?, o dtugosci 1200 mm lub WYMIARY
spersonalizowany - 992 R 946 .
Rodzaj ztgcza MC 4 / kompatybilne z MC 4 \ — (\
Odporno$¢ na grad ~ Maks. J 28 mm, o predkosci 23 m/s LU ; E - i
Obcigzenie od wiatru 2400 Pa / 244 kg/m? L Skrzyn a prapageowa
B - . . 2 P
Obcigzenie mechaniczne 5400 Pa /550 kg/m + Etykletal i
II
CERTYFIKATY
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Wszystkie prawa zastrzezone. Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w

specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym. Otwor Odprowadzajacy Otwor montaiowy 1l Przekr()j A-A



Naczelne wartosci

Niezawodnosc @@

Najlepszym sposobem na sprawdzenie niezawodnosci modutéw fotowoltaicznych jest
obserwacja ich dziatania w elektrowni. Moduty muszg by¢ w stanie wytrzymac wszelkie
zewnetrzne czynniki srodowiskowe i muszg by¢ odporne na wszelkiego rodzaju
obcigzenia naturalne, ktore ostatecznie majg wptyw na wydajnosc elektrowni i zwrot z
inwestycji.

Poddalismy wybrane moduty fotowoltaiczne ekstremalnym testom srodowiskowym,
aby zagwarantowac ich niezawodnos$¢ i najwyzszg wydajnosé nawet w najmniej

przyjaznych warunkach wystepujgcych na swiecie.
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AE SOLAR

alternative energy @@

Inspirujemy zielong energie od 2003 roku

Technologia PERC

OMKRYSTALICZNE MODULY FOTOWOLTAICZNE
_,/ POWERPLUS AE
AE M6-72 Seria 365 W-385W

=
przebadane przez ZZ Fraunhofer
csp
NIEMIECKA JAKOSC NADWYZKA MOCY . _
Moduty fotowoltaiczne AE Solar sg wytwarzane z Wyzsze osiagi, uzys!(lwar1_e dzieki nladw’y'zce mocy pd 0
zastosowaniem wysokiej jakosci materiatéw, do +5 Wp, gwarantujg wyzszg wydajnos¢ systemu i
automatycznych zrobotyzowanych linii montazowych stabilno$¢ jego osiggow.
oraz niemieckiej technologii i standardéw.
GWARANCJA WYDAJNOSCI CERTYFIKATY . N .
AE Solar zapewnia doskonatg inwestycje, W celu zachowania zgodnosci z normami
bezpieczenstwo i gwarancje - udziela 30-letniej migdzynarodowymi, moduty fotowoltaiczne AE Solar s3
gwarancji liniowej wydajnosci oraz 12-letniej badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego
gwarancji na produkt. obcigzenia i znoszg nawet bardzo niekorzystne warunki

srodowiskowe.

NASZA GWARANCJA WYDAJNOSCI

AE Solar PowerPlus ® Gwarancja komercyjna 3 O
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DANE TECHNICZNE
AE M6-72 Seria 365W-385W

AE365M6-72 AE370M6-72 AE375M6-72 AE380M6-72 AE385M6-72
Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 365 370 375 380 385
Napiecie mocy maksymalnej Vmp(V) 39,58 39,63 39,66 39,71 39,73
Natezenie mocy maksymalne;j Imp (A) 9,22 9,34 9,46 9,57 9,69
Napiecie otwartego obwodu Voc(V) 47,42 47,48 47,53 47,59 47,81
Prad zwarcia Isc (A) 9,65 9,69 9,75 9,82 9,95
\Wydajno$¢ modutu (%) 18,81 19,07 19,33 19,58 19,84
Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0/+4,99
Maksymalne napiecie uktadu - prad W) 1000
staty
Maksymalny prad nominalny
bezpiecznika dla potgczenia (A) 15
szeregowego
Temperatura eksploatacji (°C) od -40 do +85
\Wspotczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,38
\Wspotczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,29
\Wspdtczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,05
Znamionowa temperatura dziatajgcego ©C) 4542

ogniwa (NOCT)

Dane elektryczne majg zastosowanie wobec standardowych warunkéw testowych: Irradiancja wynoszgca 1000 W/m przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C.

ISTOTNE CECHY

Rodzaj ogniwa

INFORMACJE DOT. PAKOWANIA

Monokrystaliczne 156,75mm x 156,75mm

Liczba ogniw 72 (6 x12) Konfiguracja pakowania 56 szt. / paleta podwdjna
) Mozliwosci zatadunkowe 672 szt. / 40HQ
Wymiary 1956 x 992 x 40mm Rozmiar / paleta (mm) 1985 x 1120 x 2410
Waga 21kg Waga 1295 kg / paleta
Skrzynka przytgczowa klasa IP 67
Kabel wyjsciowy 1 x 4,0mm?, o dtugosci 1200 mm lub WYMIARY
spersonalizowany 992 40 946
Rodzaj ztgcza MC 4 / kompatybilne z MC 4 (\
1 — [ Y
Odpornos¢ nagrad  Maks. @ 28 mm, o predkosci 23 m/s AL Mﬁ X '
T T T T Sk l
Obcigzenie od wiatru 2400 Pa / 244 kg/m? rynke przylageowa
Obcigzenie mechaniczne 5400 Pa / 550 kg/m? TN T T - y@' ] TN
T T I
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Wszystkie prawa zastrzezone. Zastrzega si¢ moiliwoé¢ wproyvadzenia zmian w
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym. otwor odprowadzajqcy OtWél' montaiowy M Przekr()j A-A



AE Solar GmbH

Messerschmittring 54
AE S D | A R D-96343 Konigsbrunn, Niemcy
alternative energy @@e® Tel.: +49 8231 92 92 522
E-mail: sales@ae-solar.com
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