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Inspirierende grüne Energie seit 2003



Gegründet in Deutschland

Durch unsere Innovationskraft und unsere effektive 
Markenstrategie erweitert AE Solar die Wertschöpfungskette 
kontinuierlich und setzt auch große Endkunden-Projekte 
erfolgreich um.

Die AE Solar GmbH wurde von Dr. Alexander Maier und seinen 
Brüdern Waldemar und Victor in Königsbrunn, Deutschland, 
gegründet. AE Solar ist eine der führenden Marken in der 
Branche der erneuerbaren Energien und bietet hier seit 2003 
hochwertige Produkte und Dienstleistungen an.

Die Marke AE Solar hat sich zu einem Synonym für 
leistungsstarke, hochwertige Photovoltaikmodule entwickelt 
und sich zudem erfolgreich auf Innovationen in der PV-
Technologie spezialisiert. Das Unternehmen ist Lieferant von 
Schlüsselkomponenten und zudem Projektentwickler. Das 
globale Vertriebs- und Marketingnetzwerk von AE Solar bietet 
Endverbrauchern saubere, grüne Energie und fördert 
gleichzeit ig die zentralen Markenwerte STABILITÄT, 
LANGLEBIGKEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT.



Führend in der Herstellung

Wir fertigen unternehmensintern alle Arten von Poly-, Mono- 
und Doppelglasmodulen sowie zweiseitige Photovoltaikmodule . 
Unsere Glas-Glas-Technologie ist die leichteste der Welt, da wir 
speziell verstärktes 2mm-Glas verwenden, das die selbe Wind- 
und mechanische Belastbarkeit aufweist wie herkömmliches 
3mm-Glas. Und das bei einer um min. 25% geringeren 
Gewichtsbelastung auf Montagesystemen und  Dächern.

AE Solar wurde mit dem SNEC Top 10 Highlights 2017, dem 
PV Magazin Top Innovation 2018 und dem Intersolar-Finalist-
Preis 2019 für unsere Smart schattenresistente Hot-Spot 
Free PV Modultechnologie ausgezeichnet. Wir sind das 
weltweit erste Unternehmen, das Poly- ,  Mono- und 
Doppelglasmodule mit dieser Technologie  herstellt.

AE Solar konzentriert sich auf die Herstellung von Photovoltaik- 
modulen und wählt hierfür nur die hochwertigsten Materialien 
und Komponenten aus .  D ies ,  zusammen mit  e inem 
automatisierten Fertigungsprozess der Spitzenklasse, 
ermögl icht uns,  qual itat iv hochwertige Produkte zu 
wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Unsere deutschen 
Ingenieure überwachen den Produktionsprozess und führen 
fortlaufend Tests durch, um sicherzustellen, dass jedes Produkt 
den höchsten Weltstandards entspricht.

Diese Technologie wurde von führenden Photovoltaikexperten 
am Fraunhofer CSP Institut getestet.



getestet von



Kernwerte

Seit 2003 bietet AE Solar seinen Kunden einen 
erstklassigen Service. Wir sind stolz darauf, dass wir im 
Jahr 2017 mehr als 3000 Solarprojekte erfolgreich 
installiert und in Betrieb genommen haben.

P r o f e s s i o n e l l e r  S e r v i c e  u n d  P r o d u k t e  v o n 
außerordentl icher Qual ität sind grundlegend für 
nachhaltige Kundenzufriedenheit und -loyalität. Das 
wiederum ist entscheidend, um die Beziehung zu 
bestehenden Kunden zu festigen und neue Kunden zu 
gewinnen.
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AE Solar GmbH
Messerschmittring 54

86343 Konigsbrunn  
Deutschland

Tel.:  +49 8231 92 92 52 2
Fax: +49 8231 97 82 68 9
Email: sales@ae-solar.com  
Web: www.ae-solar.com

In einem Standardmodul beeinflusst die Abschattung einer einzelnen Zelle eine 
ganze Reihe, während ein AE SOLAR SMART MODUL mit HOT-SPOT- FREE 
Technologie während der Abschattung nur die Leistung einer einzelnen Zelle 
verliert.
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AE Solar GmbH
Messerschmittring 54

86343 Konigsbrunn  

Deutschland

Tel.:  +49 8231 92 92 52 2
Fax: +49 8231 97 82 68 9
Email: sales@ae-solar.com  
Web: www.ae-solar.com

Eine Zelle in einer Reihe

Reihe von Zellen über verschiedene Saiten

Zusätzlich Effektivität in 
Stromerzeugung

Leistung des s Standardmodul
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Eine Zelle in zwei verschiedenen Reihen
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Leistung des AE Smart 
Hot-Spot-Free Moduls

Zusätzlich Effektivität in 
Stromerzeugung

Leistung des s StandardmodulLeistung des AE Smart 
Hot-Spot-Free Moduls

Zusätzlich Effektivität in 
Stromerzeugung

Leistung des s StandardmodulLeistung des AE Smart 
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AE SMM6-36 Serie 180W-195W

Inspirierende grüne Energie seit 2003
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30
Performance  

12
years

Product 

AE Solar PowerPlus                 Handelsübliche Garantie
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180

20.18

8.92

23.64

9.59

17.77

185

20.59

8.98

23.85

9.65

18.26

190

21.01

9.04

24.06

9.73

18.76

195

21.41

9.11

24.27

9.79

19.25

36 (4 x 9)

90 

1350 / 40HQStück

1540 x 1135 x 2370

1170 kg / 

15

ANGABEN

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Zellentyp                  Monokristallin 156,75 x 156,75 mm

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose Schutzklasse 

Kabel Länge oder nach Kundenwunsch

Anschlusstyp kompatibel

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Maße

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Doppelpalette

Anschlussdose

Etikett

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

670
625

35

7
0
0

1
2
0
0

1
5
1
2

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

TECHNISCHE DATEN

ZERTIFIKATE

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

Stück / 

Palette

bei
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15

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

ANGABEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

Zellentyp                  Monokristallin 156,75 x 156,75 mm

kompatibel

Länge oder nach Kundenwunsch

Schutzklasse 

ZERTIFIKATE

Palette

DoppelpaletteStück

Stück

Maße

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

Anschlussdose

Etikett

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

bei
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ANGABEN

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN
Zellentyp                   Monokristallin 156,75 x 156,75 mm

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

Schutzklasse 

kompatibel

Länge oder nach Kundenwunsch

ZERTIFIKATE

Maße

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

DoppelpaletteStück /

Stück

Palette

Anschlussdose

Etikett

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

bei



AE SMP6-36 Serie 160W-175W

Inspirierende grüne Energie seit 2003
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160

18.32

8.73

22.90

9.31

16.14

165

18.73

8.81

23.10

9.35

16.64

170

19.15

8.88

23.31

9.42

17.14

175

19.56

8.95

23.52

9.48

17.65

36 (4 x 9)

90 

1350         / 40HQ

1540 x 1135 x 2370

1170 kg / 

AE SMP6-36 Serie 160W-175W

-0.40

-0.31

0.053

15

ANGABEN

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

TECHNISCHE DATEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Maße

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

Zellentyp                                         156,75 x 156,75 mm

Schutzklasse 

Länge oder nach Kundenwunsch

kompatibel

Anschlussdose

Etikett

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

670
625

35

7
0
0

1
2
0
0

1
5
1
2

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

DoppelpaletteStück /

Stück

Palette

ZERTIFIKATE

k

bei
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Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Maße

ZERTIFIKATE

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

ANGABEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

Schutzklasse 

Länge oder nach Kundenwunsch

kompatibel

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

Anschlussdose

Etikett

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Palette

DoppelpaletteStück

Stück

TECHNISCHE DATEN

Zellentyp                                         156,75 x 156,75 mmk

bei



Inspirierende grüne Energie seit 2003
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TECHNISCHE DATEN

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

ANGABEN

15

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

Schutzklasse 

kompatibel

Länge oder nach Kundenwunsch

ZERTIFIKATE

Maße

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

DoppelpaletteStück /

Stück

Palette

Anschlussdose

Etikett

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

Zellentyp                                         156,75 x 156,75 mmk

bei
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AE HDT DOUBLE GLASS

AE M6-60 Series 305W-315W  

Der Vorteil von HDT PV-Modulen liegt darin, dass der 
Temperatur-Leistungskoeffizient 40% niedriger ist als bei 
Standard-Siliziummodulen. Daher haben sie in Umgebungen 
mit hoher Außentemperatur entscheidend mehr Leistung.

TEMPERATUR

EFFEKTIVITÄT

Der Wirkungsgrad von HDT-PV-Modulen wird im Vergleich zu 
Standardsolarmodulen um 10-20% erhöht. Außerdem werden 
die Kosten für Zubehör, Transport, Installation und Wartung 
reduziert.

AE Solar sorgt durch eine lineare Leistungsgarantie von 30 
Jahren und einer Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie Investitionssicherheit.

LEISTUNGSGARANTIE

HOHE ERTRÄGE

Die neue HDT-Technologie zeichnet sich durch geringere 
Stromgestehungskosten und verbesserte Leistung aus. 
Dadurch verbessert sich die Kapitalrendite entscheidend. 

HOHE STABILITÄT

Basierend auf der neuen Technologie reduzieren HDT 
Photovoltaikmodule den lichtbedingten Verschleiß um 50% im 
Vergleich zu herkömmlichen Modulen.

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  Standards 
unter extremen Belastungsbedingungen getestet und 
zertifiziert. Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.

ZERTIFIKATE

Inspirierende grüne Energie seit 2003

30
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AE Solar HDT                              Handelsübliche Garantie
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE
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2.5

23

300 m

68

TECHNISCHE DATEN
HDT Photovoltaik Modul mit transparenter Rückseite

ANGABEN

Nennleistung

Nennspannung

Nennstrom

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Vorderseite Rückseite Vorderseite Rückseite Vorderseite Rückseite

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Maße

Zellentyp                         Monokristallin  HDT

Zellenmaße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Windlast

Mech. Last

Vorderes Glas

Einkapselungsmittel

Geprägt,Gehärtet

kompatibel zu

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

ZERTIFIKATE

DoppelpaletteStück /

Stück /

Palette

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

Anschlussdose

Etikett

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Maße



AE HDT SINGLE GLASS

AE M6-60 Series 310W-320W  

Inspirierende grüne Energie seit 2003

Der Vorteil von HDT PV-Modulen liegt darin, dass der 
Temperatur-Leistungskoeffizient 40% niedriger ist als bei 
Standard-Siliziummodulen. Daher haben sie in Umgebungen 
mit hoher Außentemperatur entscheidend mehr Leistung.

TEMPERATUR

EFFEKTIVITÄT

Der Wirkungsgrad von HDT-PV-Modulen wird im Vergleich zu 
Standardsolarmodulen um 10-20% erhöht. Außerdem werden 
die Kosten für Zubehör, Transport, Installation und Wartung 
reduziert.

AE Solar sorgt durch eine lineare Leistungsgarantie von 30 
Jahren und einer Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie Investitionssicherheit.

LEISTUNGSGARANTIE

HOHE ERTRÄGE

Die neue HDT-Technologie zeichnet sich durch geringere 
Stromgestehungskosten und verbesserte Leistung aus. 
Dadurch verbessert sich die Kapitalrendite entscheidend. 

HOHE STABILITÄT

Basierend auf der neuen Technologie reduzieren HDT 
Photovoltaikmodule den lichtbedingten Verschleiß um 50% im 
Vergleich zu herkömmlichen Modulen.

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  Standards 
unter extremen Belastungsbedingungen getestet und 
zertifiziert. Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.

ZERTIFIKATE
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE
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3.2

19

300 m

8.8

44

320

36.4

9.38

19.67

8.66

43.6

35.8

9.3

19.05

8.73

43.8

36.1

9.34

19.36

1640mm

0.5mm

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

Anschlussdose

Etikett

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Maße

Maße

Zellenmaße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Windlast

Mech. Last

Vorderes Glas

Einkapselungsmittel

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Zellentyp                         Monokristallin  HDT

ZERTIFIKATE

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Doppelpalette

Palette

TECHNISCHE DATEN
HDT Photovoltaik Modul mit transparenter Rückseite

ANGABEN

Nennleistung

Nennspannung

Nennstrom

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Geprägt,Gehärtet

kompatibel zu

Stück /

Stück /

Vorderseite Vorderseite Vorderseite



GESCHINDELTE PV-MODULE



LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare Leistungsgarantie von 
30 Jahren und einer Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie Investitionssicherheit.

BRUCHSICHER

Hoch belastbar und geeignet für Anwendungen bei 
rauesten Umwelteinflüssen.

Vermeidet Mikrorisse, die beim konventionellen 
Bespannungsprozess entstehen.

ÄSTHETISCH  ANSPRECHEND

Gleichmäßiges Zellenlayout und symmetrisches Design.

HOHE EFFIZIENZ

Hohe Effizienz und erstklassige Qualität.

REDUZIERTE ANLAGENKOSTEN

10% geringere Kosten bei BOS und Installation.

HOHE LEISTUNG

15% mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlicher 
Technologie.

KOMPATIBILITÄT

PERC-Kompatibel, SHJ-Mainstream mit hocheffizienter 
Zell-Technologie.

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen Standards 
aus qualitativ hochwertigen Materialien in einem voll 
automatisierten Fertigungsprozess hergestellt.
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE
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Inspirierende grüne Energie seit 2003



5

345

37.5

9.2

45.3

9.55

19.9

350

37.6

9.31

45.4

9.6

20.2

50

325

37.1

8.76

45.1

9.42

18.8

25

4.99

34

27

4

60

68

TECHNISCHE DATEN

ANGABEN

Nennleistung

Nennspannung

Nennstrom

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Maße

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

ZERTIFIKATE

Maße

Zellenmaße

Gewicht

Kabel

Anschlusstyp

Windlast

Mech. Last

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Zellen

kompatibel

Palette

Frontansicht Rückansicht

kri --S DoppelpaletteStück /

Stück /



395 20

Inspirierende grüne Energie seit 2003

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare Leistungsgarantie von 
30 Jahren und einer Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie Investitionssicherheit.

BRUCHSICHER

Vermeidet Mikrorisse, die beim konventionellen 
Bespannungsprozess entstehen.
Hoch belastbar und geeignet für Anwendungen bei 
rauesten Umwelteinflüssen.

ÄSTHETISCH  ANSPRECHEND

Gleichmäßiges Zellenlayout und symmetrisches Design.

HOHE EFFIZIENZ

Hohe Effizienz und erstklassige Qualität.

REDUZIERTE ANLAGENKOSTEN

10% geringere Kosten bei BOS und Installation.

HOHE LEISTUNG

15% mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlicher 
Technologie.

KOMPATIBILITÄT

PERC-Kompatibel, SHJ-Mainstream mit hocheffizienter 
Zell-Technologie.

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen Standards 
aus qualitativ hochwertigen Materialien in einem voll 
automatisierten Fertigungsprozess hergestellt.
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395

37.2

10.62

45.2

11.31

19

420

37.7

11.53

45.5

11.53

20.2

420395

58

4.99

34

27

4

Frontansicht Rückansicht

Maße

Gewicht

Kabel

Anschlusstyp

Windlast

Mech. Last

kompatibel

Palette

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

ANGABEN

Nennleistung

Nennspannung

Nennstrom

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

TECHNISCHE DATEN

ZERTIFIKATE

Maße

ZellenMaße Zellenkri --S

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

DoppelpaletteStück /

Stück /
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GESAMT

KAPAZITÄT
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

Inspirierende grüne Energie seit 2003

Zellen

PID

PID
beständig

Salz korrosions
beständig

Sand
abweisend

NH
3

S

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Deutsche Qualität

AE Solar PV-Module werden nach deutschen Standards 
aus qualitativ hochwertigen Materialien in einem voll 
automatisierten Fertigungsprozess hergestellt.

Leistungsgarantie

AE Solar sorgt durch eine lineare Leistungsgarantie von 
30 Jahren und einer Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie Investitionssicherheit.

Deutsche Plus-Sortierung

Höhere Erträge durch Plus-Sortierung von 0 bis +5 Wp 
garantieren eine höhere Anlageneffektivität und stabilere 
Erträge.

Zertifikate

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen Belastungsbedingungen 
getestet und zertifiziert. Zudem halten sie rauesten 
Umwelteinflüssen stand.



330

33.81

9.76

41.31

10.37

19.78

335

34.02

9.85

41.49

10.49

20.08

ANGABEN

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

TECHNISCHE DATEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

Zellentyp   

kompatibel

Länge oder nach Kundenwunsch

Schutzklasse 

Maße

ZERTIFIKATE

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    Palette

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

Anschlussdose

Etikett

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

kri DoppelpaletteStück /

Stück /

bei



Zellen

PID

PID
beständig

Salz korrosions 
beständig

Sand
abweisend
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3

S

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Deutsche Qualität

AE Solar PV-Module werden nach deutschen Standards 
aus qualitativ hochwertigen Materialien in einem voll 
automatisierten Fertigungsprozess hergestellt.

Leistungsgarantie

AE Solar sorgt durch eine lineare Leistungsgarantie von 
30 Jahren und einer Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie Investitionssicherheit.

Deutsche Plus-Sortierung

Höhere Erträge durch Plus-Sortierung von 0 bis +5 Wp 
garantieren eine höhere Anlageneffektivität und stabilere 
Erträge.

Zertifikate

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen Belastungsbedingungen 
getestet und zertifiziert. Zudem halten sie rauesten 
Umwelteinflüssen stand.

30
Performance  

12
years

Product 

AE Solar PowerPlus                 Handelsübliche Garantie

1 5 10 15 20 25 30 jahre

90%

85%

80%

0%

97%

G
a

ra
n

ti
e

rt
e

 M
o

d
u

lle
is

tu
n

g

UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

Inspirierende grüne Energie seit 2003



TECHNISCHE DATEN

ANGABEN
Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie (A)

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

Zellentyp   

Schutzklasse 

kompatibel

Länge oder nach Kundenwunsch

Maße

ZERTIFIKATE

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    Palette

Anschlussdose

Etikett

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

kri DoppelpaletteStück /

Stück /

bei



AE SOLAR PRODUZIERT DIE DÜNNSTEN 
DOPPELGLAS PV MODULE DER WELT



AE DOPPELGLAS PV MODULE



AE M6-60 Serie 290W-320W

AE DOPPLEGLAS

Deutsche Qualität

AE Solar PV-Module werden nach deutschen Standards 
aus qualitativ hochwertigen Materialien in einem voll 
automatisierten Fertigungsprozess hergestellt.

Hohe Erträge

Diese Technologie erhöht die Leistung, verhindert 
potenzielle Gefährdungen und Materialzersetzung. Sie 
gewährleistet bessere Sicherheit, lange Lebensdauer 
und hohe Investitionsrenditen.

Leistungsgarantie

AE Solar sorgt durch eine lineare Leistungsgarantie von 
30 Jahren und einer Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie Investitionssicherheit.

Plus-Sortierung

Höhere Erträge durch Plus-Sortierung von 0 bis +5Wp 
garantieren eine höhere Anlageneffektivität und stabilere 
Erträge.

Sicherheit
Die Rückwand wird durch 2 mm starkes, gehärtetes 
Glas ersetzt, wodurch die Sicherheit erhöht wird. 
Beschädigungen der Rückseite und der Oberfläche 
sowie Wärmeverluste werden verhindert. Niedrigere 
Temperaturen bieten eine bessere und stabilere 
Leistung bei heißen Temperaturbedingungen.

Zertifikate

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen Belastungsbedingungen 
getestet und zertifiziert. Zudem halten sie rauesten 
Umwelteinflüssen stand.
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE
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DIE LEICHTGEWICHT-TECHNOLOGIE
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Inspirierende grüne Energie seit 2003

Feuer 
abweisend



17.63

290

32.69

8.87

38.65

9.62

17.94

295

33.03

8.93

39.03

9.69

18.24

300

33.52

8.95

39.41

9.76

18.54

305

34.00

8.97

39.78

9.83

18.85

310

34.48

8.99

40.15

9.9

315

34.96

9.01

40.51

9.97

19.46

320

35.44

9.03

40.86

10.04

19.15

0 / +4.99

-0.436

-0.325

0.054

23kg

1658mm x 992mm x 6mm

66

858

1710 x 1140 x 2264

1610 kg

AE M6-60 Series 290W-320W

1500

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie 15

TECHNISCHE DATEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

ANGABEN

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Maße

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Zellentyp   

Windlast

Mech. Last

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Etikett

ZERTIFIKATE

(ohne Anschlusskasten)

verstärktes AR-Glas

verstärktes Glas / keramikbeschichtetes Glas

länge oder individuell           

Vorderes Glas        

Verkapselung

Hinteres Glas         

/Palette

kri
DoppelpaletteStück /

Stück /

drei



AE M6-72 Serie 350W-365W

Deutsche Qualität

AE Solar PV-Module werden nach deutschen Standards 
aus qualitativ hochwertigen Materialien in einem voll 
automatisierten Fertigungsprozess hergestellt.

Hohe Erträge

Diese Technologie erhöht die Leistung, verhindert 
potenzielle Gefährdungen und Materialzersetzung. Sie 
gewährleistet bessere Sicherheit, lange Lebensdauer 
und hohe Investitionsrenditen.

Leistungsgarantie

AE Solar sorgt durch eine lineare Leistungsgarantie von 
30 Jahren und einer Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie Investitionssicherheit.

Plus-Sortierung

Höhere Erträge durch Plus-Sortierung von 0 bis +5Wp 
garantieren eine höhere Anlageneffektivität und stabilere 
Erträge.

Sicherheit
Die Rückwand wird durch 2 mm starkes, gehärtetes 
Glas ersetzt, wodurch die Sicherheit erhöht wird. 
Beschädigungen der Rückseite und der Oberfläche 
sowie Wärmeverluste werden verhindert. Niedrigere 
Temperaturen bieten eine bessere und stabilere 
Leistung bei heißen Temperaturbedingungen.

Zertifikate

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen Belastungsbedingungen 
getestet und zertifiziert. Zudem halten sie rauesten 
Umwelteinflüssen stand.
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE
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Zellen

DIE LEICHTGEWICHT-TECHNOLOGIE

Inspirierende grüne Energie seit 2003



46.50

9.65

350

39.37

8.89

46.82

9.72

355

39.66

8.95

47.14

9.79

360

39.96

9.01

47.46

9.86

365

40.24

9.07

17.77 18.03 18.28 18.54

1500

0 / +4.99

28kg

1985mm x 992mm x 6mm

66

726

2035 x 1140 x 2264

1960 kg

AE M6-72 Serie 350W-365W

-0.436

-0.325

0.054

15

TECHNISCHE DATEN

ANGABEN
Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Zellentyp   

Windlast

Mech. Last

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Vorderes Glas        

Verkapselung

Hinteres Glas         

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

(ohne Anschlusskasten)

verstärktes Glas / keramikbeschichtetes Glas

länge oder individuell           

Maße

ZERTIFIKATE

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Etikett

kri

verstärktes AR-Glas

/Palette

drei

DoppelpaletteStück /

Stück /



AE M6-72 Serie 370W-385W

Deutsche Qualität

AE Solar PV-Module werden nach deutschen Standards 
aus qualitativ hochwertigen Materialien in einem voll 
automatisierten Fertigungsprozess hergestellt.

Hohe Erträge

Diese Technologie erhöht die Leistung, verhindert 
potenzielle Gefährdungen und Materialzersetzung. Sie 
gewährleistet bessere Sicherheit, lange Lebensdauer 
und hohe Investitionsrenditen.

Leistungsgarantie

AE Solar sorgt durch eine lineare Leistungsgarantie von 
30 Jahren und einer Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie Investitionssicherheit.

Plus-Sortierung

Höhere Erträge durch Plus-Sortierung von 0 bis +5Wp 
garantieren eine höhere Anlageneffektivität und stabilere 
Erträge.

Sicherheit
Die Rückwand wird durch 2 mm starkes, gehärtetes 
Glas ersetzt, wodurch die Sicherheit erhöht wird. 
Beschädigungen der Rückseite und der Oberfläche 
sowie Wärmeverluste werden verhindert. Niedrigere 
Temperaturen bieten eine bessere und stabilere 
Leistung bei heißen Temperaturbedingungen.

Zertifikate

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen Belastungsbedingungen 
getestet und zertifiziert. Zudem halten sie rauesten 
Umwelteinflüssen stand.
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

AE DOPPLEGLAS

PID
beständig

Salz korrosions
beständig

Sand
abweisend

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Mikroriss
beständig

Zellen

DIE LEICHTGEWICHT-TECHNOLOGIE

Inspirierende grüne Energie seit 2003

Feuer 
abweisend



47.77

9.93

370

40.53

9.13

48.08

10

375

40.81

9.19

48.38

10.07

380

41.08

9.25

48.68

10.14

385

41.35

9.31

18.79 19.04 19.30 19.55

1500

0 / +4.99

-0.436

-0.325

0.054

AE M6-72 Serie 370W-385W

15

28kg

1985mm x 992mm x 6mm

66

726

2035 x 1140 x 2264

1960 kg

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Zellentyp   

Windlast

Mech. Last

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Vorderes Glas        

Verkapselung

Hinteres Glas         

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

(ohne Anschlusskasten)

verstärktes Glas keramikbeschichtetes Glas

länge oder individuell           

Maße

ZERTIFIKATE

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Etikett

TECHNISCHE DATEN

ANGABEN

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

/Palette

kri

drei

verstärktes AR-Glas

DoppelpaletteStück /

Stück /



AE P6-60 Serie 270W-290W

AE DOPPLEGLAS

DIE LEICHTGEWICHT-TECHNOLOGIE

Inspirierende grüne Energie seit 2003

Deutsche Qualität

AE Solar PV-Module werden nach deutschen Standards 
aus qualitativ hochwertigen Materialien in einem voll 
automatisierten Fertigungsprozess hergestellt.

Hohe Erträge

Diese Technologie erhöht die Leistung, verhindert 
potenzielle Gefährdungen und Materialzersetzung. Sie 
gewährleistet bessere Sicherheit, lange Lebensdauer 
und hohe Investitionsrenditen.

Leistungsgarantie

AE Solar sorgt durch eine lineare Leistungsgarantie von 
30 Jahren und einer Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie Investitionssicherheit.

Plus-Sortierung

Höhere Erträge durch Plus-Sortierung von 0 bis +5Wp 
garantieren eine höhere Anlageneffektivität und stabilere 
Erträge.

Sicherheit
Die Rückwand wird durch 2 mm starkes, gehärtetes 
Glas ersetzt, wodurch die Sicherheit erhöht wird. 
Beschädigungen der Rückseite und der Oberfläche 
sowie Wärmeverluste werden verhindert. Niedrigere 
Temperaturen bieten eine bessere und stabilere 
Leistung bei heißen Temperaturbedingungen.

Zertifikate

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen Belastungsbedingungen 
getestet und zertifiziert. Zudem halten sie rauesten 
Umwelteinflüssen stand.
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AE Solar PowerPlus                   Handelsübliche Garantie
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

PID
beständig

Salz korrosions 
beständig

Sand
abweisend

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Mikroriss
beständig

ZellenZellen Feuer 
abweisend



270

31.07

8.69

38.08

9.09

16.42

275

31.42

8.75

38.49

9.16

16.72

280

31.78

8.81

38.89

9.23

17.02

285

32.13

8.87

39.29

9.30

17.33

290

32.47

8.93

39.68

9.37

17.63

1500

0 / +4.99

AE P6-60 Serie 270W-290W

-0.433

-0.328

0.059

15

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

TECHNISCHE DATEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

ANGABEN

23kg

1658mm x 992mm x 6mm

66

858

1710 x 1140 x 2264

1610 kg

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Maße

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Zellentyp   

Windlast

Mech. Last

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Etikett

ZERTIFIKATE

(ohne Anschlusskasten)

verstärktes AR-Glas

verstärktes Glas / keramikbeschichtetes Glas

länge oder individuell           

Vorderes Glas        

Verkapselung

Hinteres Glas         

kri

drei

DoppelpaletteStück /

Stück /

/Palette



AE P6-72 Series 320W-345W

AE DOPPLEGLAS

Zellen

DIE LEICHTGEWICHT-TECHNOLOGIE

Inspirierende grüne Energie seit 2003

Deutsche Qualität

AE Solar PV-Module werden nach deutschen Standards 
aus qualitativ hochwertigen Materialien in einem voll 
automatisierten Fertigungsprozess hergestellt.

Hohe Erträge

Diese Technologie erhöht die Leistung, verhindert 
potenzielle Gefährdungen und Materialzersetzung. Sie 
gewährleistet bessere Sicherheit, lange Lebensdauer 
und hohe Investitionsrenditen.

Leistungsgarantie

AE Solar sorgt durch eine lineare Leistungsgarantie von 
30 Jahren und einer Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie Investitionssicherheit.

Plus-Sortierung

Höhere Erträge durch Plus-Sortierung von 0 bis +5Wp 
garantieren eine höhere Anlageneffektivität und stabilere 
Erträge.

Sicherheit
Die Rückwand wird durch 2 mm starkes, gehärtetes 
Glas ersetzt, wodurch die Sicherheit erhöht wird. 
Beschädigungen der Rückseite und der Oberfläche 
sowie Wärmeverluste werden verhindert. Niedrigere 
Temperaturen bieten eine bessere und stabilere 
Leistung bei heißen Temperaturbedingungen.

Zertifikate

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen Belastungsbedingungen 
getestet und zertifiziert. Zudem halten sie rauesten 
Umwelteinflüssen stand.
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AE Solar PowerPlus                   Handelsübliche Garantie
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

PID
beständig

Salz korrosions
beständig

Sand
abweisend

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Mikroriss
beständig

Feuer 
abweisend



1500

0 / +4.99

AE P6-72 Serie 320W-345W

320

37.47

8.54

46.73

8.78

16.25

325

37.79

8.60

47.08

16.50

330

38.11

8.66

47.43

8.92

16.76

340

38.72

8.78

48.11

9.06

17.27

335

38.42

8.72

47.77

8.99

17.01

345

39.03

8.84

48.45

9.13

17.52

8.85

-0.433

-0.328

0.059

15

28kg

1985mm x 992mm x 6mm

66

726

2035 x 1140 x 2264

1960 kg

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Zellentyp   

Windlast

Mech. Last

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Vorderes Glas        

Verkapselung

Hinteres Glas         

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

(ohne Anschlusskasten)

verstärktes Glas keramikbeschichtetes Glas

länge oder individuell           

Maße

ZERTIFIKATE

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Etikett

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

TECHNISCHE DATEN

ANGABEN

kri

verstärktes AR-Glas

drei

DoppelpaletteStück /

Stück /

/Palette



AE M6-60 Serie 315W-335W

AE DOUPPLEGLAS LARGE CELL

DIE LEICHTGEWICHT-TECHNOLOGIE

Inspirierende grüne Energie seit 2003

Deutsche Qualität

AE Solar PV-Module werden nach deutschen Standards 
aus qualitativ hochwertigen Materialien in einem voll 
automatisierten Fertigungsprozess hergestellt.

Hohe Erträge

Diese Technologie erhöht die Leistung, verhindert 
potenzielle Gefährdungen und Materialzersetzung. Sie 
gewährleistet bessere Sicherheit, lange Lebensdauer 
und hohe Investitionsrenditen.

Leistungsgarantie

AE Solar sorgt durch eine lineare Leistungsgarantie von 
30 Jahren und einer Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie Investitionssicherheit.

Plus-Sortierung

Höhere Erträge durch Plus-Sortierung von 0 bis +5Wp 
garantieren eine höhere Anlageneffektivität und stabilere 
Erträge.

Sicherheit
Die Rückwand wird durch 2 mm starkes, gehärtetes 
Glas ersetzt, wodurch die Sicherheit erhöht wird. 
Beschädigungen der Rückseite und der Oberfläche 
sowie Wärmeverluste werden verhindert. Niedrigere 
Temperaturen bieten eine bessere und stabilere 
Leistung bei heißen Temperaturbedingungen.

Zertifikate

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen Belastungsbedingungen 
getestet und zertifiziert. Zudem halten sie rauesten 
Umwelteinflüssen stand.
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AE Solar PowerPlus                   Handelsübliche Garantie
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

PID
beständig

Salz korrosions 
beständig

Sand
abweisend

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Mikroriss
beständig

ZellenZellen Feuer 
abweisend



1500

AE M6-60 Serie 315W-335W

330

33.81

9.76

41.31

10.37

335

34.02

9.85

41.49

10.49

19.60 19.9019.01 19.3118.71

0 / +4.99

15

-0.37

-0.28

0.048

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

23kg

1658mm x 992mm x 6mm

66

858

1710 x 1140 x 2264

1610 kg

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Maße

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Zellentyp   

Windlast

Mech. Last

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Etikett

ZERTIFIKATE

(ohne Anschlusskasten)

verstärktes Glas / keramikbeschichtetes Glas

länge oder individuell           

Vorderes Glas        

Verkapselung

Hinteres Glas         

TECHNISCHE DATEN

ANGABEN
Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

kri

verstärktes AR-Glas

drei

/Palette

DoppelpaletteStück /

Stück /



AE M6-72 Serie 380W-400W

AE DOUPPLEGLAS LARGE CELL

DIE LEICHTGEWICHT-TECHNOLOGIE

Zellen

Deutsche Qualität

AE Solar PV-Module werden nach deutschen Standards 
aus qualitativ hochwertigen Materialien in einem voll 
automatisierten Fertigungsprozess hergestellt.

Hohe Erträge

Diese Technologie erhöht die Leistung, verhindert 
potenzielle Gefährdungen und Materialzersetzung. Sie 
gewährleistet bessere Sicherheit, lange Lebensdauer 
und hohe Investitionsrenditen.

Leistungsgarantie

AE Solar sorgt durch eine lineare Leistungsgarantie von 
30 Jahren und einer Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie Investitionssicherheit.

Plus-Sortierung

Höhere Erträge durch Plus-Sortierung von 0 bis +5Wp 
garantieren eine höhere Anlageneffektivität und stabilere 
Erträge.

Sicherheit
Die Rückwand wird durch 2 mm starkes, gehärtetes 
Glas ersetzt, wodurch die Sicherheit erhöht wird. 
Beschädigungen der Rückseite und der Oberfläche 
sowie Wärmeverluste werden verhindert. Niedrigere 
Temperaturen bieten eine bessere und stabilere 
Leistung bei heißen Temperaturbedingungen.

Zertifikate

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen Belastungsbedingungen 
getestet und zertifiziert. Zudem halten sie rauesten 
Umwelteinflüssen stand.
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AE Solar PowerPlus                   Handelsübliche Garantie
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

PID
beständig

Salz korrosions 
beständig

Sand
abweisend

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Mikroriss
beständig

Feuer 
abweisend



49.50

10.23

395

41.40

9.55

18.94 19.19 19.69

1500

0 / +4.99

AE M6-72 Serie 380W-400W

10.12

19.44

49.70

10.32

400

41.62

9.61

19.94

-0.37

-0.28

0.048

15

28kg

1985mm x 992mm x 6mm

66

726

2035 x 1140 x 2264

1960 kg

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Zellentyp   

Windlast

Mech. Last

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Vorderes Glas        

Verkapselung

Hinteres Glas         

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

(ohne Anschlusskasten)

verstärktes Glas keramikbeschichtetes Glas

länge oder individuell           

Maße

ZERTIFIKATE

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Etikett

TECHNISCHE DATEN

ANGABEN
Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

verstärktes AR-Glas

drei

kri
DoppelpaletteStück /

Stück /

/Palette



KERNWERTE

Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit von Photovoltaikmodulen stellt sich spätestens im Laufe ihres 
Einsatzes in einem Kraftwerk unter Beweis. Die Module müssen in der Lage sein, 
allen Umwelteinflüssen und Belastungen standzuhalten, da diese letztendlich die 
Leistung und damit die Rentabilität des Kraftwerks gravierend beeinflussen.

Wir haben eine Auswahl von PV-Modulen extremen Witterungs-Tests unterzogen, 
um Zuverlässigkeit und Leistung auch unter den unerbittlichsten Bedingungen zu 
gewährleisten.





AE M6-36 Serie 165W-195W

Zellen

Inspirierende grüne Energie seit 2003
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AE Solar PowerPlus                 Handelsübliche Garantie
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.

PID
NH

3

S

PID
beständig

Salz korrosions
beständig

Sand
abweisend

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Mikroriss
beständig



165

18.93

8.71

23.02

9.41

16.64

185

20.59

8.98

23.85

9.65

18.66

190

21.01

9.04

24.06

9.73

19.16

195

21.41

9.11

24.27

9.79

19.67

36 (4 x 9)

90 

1350

1510 x 1135 x 2370

1107 kg /

15

AE M6-36 Serie 165W-195W

AE165M6-36 AE170M6-36 AE195M6-36AE175M6-36 AE180M6-36 AE185M6-36 AE190M6-36

180

20.18

8.92

23.64

9.59

18.15

175

19.76

8.85

23.44

9.55

17.65

170

19.35

8.79

23.23

9.47

17.14

1480 x 670 x35 mm 

10.8 kg 

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

ANGABEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

Schutzklasse 

Länge oder nach Kundenwunsch

kompatibel

ZERTIFIKATE

Maße

Palette

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

Anschlussdose

Etikett

DoppelpaletteStück /

Stück /

bei



Inspirierende grüne Energie seit 2003Inspirierende grüne Energie seit 2003
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.

PID
NH

3

S

PID
beständig

Salz korrosions
beständig

Sand
abweisend

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Mikroriss
beständig

ZellenZellen



15

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

ANGABEN

Maximaler Sicherungswert der Serie

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

Zellentyp                   Monokristallin 156,75 x 156,75 mm

Schutzklasse 

Länge oder nach Kundenwunsch

kompatibel

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Maße

Palette

Anschlussdose

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Etikett

ZERTIFIKATE

DoppelpaletteStück /

Stück /

bei
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.

PID
NH

3

S

PID
beständig

Salz korrosions
beständig

Sand
abweisend

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Mikroriss
beständig



15

MATERIALEIGENSCHAFTEN VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

Zellentyp                   Monokristallin 156,75 x 156,75 mm

Schutzklasse 

Länge oder nach Kundenwunsch

kompatibel

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Maße

Palette

Anschlussdose

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

ANGABEN

Maximaler Sicherungswert der Serie

ZERTIFIKATE

DoppelpaletteStück /

Stück /

bei
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.

PID
NH

3

S

PID
beständig

Salz korrosions
beständig

Sand
abweisend

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Mikroriss
beständig

Zellen



15

Maße

Anschlussdose

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Etikett

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

TECHNISCHE DATEN

ANGABEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

MATERIALEIGENSCHAFTEN

ZERTIFIKATE

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Monokristallin 156,75 x 156,75 mm

Schutzklasse 

Länge oder nach Kundenwunsch

kompatibel

Palette

DoppelpaletteStück /

Stück /

bei
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.

PID
NH

3

S

PID
beständig

Salz korrosions
beständig

Sand
abweisend

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Mikroriss
beständig

Zellen



15

Maße

Anschlussdose

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Etikett

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

TECHNISCHE DATEN

ANGABEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

ZERTIFIKATE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Monokristallin 156,75 x 156,75 mm

Schutzklasse 

Länge oder nach Kundenwunsch

kompatibel

/ Palette

DoppelpaletteStück /

Stück /

bei
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.
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beständig

Salz korrosions
beständig

Sand
abweisend

Ammoniak
beständig
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36 (4 x 9)

90 

1350

1510 x 1135 x 2370

1107 kg /

15

AE p6-36 Serie 155W-175W

165

18.73

8.81

23.10

9.35

16.64

AE165M6-36 AE175M6-36

175

19.56

8.95

23.52

9.48

17.65

AE170M6-36

170

19.15

8.88

23.31

9.42

17.14

1480 x 670 x 35 mm 

10.8 kg 

155

17.90

8.66

22.69

9.27

15.63

AE155M6-36 AE160M6-36

160

18.32

8.73

22.90

9.31

16.14

-0.40

-0.31

0.053

Maße

Anschlussdose

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Etikett

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

TECHNISCHE DATEN

ANGABEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

ZERTIFIKATE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Polykristallin 156,75 x 156,75 mm

Schutzklasse 

Länge oder nach Kundenwunsch

kompatibel

Palette

DoppelpaletteStück /

Stück /

bei
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.
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PID
beständig

Salz korrosions
beständig
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abweisend

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig
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ZellenZellen



32.07

8.89

38.93

9.44

17.41

285

32.48

8.93

39.14

9.47

17.72

290

15

Maße

Anschlussdose

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Etikett

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

TECHNISCHE DATEN

ANGABEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

ZERTIFIKATE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Polykristallin 156,75 x 156,75 mm

Schutzklasse 

Länge oder nach Kundenwunsch

kompatibel

/ Palette

DoppelpaletteStück /

Stück /

bei
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.
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beständig
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und griffig
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Zellen



15

Maße

Anschlussdose

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Etikett

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

TECHNISCHE DATEN

ANGABEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

ZERTIFIKATE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Polykristallin 156,75 x 156,75 mm

Schutzklasse 

Länge oder nach Kundenwunsch

kompatibel

/ Palette

DoppelpaletteStück /

Stück /

bei



AE POWERPLUS IEC 1500VDC
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.

PID
NH

3

S

PID
beständig

Salz korrosions
beständig

Sand
abweisend

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Mikroriss
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Zellen



15

1500

Maße

Anschlussdose

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Etikett

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

TECHNISCHE DATEN

ANGABEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

ZERTIFIKATE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Schutzklasse 

Länge oder nach Kundenwunsch

kompatibel

Monokristallin 156,75 x 156,75 mm

/ Palette

DoppelpaletteStück /

Stück /

bei



AE POWERPLUS IEC 1500VDC

Inspirierende grüne Energie seit 2003
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.

PID
NH

3

S

PID
beständig

Salz korrosions
beständig

Sand
abweisend

Ammoniak
beständig

hochstabil 
und griffig

Mikroriss
beständig

Zellen



15

1500

Maße

Anschlussdose

Erdungsbohrung

Kathode Anode

Anschlüsse

Montagebohrung

Wasserablaufloch

Etikett

Frontansicht Seitenansicht Rückansicht

Sektion A-AMontagebohrungWasserablauf

TECHNISCHE DATEN

ANGABEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

ZERTIFIKATE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Schutzklasse 

Länge oder nach Kundenwunsch
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.
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TECHNISCHE DATEN

ANGABEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie

MATERIALEIGENSCHAFTEN
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Anschlussdose 
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Anschlusstyp
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Länge oder nach Kundenwunsch
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.
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TECHNISCHE DATEN

ANGABEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.

Nennleistung

Nennstrom
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Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom

Wirkungsgrad

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Temperaturkoeffizient Pmax

Temperaturkoeffizient Voc

Temperaturkoeffizient Isc

Nominale Zellentemperatur

Maximaler Sicherungswert der Serie
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.
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ANGABEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

DEUTSCHE QUALITÄT

AE Solar PV-Module werden nach deutschen 
Technologiestandards aus qualitativ hochwertigen 
Materialien in einem voll automatisierten 
Fertigungsprozess hergestellt.

LEISTUNGSGARANTIE

AE Solar sorgt durch eine lineare 
Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer 
Produktgarantie von 12 Jahren für 
außerordentliche Produkt- sowie 
Investitionssicherheit.

PLUS-SORTIERUNG

Höhere Leistung durch Plus-Sortierung von 0 bis 
+5 Wp garantieren eine höhere 
Anlageneffektivität und stabilere Erträge.

ZERTIFIKATE

AE Solar PV-Module werden nach internationalen  
Standards unter extremen 
Belastungsbedingungen getestet und zertifiziert. 
Zudem halten sie rauesten Umwelteinflüssen 
stand.
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TECHNISCHE DATEN

ANGABEN

Die Daten gelten für Standardprüfbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m² im Spektrum AM 1,5 und einer Zellentemperatur von 25°C.
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MATERIALEIGENSCHAFTEN

Zellenanzahl

Maße

Gewicht

Anschlussdose 

Kabel

Anschlusstyp

Hagelbeständigkeit

Windlast

Mech. Last

ZERTIFIKATE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN
Verpackungsart 

Tragfähigkeit 

Größe / Palette(mm)   

Gewicht    

Schutzklasse 

Länge oder nach Kundenwunsch

kompatibel

Polykristallin 156,75 x 156,75 mm

/ Palette

DoppelpaletteStück /

Stück /

bei



AE Solar Brasilien

AE Solar Mexiko

Hauptsitz in 
Königsbrunn, Deutschland

Produktion 500 MW in Georgien

Verteiler

Firmensitze

Produktion

Hauptsitz



Produktion 525MW in China

Firmensitz in ARE

AE Solar SAU 




