AE SOLAR

alternative energy @@

Inspiruje zielong energie od 2003 roku

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA AE CHRONIACA
PRZED POWSTAWANIEM GORACYCH PUNKTOW

POLIKRYSTALICZNE MODULY PV
AE SERII P6-72 315W-345W
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NIEMIECKA JAKOSC ULEPSZONE SORTOWANIE

Moduty fotowoltaiczne AE Solar sg produkowane Wyzszy wspotczynnik wydajnosci dzieki

przy uzyciu wysokiej jakosci materiatow, sortowaniu od 0 do +5 Wp gwarantuje wysokg
zautomatyzowanych linii robotycznych, wydajnosc¢ systemu i stabilno$¢ zysku energii
niemieckiej technologii i standardéw. cieplne;j.

GWARANCJA WYDAJNOSCI CERTYFIKATY

AE Solar zapewnia wysoki poziom inwestyciji, Zgodnie z miedzynarodowymi standardami,
bezpieczenstwa i roszczen gwarancyjnych, moduty fotowoltaiczne AE Solar sg testowane i
zapewniajgc liniowg gwarancje wydajnosci przez certyfikowane w ekstremalnych warunkach i

30 lat i 12 lat gwarancji na produkt. mogg wytrzymac trudne warunki Srodowiskowe.

Gwarantowana wydajnos¢ modutu

AE Solar ® Gwarancja komercyjna
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DANE TECHNICZNE
AE Seria P-72 315\ - 345W

AE315P6-72  AE320P6-72  AE325P6-72  AE330P6-72 AE335P6-72 AE340P6-72 AE345P6-72

Nominalna moc maks. Pmax (W 315 320 325 330 335 340 345

Napiecie maksymalne Vmp(V, 36.66 36.75 36.83 36.97 37.05 37.09 37.18
Prad maksymalny Imp (A 8.59 8.71 8.82 8.93 9.04 9.17 9.28

Napiecie jatowe Voc(V) 45.59 45.72 45.83 45.89 45.93 45.97 46.01
Prad zwarciowy Isc (A) 9.24 9.28 9.33 9.37 9.41 9.44 9.48

Efektywnosé modutu (%) 16.23 16.49 16.75 17.01 17.26 17.52 17.78
Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0/+5

Maksymalne napiecie systemowe DC (V) 1000

Temperatura robocza (°C) -40 to +85

Wspolczynniki temperaturowe Pmax (%/°C) -0.40

Wspotczynniki temperaturowe Voc (%/°C) -0.31

Wspotczynniki temperaturowe Isc (%/°C) 0.053

Nom. temp. robocza ogniwa (NOCT) (°C) 4542

Dane elektryczne odnoszg sie do standardowych warunkoéw testowych (STC): Natgzenie promieniowania 1000 W/m2 z widmem AM 1.5 i temperaturg komory 25°C.

CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW INFORMACJE O OPAKOWANIU
Typ ogniwa Polikrystaliczne 156.75mm x 156.75mm Sposbb pakowania 64 szt./podwojna paleta
Liczba ogniw 72 (6 x 12) tadownosc 768s2t./40 HQ
Wymiary 2000 x 992 x 35mm Rozmiar/paleta (mm) 1985 x 1120 x 2390mm
Masa 21k Masa 1395kg/podwojna paleta

g
Puszka przytgczeniowa IP67MC 4
Kabel wyj$ciowy 1 x 4.0mm? 1200mm
Typ ztgcza MC 4 WYMIARY
Odporno$é na gradobicie Max. @ 28 mm, at 23 m/s - 992 - - 35 946 -
Obcigzenie wiatrowe 2400 Pa / 244 kg/m? | T === ] Q @ ‘,
Obcigzenie mechaniczne 5400 Pa / 550 kg/m? JunctIié'ﬁ’l:;xm I
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