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Ne en Allemagne eoe

AE Solar GmbH a ete fonde par Dr. Alexander Maier et ses freres a
Konigsbrunn, Allemagne. AE solar est lI'un des meilleurs labels dans
l'industrie des énergies renouvelables, qui fournit des produits modernes
hauts de gamme et un service de haute qualité depuis l'an 2003.

Pousse par les deux facteurs, innovation technique et une strategie de
label fructueux, AE Solar agrandit sans arrét sa chaine
d'approvisionnement en amont et réalise avec succes des projets
d'approvisionnement en aval.

Le label AE Solar est devenu un synonyme de haute performance, de
modules Photovoltaiques, batteries et kits solaires de haute
performance et s'est spécialisé dans linnovation, l'application et le
developpement des technologies et systemes PV. La compagnie est le
fournisseur des ELEMENTS CLES et un DEVELOPPEUR DES
PROJETS. Le réseau international des ventes et du marketing de AE
Solar fournit ses clients finals avec une énergie pure, et promeut les
valeurs de basede sonlabel: STABILITE, DURABILITE, FIABILITE.
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Leader dans la fabrication ee

AE Solar se concentre sur la fabrication des produits de technologie
ultra moderne et choisit seulement du matéeriel et les outils de haute
gualité. Ceci, avec les lignes de fabrication automatisees nous donne la
possibilité d'offrir des produits de haute qualité a un prix competitif. Nos
ingénieurs allemands sont engageés a faire la supervision du procés de
la production, ils testent et s'assurent que le produit est conforme aux
meilleurs standards mondials.

AE Solar a eté nomme parmi les 10 Highlights de SNEC en 2017, a
recu la recompense de la TOP Innovation 2018 par la PV Magazine,
pour la technologie SMART Shading Resistant Hot Spot Free
(Intélligent et résistant a I'nombre, sans points chauds). Nous sommes
la premiére compagnie dans le monde qui fabrique les modules poly,
Mmono et bi-verre avec cette technologie. La technologie a ete testee et
prouveée par les meilleurs experts - I'Institut Fraunhofer CSP.

Nous fabriquons tout type des panneaux conventionnels polys, monos,
bi-verres et bi-facials avec cette technologie. Notre technologie bi-
verre est la plus légére dans le monde, composee de verres de 2mm
specialement trempes, avec les mémes resistances au poid et au vent
gue les verres conventionnels de 3 mm, ce qui donne 25% de poids en
Moins sur les systémes de montage et les toitures.
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NModules Ae Solar Hot-Spot Free Resistants a I'Ombre

Testeé par % Fraunhofer

CSP
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| es valeurs de base

Depuis 2003 AE Solar fournit des services supérieurs aux clients
et nous sommes fiers gu’en 2017 nous avons atteint le nombre de
3000 installations fructueuses et Mmises en service des projets
solaires.

Stabilite

Nous sommes convaincus que pour ameliorer la satisfaction et la
loyaute des clients, le plus important c'est de proposer un service
professionnel, efficace, difféerent et de classe mondiale. Ceci est tres
important pourretenirles clients actuels et en attirer de nouveaux.




SUR LE DEVELOPPEMENT

DES MODULES
RESISTANTS A L'OMBRAGE AE S D LAQ

alternative energy@ee®

Une Cellule sur Un String
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Le rendement de AE Smart Hot-Spot Free Le rendement de Module Standard
Module Le surplus dans I'efficacité
95% 319% 64%
Une Cellule sur Deux Strings Différents.
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Teste par Z Fraunhofer
csp

Les Modules Hot-Spot Free (Sans Points Chauds) développés par AE
Solar utilisentdes diodes bypass pour eliminer le développementdes points
chauds et ainsi éliminerles dégradations etles risques associés.

La température des cellules Hot-Spot dans les modules AE Smart Hot-
Spot Free n'excéde pas 85°C . Cette gestion de température élimine les
dangers du mateériel, assure la sécurité du module et de ses
environnements.

Disponible de 2680VV a 385VV, Les Modules AE Solar Hot-Spot Free offrent
un rendement supérieur de 30% en comparaison avec les modules PV
standanrds, grace a leur efficacite élevee.

Bypass diodes

MODULE SMART HOT-SPOT FREE AE SOLAR MODULE STANDARD

e & 5 & B Re N N N B

La technologie HOT-SPOT FREE protége chaque cellule
avec des diodes bypass individuellement.
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Sur un module standard, I'impact de I'hombrage sur une cellule affecte le string entier,
alors qu' AE SOLAR SMART MODULE avec la technologie HOT-SPOT FREE perd le
rendement d'une seule cellule pendant I'ombrage.

pourcents % de I'ombrage sur une cellule 0% 10% 20%  30% 40-

98% 96% 96% 96% 96%  96%

Le rendement du module Standard . 98% 91% 83% 73% 65% 65%
0 (1] 5% 13% 23% 31% -

Le rendement du Module AE Solar Smart Hot-Spot Free

Le surplus de I'efficacité du rendement
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Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

MODULES PV VMIONOCRISTALLINS
AE SMART HOT-SPOT FREE

AE SMMB-60 Seéeries 305W-320VWW

=
teste par Z Fraun hofer
csp
o

TEMPERATURE FIABILITE
Température du point chaud inférieur a 85°C Les dyodes bypass font la prévention d'inadéquation des
Le test IEC61215 montre qu’ avec I'ombrage de 0%, cellules sous l'ombre. La température inférieure des modules
petit ombrage et ombrage a 100%, respectivement les points Hot-Spot Free éliminent la cause potentielle de dégradation du
chauds ne vont pas eccéder 85°C, ce qui est la condition maximale back sheet, et garantissent une fiabilité prolongée.
operationnelle
SECURITE RENDEMENTS ELEVES
température réduite instentanément, ainsi le risque du matériel Cette nouvelle technologie fait la prévention des baisses
éliminé et une sécurité élpvée assurée pours le module, prévention instentanées du rendement du module, en augmentant le ratio
des risques du feu, causés par les point chauds. du performance de 30% environ pour tout type d'installation.
QUALITE ALLEMANDE PLUS-SORTING
Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriquésen Rendement élevé grace au plus-sorting de 0 & +5 Wc garantit
utilisant des matériaux de haute qualité, des lignes de production une haute efficacité du systeme et la stabilité du rendement.
automatisées, la technologie et les standards allemands.
GARANTIE DE PERFORMANCE CERTIFICATS
AE Solar assure les termes de l'investissement, la garantie et Conformes aux standards internationaux,les modules
la sécurité élevés, en fournissant une garantie linéaire de 30 ans photovoltaiques AE Solar sont testés et certifiés dans des
et 12 ans de garantie du produit. conditions de stress extreme et peuvent endurer de difficiles

influences environementales.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar Powerplus @ Garantie commerciale 3 O
ans
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FICHE TECHNIQUE
AE SMM6-60 Séries 305W-320W

AE305SMM6-60 AE310SMM6-60 AE315SMM6-60

SPECIFICATIONS

AE320SMM6-60

Puissance au Mpp Pmax (Wp) 305 310 315
Tension au Mpp Vmp(V) 34.01 34.42 34.84
Courant au Mpp Imp (A) 8.97 9.01 9.04
Tension & vide Voc(V) 39.56 39.77 39.98
Courant de court circuit Isc (A) 9.66 9.71 9.77
Efficacité du rendement (%) 18.37 18.67 18.97
Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5
Tension maximale du systeme (V) 1000
Température opérationnelle (°C) -40 to +85
Coéficient de température Pmpp  (%/°C) -0.38
Coéficient de température Voc (%/°C) -0.29
Coéficient de température (%/°C) 0.05

Normal operating cell temperature (NOCT)  (°C) 45+2

320
35.19
9.11
40.21

9.83

19.27

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m’ avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

type de cellule Mono-crystallin 156 x 156mm

Configuration d'embalage

INFORMATION D'EMBALLAGE

64 pcs / double palette
896 pcs / 40HQ

1710 x 1135 x 2325
1270 kg / palette

946

Boite a jo'nction

Troxde mise a terre,

Trou de montage
P g

8

-

Label

860
1360

Cathode - +Anode

Connector

Trou de drainage
1

No. de cellules 60 (6 x 10) Capacité de chargement
Dimensions 1674 x 992 x 35mm Taille/ palette (mm)
Poids 18.6 kg Poids
Boite de jonction Evalué IP 67
Céable de sortie 1 x 4.0mm’900mm de longueur ou personnalisé
Type de connecteur MC 4 / MC 4 compatible DIMENSIONS
Resistance a lagréle  Max. @ 28 mm, at 23 m/s B 992 =T 2 - \
Charge du vent 2400 Pa / 244 kg/m’ 4
I
Charges méchaniques 5400 Pa /550 kg/m2
CERTIFICATS ‘ 8
i
E. IECB1215 IEC 61215
T"J IEC 61730 SGS |EC 61730 |
PERIODICAL PERIODICAL ‘ e
SAAR INSPECTION INSPECTION § Lk
/7~ ™\ PIDRESISTANT
SGS SALT MIST RESISTANT 15014001 Al
SAND RESISTANT / L
CORROSIVE GAS (NH3) A ‘
."“.
1 | . . ) —_— | |
70 liace devant %
FOR INNOVATIVE - L
SHADING RESISTANT i =
MODULES DEVELOPMENT 2 ‘ 3: D
, F

AES-DSH2018 V.001 Trou de drainage

Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets
a changement sans notification.

AE Solar GmbH

Messerschmittring 54
86343 Konigsbrunn

Trou de montage

Face arriere

Sectlon A-A

Tel.: +49 8231 92 92 52 2
Fax: +49 8231 97 82 68 9

Email: sales@ae-solar.com
Web: www.ae-solar.com

Germany
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Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

Technologie PERC

MODULES PV MIONOCRISTALLINS
AE SMART HOT-SPOT FREE

AE SMMB-/2 Series 3/70W-385WW
testeé par % Fraunhofer

CsP
o

TEMPERATURE FIABILITE
Température du point chaud inférieur a 85°C Les dyodes bypass font la prévention d'inadéquation des
Le test IEC61215 montre qu’ avec I'ombrage de 0%, cellules sous l'ombre. La température inférieure des modules
petit ombrage et ombrage a 100%, respectivement les points Hot-Spot Free éliminent la cause potentielle de dégradation du
chauds ne vont pas eccéder 85°C, ce qui est la condition maximale back sheet, et garantissent un fiabilité prolongée.
operationnelle
SECURITE RENDEMENTS ELEVES
température réduite instentanément, ainsi le risque du matériel Cette nouvelle technologie fait la prévention des baisses
éliminé et une sécurité élpvée assurée pour le module, prévention instentanées du rendement du module, en augmentant le ratio
des risques du feu, causés par les points chauds. du performance de 30% environ pour tout type d'installation.
QUALITE ALLEMANDE PLUS-SORTING
Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriquésen Rendement élevé grace au plus-sorting de 0 & +5 Wc garantit
utilisant des matériaux de haute qualité, des lignes de production une haute efficacité du systeme et la stabilité du rendement.
automatisées, la technologie et les standards allemands.
GARANTIE DE PERFORMANCE CERTIFICATS
AE Solar assure les termes de l'investissement, la garantie et Conformes aux standards internationaux,les modules
la sécurité élevés, en fournissant une garantie linéaire de 30 ans photovoltaiques de AE Solar sont testés et certifiés dans des
et 12 ans de garantie du produit. conditions de stress extreme et peuvent endurer de difficiles

influences environementales.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar Powerplus @ Garantie commerciale 3 O
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FICHE TECHNIQUE
AE SMM6-72 Series 370W-385W

SPECIFICATIONS AE370SMM6-72 AE375SMM6-72 AE380SMM6-72 AE385SMM6-72

Puissance au Mpp Pmax (Wp) 370 375 380 385
Tension au Mpp Vmp(V) 39.63 39.66 39.71 39.73
Courant au Mpp Imp (A) 9.34 9.46 9.57 9.69
Tension a vide Voc(V) 47.48 47.53 47.59 47.81
Courant de court circuit Isc (A) 9.69 9.75 9.82 9.95
Efficacité du rendement (%) 18.65 18.90 19.15 19.41
Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5

Tension maximale du systeme (V) 1000

Température opérationnelle (°C) -40 to +85

Coéficient de température Pmpp  (%/°C) -0.38

Coéficient de température Voc (%/°C) -0.29

Coéficient de température (%/°C) 0.05

Normal operating cell temperature (NOCT) ~ (°C) 45+2

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m’ avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU VATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE
type de cellule Mono-crystallin 156 x 156mm Configuration d'emballage 64 pcs / double palette
No. de cellules 60 (6 x 10) Capacité de chargement 896 pcs / 40HQ
Dimensions 2000 x 992 x 40mm Taille/ palette (mm) 2040 x 1120 x 2335
Poids 24 kg Poids 1410 kg / palette
Boite de jonction Evalué IP 67
Cable de sortie 1 x 4.0mm’ 1200mm de longueur ou personnalisé
Type de connecteur MC 4 / MC 4 compatible DIMENSIONS
Resistance a lagréle  Max. @ 28 mm, at 23 m/s - 992 - - = 40 946 -
Charge du vent 2400 Pa / 244 kg/m” i N @ =
Charges méchaniques 5400 Pa / 550 kg/m” TRARRERRAARR RRER ' Boite\iﬁ'c;) I ' !
CERTIFICATS T L 7 |,
EAERARARE N RANR AR A REAR AR Label
II
J IECE1215 IEC61215 HESE AR SN\ ER RS\ ERA.
UV oo (SGSY Feronion LA .
SAAR INSPECTION INSPECTION . b - o
Q EEREYEEAR ERER(BREE (EEEEBRER PLS RN
7/~ PIDRESISTANT -y ] A . -
SGS SALT MIST RESISTANT 15014001 A e BBARBRAR Trou de mise altgrre
S SIS
cg:%ggl\:sgrg (NH3) —3/ LU LU LR Cath"de'v + Anode
: A t J A Connector
TN AR A d o Y
—
TN G TN RN R Trou de montage
YT T TTTIN T ) Trou de drainage |, !

1 Ll — Y

Side Back Side
FOR INNOVATIVE »
SHADING RESISTANT ) 9
MODULES DEVELOPMENT o o
' 1
AES-DSH2018 V001 .
alitradt draitisi cotiatdichy iqujedribsujet Drainage hole I Mounting hole II Section A-A

Zbhaggevitbntisanticwtification.

AE Solar GmbH Tel.: +49 8231 929252 2
Messerschmittring 54 Fax: +49 8231 97 82 68 9

86343 Konigsbrunn Email: sales@ae-solar.com

Web: www.ae-solar.com

Germany
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TEMPERATURE
Tsfnperature du point chaud inférieur 3 85°C

“Le test IEC61215 montre qu’ avec I'ombrage de 0%,
/ petit ombrage et ombrage 3 100%, respectivement Ies points
chauds ne vont pas eccéder 85°C, ce qui est la condition maximale
operationnelle

SECURITE
température réduite instentanément, ainsi le risque du matériel

éliminé et une sécurité élevée assurée pour le module, prévention
des risques du feu, causés par les points chauds.

QUALITE ALLEMANDE

Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en

utilisant des matériaux de haute qualité, des lignes de production
automatisées, la technologie et les standards allemands.

GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar assure les termes de l'investissement, la garantie et

la sécurité élevés, en fournissant une garantie linéaire de 30 ans
et 12 ans de garantie du produit.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar Powerplus

97%

90%

Performance du module garantie

® Garantie commerciale

85%
80%
0% I I I

AE SOLAR
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Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

DULES PV POLYCRISTALLIN
AE SMART HOT-SPOT FREE

SMPB6-60 Series 2 /70VW-290VWWV

/
testeé par % Fraunhofer
csP

FIABILITE

Les dyodes bypass font la prévention d'inadéquation des
cellules sous I'ombre. La température inférieure des modules
Hot-Spot Free éliminent la cause potentielle de dégradation du
back sheet, et garantissent un fiabilité prolongée.

RENDEMENTS ELEVES

Cette nouvelle technologie fait la prévention des baisses
instentanées du rendement du module, en augmentant le ratio
du performance de 30% environ pour tout type d'installation.

PLUS-SORTING

Rendement élevé grace au plus-sorting de 0 3 +5 Wc garantit
une haute efficacité du systeme et la stabilité du rendement.

CERTIFICATS

Conformes aux standards internationaux,les modules
photovoltaiques de AE Solar sont testés et certifiés dans des
conditions de stress extréme et peuvent endurer de difficiles
influences environementales.

30

ans
de garantie de garantie
de performance du produit
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FICHE TECHNIQUE

AE SMP6-60 Series 270W-290W

AE260SM AE265SM AE270SM AE275SM AE280SM

P6-60 P6-60 P6-60 P6-60 P6-60

Puissance au Mpp Pmax (Wp) 260 265 270 275 280

Tension au Mpp Vmp(V) 29,99 30,41 30,82 31,24 31,65

Courant au Mpp Imp (A) 8,67 8,71 8,76 8,80 8,85

Tension 3 vide Voc(V) 37,89 38,10 38,31 38,52 38,72

Courant de court circuit Isc (A) 9,22 9,26 9,31 9,35 9,38

Efficacité du rendement (%) 15,88 16,19 16,50 16,80 17,26

Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5

Tension maximale du systeme ) 1000

Température opérationnelle (°C) -40 to +85

Coéficient de température Pmpp  (%/°C) -0.40

Coéficient de température Voc (%/°C) -0.31

Coéficient de température (%/°C) 0.05

Normal operating cell temperature (NOCT) (°C) 4542

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m? avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE

type de cellule Mono-crystallin 156 x 156mm Configuration d'emballage 64 pcs / double palette

No. de cellules 60 (6 x 10) Capacité de chargement 896 pcs / 40HQ
Dimensions 1674 x 992 x 35mm Taille/ pallete (mm) 1710 x 1135 x 2325
Poids 18.6 kg Poids 1270 kg / palette
Boite de jonction Evalué IP 67
Csble de sortie 1x 4.0mm,2 900mm de longueur ou personnalisé
Type de connecteur MC 4 / MC 4 compatible DIMENSIONS
Resistance 3 la gréle Max. 4 28 mm, at 23 m/s . [ = = L = — £
Charge du vent 2400 Pa / 244 kg/m | 4 — |
, . 2 1 I e T
Charges méchaniques 5400 Pa / 550 kg/m sats  orbon
CERTIFICATS “ ~ / .
| II Label
E.J IEC 61215 IEC 61215
Tuv =, (ses\=ere, -
SAAR INSPECTION INSPECTION < I o8
& AT B @
/7~ . PID RESISTANT Yy - Xt Troxde mise 4 terre
SGS SALT MIST RESISTANT 1S014001 |
s SIS Cathode - + Anod
c;:e.gs.\:;;:;m W L[| ooy
. Connector

Trou de montage

- Trou de drainage |,

Al

7 Face devant Face arriere

FOR INNOVATIVE
SHADING RESISTANT
MODULES DEVELOPMENT

—-—9--
D

Trou de drainage

AES-DSH2018 V.001 Sectlon A-A

Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets
3 changement sans notification.

AE Solar GmbH

Messerschmittring 54
86343 Konigsbrunn
Germany

Trou de montage

Tel.: +49 82319292 52 2
Fax: +49 8231 97 82 68 9

Email: sales@ae-solar.com
Web: www.ae-solar.com
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TEMPERATURE
Température du point chaud inférieur 3 85°C

'Le test IEC61215 montre qu’ avec I'ombrage de 0%,
petit ombrage et ombrage 3 100%, respectivement les points
chauds ne vont pas eccéder 85°C, ce qui est la condition maximale
operationnelle

SECURITE
température réduite instentanément, ainsi le risque du matériel

éliminé et une sécurité élevée assurée pour le module, prévention
des risques du feu, causeés par les points chauds.

QUALITE ALLEMANDE

Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en

utilisant des matériaux de haute qualité, des lignes de production
automatisées, la technologie et les standards allemands.

GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar assure les termes de l'investissement, la garantie et

la sécurité élevés, en fournissant une garantie linéaire de 30 ans
et 12 ans de garantie du produit.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar Powerplus @ Garantie commerciale

97%

90%

Performance du module garantie

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

| AODULES PV POLYCRISTALLIN
AE SMART HOT-SPOT FREE

SMPB-/2 Series 320W-345VWWV

|
testeé par % Fraunhofer
csp

FIABILITE

Les dyodes bypass font la prévention d'inadéquation des
cellules sous I'ombre. La température inférieure des modules
Hot-Spot Free éliminent la cause potentielle de dégradation du
back sheet, et garantissent un fiabilité prolongée.

RENDEMENTS ELEVES

Cette nouvelle technologie fait la prévention des baisses
instentanées du rendement du module, en augmentant le ratio
du performance de 30% environ pour tout type d'installation.

PLUS-SORTING

Rendement élevé grace au plus-sorting de 0 3 +5 Wc garantit
une haute efficacite du systeme et la stabilité du rendement.

CERTIFICATS

Conformes aux standards internationaux,les modules
photovoltaiques de AE Solar sont testés et certifiés dans des
conditions de stress extréme et peuvent endurer de difficiles
influences environementales.

30

ans
de garantie de garantie
de performance du produit
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FICHE TECHNIQUE
AE SMP6-72 Series 320W-345W

AE310SM AE315SM AE320SM AE325SM AE330SM AE335SM AE340SM

P6-72 P6-72 P6-72 P6-72 P6-72 P6-72 P6-72
Puissance au Mpp Pmax (Wp) 310 315 320 325 330 335 340
Tension au Mpp Vmp(V) 36,60 36,66 36,75 36,83 36,97 37.05 37.09
Courant au Mpp Imp (A) 8,47 8,59 8,71 8,82 8,93 9.04 9.17
Tension 3 vide Voc(V) 45,47 45,59 45,72 45,83 45,89 45.93 45.97
Courant de court circuit Isc (A) 9,17 9,24 9,28 9,33 9,37 9.41 9.44
Efficacite du rendement (%) 15,98 16,23 16,49 16,75 17,01 17.26 17.52
Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5
Tension maximale du systéme V) 1000
Température opérationnelle (°C) -40 to +85
Coeficient de température Pmpp  (o4/0() -0.40
Coéficient de température Voc (%/°C) -0.31
Coéficient de température (%/°C) 0.05
Normal operating cell temperature (NOCT)  (°C) 45+2

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m? avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE
type de cellule Polly-crystallin 156 x 156mm Configuration d'emballage 56 pcs / double palette
No. de cellules 60 (6 x 10) Capacité de chargement 616 pcs / 40HQ
Dimensions 2000 x 992 x 40mm Taille/ palette (mm) 2040 x 1120 x 2335
Poids 24 kg Poids 1410 kg / palette
Boite de jonction Evalué IP 67

Csble de sortie 1x 4.0mm,2 1200mm de longueur ou personnalisé

Type de connecteur MC 4 / MC 4 compatible DIMENSIONS

Resistance 3 la gréle Max. 4 28 mm, at 23 m/s

Charge du vent 2400 Pa / 244 kg/m

Charges méchaniques 5400 Pa / 550 kg/m

CERTIFICATS

Ty o Casins

SAAR INSPECTION . INSPECTION

PID RESISTANT ;
SALT MIST RESISTANT 15014001
SAND RESISTANT = /
CORROSIVE GAS (NH3) —

BB

IN%I., A NCE

pv magazine FOR INNOVATIVE
20 l 8 SHADING RESISTANT
- MODULES DEVELOPMENT

A\ top innovation

AES-DSH2018 V.001
Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets
3 changement sans notification.



Valeurs de base

Durabilite ee®

AE Solar s'engage a fournir la meilleure qualité pour les
consommateurs. C’'est-a-dire: un ratio de tests a 1 00%%o
pour l'inspection visuellg, les tests EL, tests de pression,
tests des charges mecaniques et tests de viellissement
assurent que les modules photovotaiques AE Solar
fonctionnent en sdreteé et en douceur pour au moins 30
ans, avec la garantie de produitde 12 ans. Dong, le retour
stable et solide de l'investissementest garanti.




AE SOLAR

alternative energy @@

Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

4 AE Bi-Verre HDT
NMONOCRYSTALLINE PV VIODULES
_ AE MB-60 Series 305W-315W

Retours élevés

Cette nouvelle technologie HDT a un LCOE plus bas et augmente le

L'avantage des modules PV HDT c'est que le coefficient ratio de performance et donc le retour de I'investissement.
puissance/température baisse de 40% versus les modules de type

silicone standard. Donc, il donne une puissance plus élevée dans un
environnement plus chaud.

Température

Efficacite Haute stabilité
Le module PV HDT a une puissance élevée de 10-20% en Basé sur une nouvelle technologie, les modules PV HDT peuvent
comparaison avec les modules solaires standard. Ainsi il réduit les baisser LID de 50% versus les modules standards.

frais d'accessoires, de transportation, d'installation et de
maintenance.

Garantie de performance

AE Solar assure l'investissement, la sécurité et des termes Certificats

de garantie élevés en donnant une garantie de AIigljés aux stan’dards internationaux, Igs modules PV AE Sqlar sont
L. X X testés et certifiés sous un stress extréme et peuvent tolérer des

performance linéaire de 30 ans et une garantie de produit effets environnementaux séveres.

de 12 ans

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE
AE Solar PowerPlus @ Garantie commerciale u O
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TECHNICAL DATA

HDT Solar Module with transparent backsheet

AE305M6-60 AE310M6-60 AE315M6-60

Puissance au Mpp Pmax (Wp) 305 310 315
Face devant Face arriére Face devant Face arriere Face devant Face arriére

Tension au Mpp Vmp(V) 36.0 | 35.8 36.3 | 36.0 36.6 | 36.1
Courant au Mpp Imp (A) 8.48 | 6.98 8.54 | 7.08 8.61 | 7.15
Tension  vide Voc(V) 436 | 43.3 438 | 43.5 440 | 43.7
Courant de court circuit Isc (A) 9.13 | 7.40 9.17 | 7.40 9.21 | 7.40
Efficacité du rendement (%) 18.54 | 15.20 18.85 | 15.48 19.15(15.70
Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5
Tension maximale du systeme V (IEC) 1500
Température opérationnelle (°C) -40 to +85
Coéficient de température Pmpp (%/°C) -0.28
Coéficient de température Voc (%/°C) -0.277
Coéficient de température (%/°C) 0.059
Normal operating cell temperature (NOCT) (°C) 4542

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m? avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

type de cellule
Dimension de cellule
Dimensions

Poids

Front Glass
Encapsulant

Boite de jonction
Csble de sortie
Type de connecteur
Charge du vent

Charges méchaniques

CERTIFICATES

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE
el i LRl Configuration d'emballage 68 pcs / pallet
156.75mm x 156.75mm Capacité de chargement 884 pcs / 40HQ
1658mm x 992mm x 6mm Taille/ palette (mm) 1772 x 1136 x 2350
23 kg Poids 1728 kg / pallet
Embossed Tempered/ 2.5mm
EVA/0.6mm
/3 DIMENSIONS
300 mm/4mm?

Compatibility MC4/IP67 o m AR
2400Pa / 244kg / m? B | connector TTTT] i =
5400Pa / 550kg / m? s

AES-DSH2019 V.002

D L

FRONT SIDE BACK SIDE

All rights reserved. Specifications included in thi s data sheet are subject to

change without notice.




La performance des modules garantie

Garantie de performance

AE Solar assure l'investissement, la sécurité et des termes
de garantie élevés en donnant une garantie de
performance linéaire de 30 ans et une garantie de produit
de 12 ans

Esthétique et beau
Cellules uniformes et modules symétriques.

Frais du systéme réduits
10% de réduction en BOS et I'installation

Compatibilité

compatible PERC, SH] haut de gamme avec une technologie
d'efficacité élevée de cellules.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar PowerPlus

97%

90%

@ Garantie commerciale

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

Technologie PERC

AE SHINGLED

MODULES PV MONOCRISTALLINS
AE MB-/2 Series 395W-420W

\

|
teste par Z Fraunhofer
CSP

Résistant au micro craquements

Sécurisé contre les micro craquements lors le processus du
stringering conventionnel.

Haute efficacité
Haute efficacité et meilleure qualité de sa classe.

Haut rendement

15% de plus de rendement versus la technologie
conventionnelle.

Qualité Allemande

Les modules PV AE Solar sont produits avec le matériel haut
de gamme, des lignes de production robotisées et
automatisées, en respectant les normes et la technologie
Allemandes.
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SPECIFICATIONS

FICHE TECHNIQUE
AE M6-72 Series 395W-420W

SGM6-395 SGM6-400 SGM6-405 SGM6-410 SGM6-415 SGM6-420
Puissance au Mpp Pmax (Wp) 395 400 405 410 415 420
Tension au Mpp Vmp(V) 37.2 SIES 37.4 37.5 37.6 37.7
Courant au Mpp Imp (A) 10.62 10.72 10.83 10.93 11.04 11.53
Tension a vide Voc(V) 452 452 45.3 45.3 45.4 455
Courant de court circuit Isc (A) 11.31 11.35 11.39 11.43 11.47 11.53
Efficacité du rendement (%) 19 19.3 19.5 19.7 20.0 20.2
Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+4.99
Tension maximale du systeme (V) 1500
Température opérationnelle (°C) -40 to +85
Coéficient de température Pmpp (%/°C) -0.34
Coéficient de température Voc  (%/°C) -027
Coéficient de température (%/°C) 0.04
Normal operating cell temperature (NOCT) (°C) 42 .3+2

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m' avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE

type de cellule Mono-crystalline Configuration d'emballage

52 pcs / double pallet

Dimensions 1942 x 1069 x 40 mm Capacité de chargement 624 pcs / 40HQ
Poids 24.0 kg Taille/ palette (mm) 1980 x 1120 x 2380
Boite de jonction 15A; TUV&UL Poids 1358 kg / double pallet
Cable de sortie 1200mm/4mm?
Type de connecteur MC 4 / MC 4 compatible
Resistance a la gréle Max. @ 28 mm, at 23 m/s DIMENSIONS

1069 40 942

Charge du vent 2400 Pa /244 kg/m

5400 Pa /550 kg/m

Charges méchaniques

CERTIFICATS

@ _Ce¢

1942

TUVRheinland

Precisaly Right.

4 0

Mounting hole

lllllllll

AES-DSH2018 V.001
Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets
a changement sans notification.

AE Solar GmbH

Messerschmittring 54
86343 Konigsbrunn
Germany

Tel.: +49 8231 92 92 52 2
Fax: +49 8231 97 82 68 9

Email: sales@ae-solar.com
Web: www.ae-solar.com




Garantie de performance

AE Solar assure l'investissement, la sécurité et des termes

y de garantie élevés en donnant une garantie de
performance linéaire de 30 ans et une garantie de produit

de 12 ans

Esthétique et beau

Cellules uniformes et modules symétriques.

Frais du systéme réduits
10% de réduction en BOS et I'installation

Compatibilité

compatible PERC, SH] haut de gamme avec une technologie

d'efficacité élevée de cellules.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar PowerPlus

97%

90%

La performance des modules garantie

@ Garantie commerciale

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

Technologie PERC

AE SHINGLED

p MODULES PV MONOCRISTALLINS
AE MB6-60 Series 325VW-350W

\

|
teste par Z Fraunhofer
CSP

Résistant au micro craquements

Sécurisé contre les micro craquements lors le processus du
stringering conventionnel.

Haute efficacité
Haute efficacité et meilleure qualité de sa classe.

Haut rendement

15% de plus de rendement versus la technologie
conventionnelle.

Qualité Allemande

Les modules PV AE Solar sont produits avec le matériel haut
de gamme, des lignes de production robotisées et
automatisées, en respectant les normes et la technologie
Allemandes.
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FICHE TECHNIQUE
AE M6-60 Series 325W-350W

SGM6-325 SGM6-330 SGM6-335 SGM6-340

SGM6-345 SGM6-350

Puissance au Mpp Pmax (Wp)
Tension au Mpp Vmp(V)
Courant au Mpp Imp (A)
Tension a vide Voc(V)
Courant de court circuit Isc (A)
Efficacité du rendement (%)
Tolérence de puissance Pmax (Wp)

Tension maximale du systeme (V)
Température opérationnelle (°C)
Coéficient de température Pmpp (%/°C)
Coéficient de température Voc  (%/°C)
Coéficient de température (%/°C)

Normal operating cell temperature (NOCT) (°C)

325 330 335
371 37.2 37.3
8.76 8.87 8.98
45.1 45.1 45.2
9.42 9.45 9.49
18.8 19.0 19.3
0/+4.99
1500
-40 to +85
-0.34
-0.27
0.04
42.3+2

340
37.4
9.09
45.2
9.51
19.6

345 350
37.5 37.6
9.2 9.31
45.3 454
9.55 9.6
19.9 20.2

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m' avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

type de cellule
Dimensions
Poids

Boite de jonction

19.8 kg

Céble de sortie

Type de connecteur
Resistance a la gréle
Charge du vent
Charges méchaniques

CERTIFICATS

TUVRheinland

Precisely Right.

AES-DSH2018 V.001

Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets

a changement sans notification.

Mono-crystalline
1622x1068x35 mm

15A; TUV&UL; IP67

1 x 4.0mm?’ 900mm

MC 4 / MC 4 compatible
Max. @ 28 mm, at 23 m/s
2400 Pa / 244 kg/m?
5400 Pa / 550 kg/m?

Taille/ palette (mm)

INFORMATION D'EMBALLAGE

Configuration d'emballage
Capacité de chargement

60 pcs / double pallet
840 pcs / 40HQ
1660 x 1135 x 2380

Poids 1268 kg / double pallet
DIMENSIONS
1068 35
N e
S
Front Side # Back Side
7
- P
< O /
1 1

Mounting hole

’’’’
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La performance des modules garantie

QUALITE ALLEMENDE

Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en utilisant le
matériel de haute qualité, des lignes automatisées, technologies et
standards allemands.

GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar assure un investissement élevé avec la sécurité et des
termes de garantie d'une performance linéaire de 30 ans et 12
ans de garantie de produit.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar PowerPlus

97%

90%

@ Garantie commerciale

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

AE LARGE CELL

MODULES PV MONOCRISTALLINS
AE MVB-60 Series 30595VW-335VWW

\

|
teste par Z Fraunhofer
CSP

PLUS SORTING

Rendement élevé grace au plus-sorting, allant de 0 a 5% ce qui
garantit plus d'efficacité du systéme et un rendement stable.

CERTIFICATS

En conformité avec des standards internationaux, modules
Photovoltaiques AE Solar sont testés et certifiés sous des
conditions de stress extréme et peut endurer des influences
environnementales dures.
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FICHE TECHNIQUE
AE M6-60 Series 305W-335W

AE305M6-60 AE310M6-60 AE315M6-60 AE320M6-60 AE325M6-60 AE330M6-60 AE335M6-60

Puissance au Mpp Pmax (Wp) 305 310 315 320 325 330 335

Tension au Mpp vmp(v)  32.80 33.00 33.20 33.40 33.61 33.81 34.02
Courant au Mpp Imp (A) 9.30 9.40 9.49 9.59 9.68 9.76 9.85

Tension a vide Voc(V) 40.31 40.50 40.70 40.90 41.10 41.31 41.49
Courant de court circuit Isc (A) 9.83 9.92 10.04 10.15 10.20 10.37 10.49
Efficacité du rendement (%) 18.28 18.58 18.88 19.18 19.48 19.78 20.08
Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5

Tension maximale du systeme (V) 1000

Température opérationnelle (°C) -40 to +85

Coéficient de température Pmpp (%/°C) -0.38

Coéficient de température Voc  (%/°C) -0.29

Coéficient de température (%/°C) 0.05

Normal operating cell temperature (NOCT) (°C) 45+2

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m' avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE

type de cellule Mono-crystalline 158.75 x 158.75mm Configuration d'emballage 64 pcs / double pallet

No. de cellules 60 (6 x 10) Capacité de chargement 896 pcs / 40HQ

Dimensions 1665 x 1002 x 35mm Taille/ palette (mm) 1695 x 1135 x 2410

Poids 19.0 kg Poids 1315 kg / double pallet

Boite de jonction IP 67 evqlué

Cable de sortie 1 x 4.0mm? , 900mm de longueur ou personnalisé

Type de connecteur MC 4 / MC 4 compatible DIMENSIONS

Resistance a la gréle Max. @ 28 mm, at 23 m/s 1002 35 956

Charge du vent 2400 Pa / 244 kg/m? F e [ ( = —

Charges méchaniques 5400 Pa / 550 kg/m? I g

Boite a jonction
E\H 141,/.1(
CERTIFICATS
S = IEC 61215 IEC61215 g /,»1/‘* §§
T e, Gz, o
SAAR INSPECTION : INSPECTION AL JA m! !+m
e o

7/ ™\ PIDRESISTANT oy

SGS  SALT MIST RESISTANT 15014001 d |
N CORROSIVE GAS (NH3) Trou de montage

o Trou de drainage

ce K. -

Bido Back Side
INSURANCE
NI Wy
——
p

AES-DSH2018 V001 Drainage hole I Mounting hole I Section A-A

Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets
4 changement sans notification.




La performance des modules garantie

QUALITE ALLEMENDE

Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en utilisant le
matériel de haute qualité, des lignes automatisées, technologies et
standards allemands.

GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar assure un investissement élevé avec la sécurité et des
termes de garantie d'une performance linéaire de 30 ans et 12
ans de garantie de produit.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar PowerPlus

97%

90%

@ Garantie commerciale

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

Technologie PERC

AE LARGE CELL

MODULES PV MONOCRISTALLINS
AE MB-/2 Series 370VW-400W

\

_——
teste par Z Fraunhofer
CSP

PLUS SORTING

Rendement élevé grace au plus-sorting, allant de 0 a 5% ce qui

garantit plus d'efficacité du systéme et un rendement stable.

CERTIFICATS

En conformité avec des standards internationaux, modules
Photovoltaiques AE Solar sont testés et certifiés sous des
conditions de stress extréme et peut endurer des influences
environnementales dures.
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FICHE TECHNIQUE
AE M6-60 Series 370W-400W

AE370M6-72 AE375M6-72 AE380M6-72 AE385M6-72 AE390M6-72 AE395M6-72 AE400M6-72

Puissance au Mpp Pmax (Wp) 370 375 380 385 390
Tension au Mpp Vmp(V) 39.90 40.20 40.50 40.80 41.10
Courant au Mpp Imp (A) 9.28 9.33 9.39 9.44 9.49
Tension a vide Voc(V) 48.51 48.72 48.90 49.10 49.30
Courant de court circuit Isc (A) 9.61 9.68 9.75 9.92 10.50
Efficacité du rendement (%) 18.66 18.91 19.16 19.42 19.67
Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5

Tension maximale du systeme (V) 1000

Température opérationnelle (°C) -40 to +85

Coéficient de température Pmpp (%/°C) -0.38

Coéficient de température Voc  (%/°C) -0.29

Coéficient de température (%/°C) 0.05

Normal operating cell temperature (NOCT) (°C) 45+2

395 400
41.40 41.71
9.54 9.59
49.48 49.69
10.12 10.59
19.92 20.17

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m' avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

INFORMATION D'EMBALLAGE

56 pcs / double pallet
616 pcs / 40HQ

2015 x 1120 x 2335
1380 kg / double pallet

956

type de cellule Mono-crystalline 158.75 x 158.75mm Configuration d'emballage
No. de cellules 72 (6x12) Capacité de chargement
Dimensions 1979 x 1002 x 40mm Taille/ palette (mm)

Poids 22.5 kg Poids

Boite de jonction IP 67 evqlué

Cable de sortie 1 x 4.0mm? 900mm de longueur ou personnalisé

Type de connecteur MC 4 / MC 4 compatible DIMENSIONS
Resistance a la gréle Max. @ 28 mm, at 23 m/s ‘ 40
Charge du vent 2400 Pa / 244 kg/m? il ( >z\

Charges méchaniques 5400 Pa / 550 kg/m?

CERTIFICATS
V IEC 61215 IEC 61215
IEC 61730 IEC 61730
u PERIODICAL SGS PERIODICAL
SAAR INSPECTION : ,\INSPECTLON

7\ PIDRESISTANT
SGS SALT MIST RESISTANT
SAND RESISTANT
CORROSIVE GAS (NH3)

ce K.

AES-DSH2018 V.001
Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets
4 changement sans notification.
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QUALITE ALLEMENDE

Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en utilisant le
matériel de haute qualité, des lignes automatisées, technologies et
standards allemands.

RETOURS ELEVES

Cette technologie augmente le ratio de la performance, élimine
les risques et la dégradation du matériel, assure meilleure
sécurité, longévité et des retours d'investissement élevés.

GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar assure un investissement élevé avec la sécurité et des
termes de garantie d'une performance linéaire de 30 ans et 12
ans de garantie de produit.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE
@ Garantie commerciale 30

AE Solar PowerPlus

97%

90%

La performance des modules garantie

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspire de I'énergie verte depuis 2003

AE DOUBLE-GLASS

Modules PV AE Solar bi-verre monocristallin

AE DGMB-B60 Seéeries 2/5-280
Technologie legére

PLUS SORTING

Rendement élevé grace au plus-sorting, allant de 0 a 5% ce qui
garantit plus d'efficacité du systeme et un rendement stable.

SECURITE

Le back sheet et remplacé par un verre transparent trempé de 2
mm, ce qui donne une securité élevée, pas de dégradation du
back sheet, plus de surface pour la perte de la chaleur. Moins de
température offre un meilleur et plus stable rendement en
condition de latempérature élevée.

CERTIFICATS

En conformité avec des standards internationaux, modules
Photovoltaiques AE Solar sont testés et certifiés sous des
conditions de stress extréme et peut endurer des influences
environnementales dures.
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FICHE TECHNIQUE
AE DGM6-60 Series 275W-285W

SPECIFICATIONS

AE275DGM6-60

AE280DGM6-60 AE285DGM6-60

Puissance au Mpp Pmax (Wp) 275 280 285
Tension au Mpp Vmp(V) 31.58 31.79 32.06
Courant au Mpp Imp (A) 8.71 8.81 8.89
Tension 3 vide Voc(V) 38.67 39.15 39.47
Courant de court circuit Isc (A) 9.18 9.28 9.37
Efficacité du rendement (%) 16.7 17.0 17.3
Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5

Tension maximale du systeme ) 1000

Température opérationnelle (°C) -40 to +85

Coéficient de température Pmpp (%/°C) -0.40

Coéficient de température Voc (%/°C) -0.30

Coéficient de température (%/°C) 0.05

Normal operating cell temperature (NOCT) (°C) 45+2

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m2 avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

Type de cellule Mono-crystallin

Dimensions de cellule 156.75mmx 156.75mm

Dimensions 1662mm x 990mmx 5mm (Boite 3 jonction non incluse)

Poids 19.6 kg

Verre de face 2mm verre AR trempé
Encapsulant POE

Verre du derriere 2mm Verre trempé / 2mm Verre recouvert de céramique

Boite 3 jonction Ip67 (Trois diodes bypass) i
Cable 4.0mm?2, 900mm de longueur ou personnalisé
Connecteur LCS-R1 ( MC4 équivalent )

Charge du vent 2400Pa / 244kg / m?

Charge méchanique 5400Pa / 550kg / m?

1662

CERTIFICATS

CEC .

MCS

Current (A)

AES-DSH2018 V.001
Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets
3 changement sans notification.

AE Solar GmbH

Messerschmittring 54

86343 Konigsbrunn

INFORMATION D'EMBALLAGE

Configuration de package 38pcs / palette
Capacité de charge 988pcs / 40HQ

DIMENSIONS
- 990 - 5
N Boite” v
TRERREEREREN\(RRAR\(REREN(NEEN Cathode boite Anode boite
A T Label ©

Face Coté Face arriére

800w/t —— 800/l ——400W/nd ——200W/int

= 1000M/nf

Puissance

Excelient performance at 200W/mA2AM L5, 25 C°) the conversion efficiency could be
6,64 of STC

Tel.: +49 82319292 52 2
Fax: +49 8231 97 82 68 9
Email: sales@ae-solar.com
Web: www.ae-solar.com

Germany




QUALITE ALLEMENDE

Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en utilisant le
matériel de haute qualité, des lignes automatisées, technologies et
standards allemands.

RETOURS ELEVES

Cette technologie augmente le ratio de la performance, élimine
les risques et la dégradation du matériel, assure meilleure
sécurité, longévité et des retours d'investissement élevés.

GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar assure un investissement élevé avec la sécurité et des
termes de garantie d'une performance linéaire de 30 ans et 12
ans de garantie de produit.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE
@ Garantie commerciale 30

AE Solar PowerPlus

97%

90%

La performance des modules garantie

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspire de I'énergie verte depuis 2003

F) E R G Technologie

AE DOUBLE-GLASS

Modules PV AE Solar bi-verre monocristallin
AE DGMB-60 Series 290VvW-300WwW
Technologie legére

PLUS SORTING

Rendement élevé grace au plus-sorting, allant de 0 a 5% ce qui
garantit plus d'efficacité du systeme et un rendement stable.

SECURITE

Le back sheet et remplacé par un verre transparent trempé de 2
mm, ce qui donne une securité élevée, pas de dégradation du
back sheet, plus de surface pour la perte de la chaleur. Moins de
température offre un meilleur et plus stable rendement en
condition de latempérature élevée.

CERTIFICATS

En conformité avec des standards internationaux, modules
Photovoltaiques AE Solar sont testés et certifiés sous des
conditions de stress extréme et peut endurer des influences
environnementales dures.
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FICHE TECHNIQUE
AE DGM6-60 Series 290W-300W

SPECIFICATIONS

AE290DGM6-60

AE295DGM6-60 AE300DGM6-60

Puissance au Mpp Pmax (Wp)
Tension au Mpp Vmp(V)
Courant au Mpp Imp (A)
Tension 3 vide Voc(V)
Courant de court circuit Isc (A)
Efficacité du rendement (%)
Tolérence de puissance Pmax (Wp)
Tension maximale du systeme V)
Température opérationnelle (°C)
Coéficient de température Pmpp (%/°C)
Coéficient de température Voc (%/°C)
Coéficient de température (%/°C)
Normal operating cell temperature (NOCT) (°C)

290 295 300
32.44 32.82 33.08
8.94 8.99 9.07
39.65 39.84 40.01
9.45 9.51 9.64
17.6 17.9 18.2

0/+5

1000

-40 to +85
-0.40
-0.30
0.05
45+2

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m2 avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

Type de cellule Mono-crystalline

Dimensions de cellule 156.75mm X 156.75mm

Dimensions 1662mm x 990mmx 5mm (Boite 3 jonction non incluse)

Poids 19.6 kg

Verre de face 2mm verre AR trempé
Encapsulant POE

Verre du derriere 2mm Verre trempé / 2mm Verre recouvert de céramique

Boite 3 jonction Ip67 (Trois diodes bypass) i
Cable 4.0mm2, 900mm de longueur ou personnalisé
Connecteur LCS-R1 ( MC4 equivalent )

Charge du vent 2400Pa / 244kg / n?

Charge méchanique 5400Pa / 550kg / n?

1662

CERTIFICATS

Mcs /)

Current (A)

AES-DSH2018 V.001
Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets
3 changement sans notification.

AE Solar GmbH

Messerschmittring 54

86343 Konigsbrunn

INFORMATION D'EMBALLAGE

Configuration de package 38pcs / palette
Capacité de charge 988pcs / 40HQ

DIMENSIONS
- 990 - 5
N Boite” v
TRERREEREREN\(RRAR\(REREN(NEEN Cathode boite Anode boite
A T Label ©

Face Coté Face arriére

800w/t —— 800/l ——400W/nd ——200W/int

= 1000M/nf

Excelient performance at 200W/mA2AM L5, 25 C°) the conversion efficiency could be
6,64 of STC

Tel.: +49 82319292 52 2
Fax: +49 8231 97 82 68 9
Email: sales@ae-solar.com
Web: www.ae-solar.com

Germany




I QUALITE ALLEMENDE

Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en utilisant le
matériel de haute qualité, des lignes automatisées, technologies et
standards allemands.

RETOURS ELEVES

Cette technologie augmente le ratio de la performance, élimine
les risques et la dégradation du matériel, assure meilleure
sécurité, longévité et des retours d'investissement élevés.

GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar assure un investissement élevé avec la sécurité et des
termes de garantie d'une performance linéaire de 30 ans et 12
ans de garantie de produit.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE
@ Garantie commerciale 30

AE Solar PowerPlus

97%

90%

85%
80%
0%

La performance des modules garantie

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspire de I'énergie verte depuis 2003

F) E R G Technologie

AE DOUBLE-GLASS

Modules PV AE Solar bi-verre monocristallin

AE DGMB-72 Series 330W-340WwW
Technologie legére

PLUS SORTING

Rendement élevé grace au plus-sorting, allant de 0 a 5% ce qui
garantit plus d'efficacité du systeme et un rendement stable.

SECURITE

Le back sheet et remplacé par un verre transparent trempé de 2
mm, ce qui donne une securité élevée, pas de dégradation du
back sheet, plus de surface pour la perte de la chaleur. Moins de
température offre un meilleur et plus stable rendement en
condition de latempérature élevée.

CERTIFICATS

En conformité avec des standards internationaux, modules
Photovoltaiques AE Solar sont testés et certifiés sous des
conditions de stress extréme et peut endurer des influences
environnementales dures.
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FICHE TECHNIQUE
AE DGM6-72 Series 330W-340W

SPECIFICATIONS
AE330DGM6-72  AE335DGM6-72  AE340DGM6-72

Puissance au Mpp Pmax (Wp) 330 335 340

Tension au Mpp Vmp(V) 37.98 38.26 38.37
Courant au Mpp Imp (A) 8.69 8.77 8.88

Tension 3 vide Voc(V) 46.40 46.77 46.79
Courant de court circuit Isc (A) 9.16 9.27 9.34

Efficacité du rendement (%) 16.8 17.0 17.3

Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5

Tension maximale du systeme V) 1000

Température opérationnelle (°C) -40 to +85

Coéficient de température Pmpp (%/°C) -0.40

Coéficient de température Voc (%/°C) -0.30

Coéficient de température (%/°C) 0.05

Normal operating cell temperature (NOCT) (°C) 4542

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m2 avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE
Type de cellule Mono-crystalline Conﬁguration de package 38 pcs / palette
Dimensions de cellule 156.75mm X 156.75mm Capacité de charge 836 pcs / 40HQ
Dimensions 1980mm x 990mmx 5mm (Boite 3 jonction non incluse)
Poids 23.3kg
Verre de face 2mm verre AR trempé DIM ENSIONS
Encapsulant POE ) 000 _
Verre du derriere 2mm Verre trempé / 2mm Verre recouvert de céramique | T
Boite 3 jonction Ip67 (Trois diodes bypass) = :‘u . B;it( A“; \°
Cable 4.0mm? 1200 de longueur ou personnalisé TN 7] Chtrode bote Hooce voe
Connecteur LCS-R1 ( MC4 equivalent ) T T T Label ©
Charge du vent 2400Pa / 244kg / m? I
Charge méchanique 5400Pa / 550kg / n? 8 :: : : TR ::
CERTIFICATS

E ' T b T s Back Side

—1000W/nf ——800W/nl ——B00WI ——400W/nd ——200W/nl

(€D

AES-DSH2018 V.001
Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets
3 changement sans notification.

Current (A}

AE Solar GmbH Tel.: +49 82319292 52 2
Messerschmittring 54 Fax: +49 8231 97 82 68 9

86343 Konigsbrunn Email: sales@ae-solar.com
Germany Web: www.ae-solar.com




QUALITE ALLEMENDE

Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en utilisant le
matériel de haute qualité, des lignes automatisées, technologies et
standards allemands.

RETOURS ELEVES

Cette technologie augmente le ratio de la performance, élimine
les risques et la dégradation du matériel, assure meilleure
sécurité, longévité et des retours d'investissement élevés.

GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar assure un investissement élevé avec la sécurité et des
termes de garantie d'une performance linéaire de 30 ans et 12
ans de garantie de produit.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE
@ Garantie commerciale 30

AE Solar PowerPlus

97%

90%

La performance des modules garantie

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspire de I'énergie verte depuis 2003

AE DOUBLE-GLASS

Modules PV AE Solar bi-verre monocristallin
AE DGMB-7/72 Series 345WwW-3680VvV

Technologie legére

PLUS SORTING

Rendement élevé grace au plus-sorting, allant de 0 a 5% ce qui
garantit plus d'efficacité du systeme et un rendement stable.

SECURITE

Le back sheet et remplacé par un verre transparent trempé de 2
mm, ce qui donne une securité élevée, pas de dégradation du
back sheet, plus de surface pour la perte de la chaleur. Moins de
température offre un meilleur et plus stable rendement en
condition de latempérature élevée.

CERTIFICATS

En conformité avec des standards internationaux, modules
Photovoltaiques AE Solar sont testés et certifiés sous des
conditions de stress extréme et peut endurer des influences
environnementales dures.
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FICHE TECHNIQUE
AE DGMB6-72 Series 345W-360W

SPECIFICATIONS
AE345DGM6-72  AE350DGM6-72  AE355DGM6-72 AE360DGM6-72

Puissance au Mpp Pmax (Wp) 345W 350W 355W 360W
Tension au Mpp Vmp(V) 38.73V 39.11V 39.47V 39.65V
Courant au Mpp Imp (A) 8.91A 8.97A 9.00A 9.08A
Tension a vide Voc(V) 47.24V 47.66V 47.85V 47.99V
Courant de court circuit Isc (A) 9.36A 9.49A 9.53A 9.64A
Efficacité du rendement (%) 17.6% 17.8% 18.1% 18.3%
Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5

Tension maximale du systéme (V) 1000

Température opérationnelle (°C) -40 to +85

Coéficient de température Pmpp (%/°C) -0.40

Coéficient de température Voc (%/°C) -0.30

Coéficient de température (%/°C) 0.05

Normal operating cell temperature (NOCT) (°C) 45+2

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 Wim avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE
Type de cellule Mono-crystallin Configuration de package 38 pcs / palette
Dimensions de cellule 156.75mm X 156.75mm Capacité de charge 836 pcs / 40HQ
Dimensions 1980mm X 990mm X 5mm (Boite a jonction non incluse)

Poids 23.3kg

Verre de face 2mm verre AR trempé
Encapsulant POE
Verre du derriére 2mm Verre trempé / 2mm Verre recouvert de céramique DIMENSIONS
Boite & jonction Ip67 (Trois diodes bypass) T o = = - -
Cable 4.0mm? 1200mm de longueur ou personnalisé e T C‘athod‘e bonegoite :node e
Connecteur LCS-R1 ( MC4 équivalent ) ST T T Label
Charge du vent 2400Pa / 244kg /m 2 TR AR R RAAlIRANR
Charge méchanique 5400Pa / 550kg /m 2 T T

% LML R

CERTIFICATS

Y LI LI L

Front Side Back Side

—1000W/nf ——800W/nl ——B00WI ——400W/nd ——200W/nl

Mcs /)

Current (A}

AES-DSH2018 V.001
Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets
3 changement sans notification.

AE Solar GmbH Tel.: +49 82319292522
Messerschmittring 54 Fax: +49 8231 97 82 68 9

86343 Konigsbrunn Email: sales@ae-solar.com
Germany Web: www.ae-solar.com




B
QUALITE ALREMENDE

Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en utilisant le
matériel de haute qualité, des lignes automatisées, technologies et
standards allemands.

RETOURS ELEVES

Cette technologie augmente le ratio de la performance, élimine
les risques et la dégradation du matériel, assure meilleure
sécurité, longévité et des retours d'investissement élevés.

GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar assure un investissement élevé avec la sécurité et des
termes de garantie d'une performance linéaire de 30 ans et 12
ans de garantie de produit.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE
@ Garantie commerciale 30

AE Solar PowerPlus

97%

90%

La performance des modules garantie

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspire de I'énergie verte depuis 2003

AE DOUBLE-GLASS

Modules PV AE Solar bi-verre monocristallin

AE DGPB-60 Series 2680W-275W
Technologie légere

PLUS SORTING

Rendement élevé grace au plus-sorting, allant de 0 a 5% ce qui
garantit plus d'efficacité du systeme et un rendement stable.

SECURITE

Le back sheet et remplacé par un verre transparent trempé de 2
mm, ce qui donne une securité élevée, pas de dégradation du
back sheet, plus de surface pour la perte de la chaleur. Moins de
température offre un meilleur et plus stable rendement en
condition de latempérature élevée.

CERTIFICATS

En conformité avec des standards internationaux, modules
Photovoltaiques AE Solar sont testés et certifiés sous des
conditions de stress extréme et peut endurer des influences
environnementales dures.
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SPECIFICATIONS

FICHE TECHNIQUE
AE DGP6-60 Series 260W-275W

AE260DGP6-60 AE265DGP6-60 AE270DGP6-60 AE275DGP6-60
Puissance au Mpp Pmax (Wp) 260 265 270 275
Tension au Mpp Vmp(V) 31.08 31.24 31.51 31.94
Courant au Mpp Imp (A) 8.37 8.50 8.57 8.62
Tension a vide Voc(V) 37.92 38.09 38.51 38.72
Courant de court circuit Isc (A) 8.85 8.95 9.04 9.16
Efficacite du rendement (%) 15.8 16.1 16.4 16.7
Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5
Tension maximale du systéme (V) 1000
Température opérationnelle (°C) -40 to +85
Coéficient de température Pmpp (%/°C) -0.40
Coéficient de température Voc (%/°C) -0.30
Coéficient de température (%/°C) 0.05
Normal operating cell temperature (NOCT) (°C) 45+2

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 Wim avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE

Type de cellule
Dimensions de cellule
Dimensions
Poids

Verre de face
Encapsulant
Verre du derriere
Boite a jonction
Cable
Connecteur
Charge du vent

Charge méchanique

CERTIFICATS

AES-DSH2018 V.001

Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets

3 changement sans notification.

AE Solar GmbH

Messerschmittring 54

86343 Konigsbrunn

Mono-crystallin Configuration de package 38 pcs / palette

UeSrEluk S S Capacité de charge 988 pcs / 40HQ

1662mmx 990mmX5mm
19.6 kg

2mm verre AR trempé

POE

DIMENSION

990 5

- = -——

2mm Verre trempé / 2mm Verre recouvert de céramique

Ip67 (Trois diodes bypass) I

Boite
Cathode boite

Label

4.0mm? 900mm de longueur ou personnalisé
Anode boite

LCS-R1 ( MC4 équivalent )

2400Pa / 244kg /m 2

5400Pa / 550kg /m 2

1662

Front Side Back Side

—1000W/nf ——800W/nl ——B00WI ——400W/nd ——200W/nl

mcs )

Current (A}

Tel.: +49 82319292 52 2
Fax: +49 8231 97 82 68 9
Email: sales@ae-solar.com
Web: www.ae-solar.com

Germany



Valeurs de base

Fiabilite ee

La meilleure facon de verifier la fiabilité des modules photovoltaiques
c'est d'observer leur performance sur la centrale PV. Les modules
doivent étre en capacite de resister aux facteurs environnelentaux et
tout types de stresseurs naturels, car ils affectent la performance de la
centrale PV et ainsi linvestissement IRR. Nous mettons une sélection
des modules PV sous des tests d'environnement extréme pour
asssurer la fiabilite et la performance supérieure dans le cas des pires
conditions environnementaux du monde.
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La performance des modules garantie

QUALITE ALLEMENDE

Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en utilisant le
matériel de haute qualité, des lignes automatisées, technologies et
standards allemands.

GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar assure un investissement élevé avec la sécurité et des
termes de garantie d'une performance linéaire de 30 ans et 12
ans de garantie de produit.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar PowerPlus

97%

90%

@ Garantie commerciale

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

AE POWERPLUS

MODULES PV MONOCRISTALLINS
AE MVB6-60 Series 280VW-295\VvW

\

|
teste par Z Fraunhofer
CSP

PLUS SORTING

Rendement élevé grace au plus-sorting, allant de 0 a 5% ce qui
garantit plus d'efficacité du systéme et un rendement stable.

CERTIFICATS

En conformité avec des standards internationaux, modules
Photovoltaiques AE Solar sont testés et certifiés sous des
conditions de stress extréme et peut endurer des influences
environnementales dures.
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FICHE TECHNIQUE
AE M6-60 Series 280W-295W

SPECIFICATIONS AE280M6-60 AE285M6-60 AE290M6-60 AE295M6-60

Puissance au Mpp Pmax (Wp) 280 285 290 295

Tension au Mpp Vmp(V) 31,93 32,34 32,76 33,18
Courant au Mpp Imp (A) 8,77 8,81 8,85 8,89

Tension a vide Voc(V) 38,52 38,73 38,94 39,15
Courant de court circuit Isc (A) 9,44 9,49 9,52 9,57

Efficacité du rendement (%) 17,11 17,41 17,72 18,02
Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5

Tension maximale du systeme (V) 1000

Température opérationnelle (°C) -40 to +85

Coéficient de température Pmpp  (%/°C) -0.38

Coéficient de température Voc  (%/°C) -0.29

Coéficient de température (%/°C) 0.05

Normal operating cell temperature (NOCT)  (°C) 4542

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/’ avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE
type de cellule Mono-crystalline 156 x 156mm Configuration d'emballage 64 pcs / double palette
No. de cellules 60 (6 x 10) Capacité de chargement 896 pcs / 40HQ
Dimensions 1650 x 992 x 35mm Taille/ palette (mm) 1690 x 1135 x 2325
Poids 18.5 kg Poids 1260 kg / palette
Boite de jonction IP 67 evglué
Cable de sortie 1 x 4.0mm? , 900mm de longueur ou personnalisé
Type de connecteur MC 4 / MC 4 compatible DIMENSIONS
Resistance a la gréle Max. @ 28 mm, at23 m/s - 992 - - =35 946 -
] A
Charge du vent 2400 Pa /244 kg/mz ' AW
0| i o
Charges méchaniques 5400 Pa / 550 kg/m? N :
’ Boite a‘jonction
’ N 1
1 Label
CERTIFICATS
o
SGE.J IEC61215 IEC 61215 z B3 g2
IEC 61730 IEC 61730 - o -
T" PERIODICAL SGSY Feriopica ap || e meede
SAAR INSPECTION INSPECTION 1 1 e ey
Connector
7/~ ™\ PIDRESISTANT . :
GGS  SALT MIST RESISTANT 15014001 o 6
SAND RESISTANT
—"" CORROSIVE GAS (NH3) Trou de montage
o Trou de drainage o
1
! L]

ce K.

INSURANCE

AES-DSH2018 V.001

Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets

a changement sans notification.

AE Solar GmbH

Messerschmittring 54
86343 Konigsbrunn
Germany

Tel.: +49 8231 92 92 52 2
Fax: +49 8231 97 82 68 9

Email: sales@ae-solar.com
Web: www.ae-solar.com



QUALITE ALLEMENDE

standards allemands.

GARANTIE DE PERFORMANCE

Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en utilisant le
matériel de haute qualité, des lignes automatisées, technologies et

AE Solar assure un investissement élevé avec la sécurité et des
termes de garantie d'une performance linéaire de 30 ans et 12

ans de garantie de produit.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar PowerPlus

97%

90%

La performance des modules garantie

@ Garantie commerciale

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

AE POWERPLUS

MODULES PV MONOCRISTALLINS
AE VB-60 Series 300VW-320VvWVW

\

|
teste par Z Fraunhofer
CSP

PLUS SORTING

Rendement élevé grace au plus-sorting, allant de 0 a 5% ce qui
garantit plus d'efficacité du systéme et un rendement stable.

CERTIFICATS

En conformité avec des standards internationaux, modules
Photovoltaiques AE Solar sont testés et certifiés sous des
conditions de stress extréme et peut endurer des influences
environnementales dures.
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FICHE TECHNIQUE
AE M6-60 Series 300W-320W

SPECIFICATIONS AE300M6-60 AE305M6-60 AE310M6-60 AE315M6-60 AE320M6-60

Puissance au Mpp Pmax (Wp) 300 305 310 315 320
Tension au Mpp Vmp(V) 33,59 34,01 34,42 34,84 35,19
Courant au Mpp Imp (A) 8,93 8,97 9,01 9,04 9,11
Tension a vide Voc(V) 39,36 39,56 39,77 39,98 40,21
Courant de court circuit Isc (A) 9,62 9,66 9,71 9,77 9,83
Efficacité du rendement (%) 18,33 18,63 18,94 19,24 19,55
Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5

Tension maximale du systeme (V) 1000

Température opérationnelle (°C) -40 to +85

Coéficient de température Pmpp  (%/°C) -0.38

Coéficient de température Voc  (%/°C) -0.29

Coéficient de température (%/°C) 0.05

Normal operating cell temperature (NOCT)  (°C) 4542

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/’ avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE
type de cellule Mono-crystalline 156 x 156mm Configuration d'emballage 64 pcs / double palette
No. de cellules 60 (6 x 10) Capacité de chargement 896 pcs / 40HQ
Dimensions 1650 x 992 x 35mm Taille/ palette (mm) 1690 x 1135 x 2325
Poids 18.5 kg Poids 1260 kg / palette
Boite de jonction IP 67 evqlué
Cable de sortie 1 x 4.0mm? , 900mm de longueur ou personnalisé
Type de connecteur MC 4 / MC 4 compatible DIMENSIONS
Resistance a la gréle Max. @ 28 mm, at23 m/s 992 - - =3 946 -
] A}
Charge du vent 2400 Pa / 244 kg/m? Q
0| i o
Charges méchaniques 5400 Pa / 550 kg/m?2 ’ o e o :
olte a‘jjonction
’ N )
1 Label
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i
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La performance des modules garantie

QUALITE ALLEMENDE

Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en utilisant le
matériel de haute qualité, des lignes automatisées, technologies et
standards allemands.

GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar assure un investissement élevé avec la sécurité et des
termes de garantie d'une performance linéaire de 30 ans et 12
ans de garantie de produit.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar PowerPlus

97%

90%

@ Garantie commerciale

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

AE POWERPLUS

MODULES PV VMIONOCRISTALLINS
AE MB-/2 Series 340VvW-360VvWVW

\

|
teste par Z Fraunhofer
CSP

PLUS SORTING

Rendement élevé grace au plus-sorting, allant de 0 a 5% ce qui

garantit plus d'efficacité du systéme et un rendement stable.

CERTIFICATS

En conformité avec des standards internationaux, modules
Photovoltaiques AE Solar sont testés et certifiés sous des
conditions de stress extréme et peut endurer des influences
environnementales dures.
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SPECIFICATIONS

FICHE TECHNIQUE
AE M6-72 Series 340W-360W

Puissance au Mpp

Tension au Mpp

Courant au Mpp

Tension a vide

Courant de court circuit
Efficacité du rendement
Tolérence de puissance
Tension maximale du systeme

Température opérationnelle

Coéficient de température Voc

Coéficient de température

Coéficient de température Pmpp

Normal operating cell temperature (NOCT)

AE340M6-72 AE345M6-72 AE350M6-72 AE355M6-72 AE360M6-72
Pmax (Wp) 340 345 350 355 360
Vmp(V) 39,09 39,34 39,46 39,51 39,55
Imp (A) 8,70 8,77 8,87 8,99 9,10
Voc(V) 46,94 47,08 47,149 47,3 47,38
Isc (A) 9,48 9,51 9,551 9,58 9,62
(%) 17,52 17,78 18,04 18,30 18,55
Pmax (Wp) 0/+5
V) 1000
(°C) -40 to +85
(%/°C) -0.38
(%/°C) -0.29
(%/°C) 0.05
(°C) 4542

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m’ avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL

type de cellule

No. de cellules
Dimensions

Poids

Boite de jonction
Céable de sortie

Type de connecteur
Resistance a la gréle
Charge du vent
Charges méchaniques

CERTIFICATS
SG. v IEC61215
IEC 61730
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Tous droits réservés. Specifications inclus dans cette fiche technique sont sujets

a changement sans notification.

AE Solar GmbH

Messerschmittring 54

86343 Konigsbrunn
Germany

Mono-crystalline 156 x 156mm

Configuration d'emball

age

INFORMATION D'EMBALLAGE
56 pcs / double palette

72 (6x12) Capacité de chargement 672 pcs / 40HQ
1956 x 992 x 40mm Taille/ palette (mm) 1990 x 1120 x 2335
23 kg Poids 1380 kg / palette

IP 67 evqglué

1 x 4.0mm? , 1200mm de longueur ou personnalisé

MC 4/ MC 4 compatible

Max. @ 28 mm, at 23 m/s

2400 Pa / 244 kg/m’ |
5400 Pa / 550 kg/m’
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La performance des modules garantie

QUALITE ALLEMENDE

Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en utilisant le
matériel de haute qualité, des lignes automatisées, technologies et
standards allemands.

GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar assure un investissement élevé avec la sécurité et des
termes de garantie d'une performance linéaire de 30 ans et 12
ans de garantie de produit.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE

AE Solar PowerPlus @ Garantie commerciale

97%

90%

AE SOLAR

alternative energy @@

Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

Technologie PERC

AE POWERPLUS

MODULES PV MONOCRISTALLINS
AE MB-/2 Series 365VW-385W

\

_——
teste par Z Fraunhofer
CSP

PLUS SORTING

Rendement élevé grace au plus-sorting, allant de 0 a 5% ce qui
garantit plus d'efficacité du systéme et un rendement stable.

CERTIFICATS

En conformité avec des standards internationaux, modules
Photovoltaiques AE Solar sont testés et certifiés sous des
conditions de stress extréme et peut endurer des influences
environnementales dures.
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SPECIFICATIONS

FICHE TECHNIQUE
AE M6-72 Series 365W-385W

AE365M6-72 AE370M6-72 AE375M6-72 AE380M6-72 AE385M6-72
Puissance au Mpp Pmax (Wp) 365 370 375 380 385
Tension au Mpp Vmp(V) 39.58 39.63 39.66 39.71 39.73
Courant au Mpp Imp (A) 9.22 9.34 9.46 9.57 9.69
Tension a vide Voc(V) 47.42 47.48 47.53 47.59 47.81
Courant de court circuit Isc (A) 9.65 9.69 9.75 9.82 9.95
Efficacité du rendement (%) 18.81 19.07 19.33 19.58 19.84
Tolérence de puissance Pmax (Wp) 0/+5
Tension maximale du systeme (V) 1000
Température opérationnelle (°C) -40 to +85
Coéficient de température Pmpp (%/°C) -0.38
Coéficient de température Voc  (%/°C) -0.29
Coéficient de température (%/°C) 0.05
Normal operating cell temperature (NOCT) (°C) 4542

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m’ avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE
type de cellule Mono-crystalline 156 x 156mm Configuration d'emballage 56 pcs / double palette
No. de cellules 72 (6x12) Capacité de chargement 672 pcs / 40HQ
Dimensions 1956 x 992 x 40mm Taille/ palette (mm) 1990 x 1120 x 2335
Poids 23 kg Poids 1380 kg / palette
Boite de jonction IP 67 evqlué
Cable de sortie 1 x4.0mm2 , 1200mm de longueur ou personnalisé
Type de connecteur MC 4 / MC 4 compatible DIMENSIONS
Resistance a la gréle Max. @ 28 mm, at 23 m/s = 2 - - = 946 -
Charge du vent 2400 Pa / 244 kg/m? 1 Q
Charges méchaniques 5400 Pa / 550 kg/m?2 ° Bonelé/j;{ﬁo = [ !
~ A [l
11
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AE SOLAR

alternative energy @@

Inspiration de I'énergie verte depuis 2003

AE POWERPLUS
I\/IDDLJLES PV POLYCRYSTALLINS

AE PB-60 Seéries 260VW-280W

=
testeé par ~ Fraunhofer
csp

QUALITE ALLEMENDE PLUS SORTING
Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en utilisant le Rendement élevé grace au plus-sorting, allant de 0 & 5% ce qui
matériel de haute qualité, des lignes automatisées, technologies et garantit plus d'efficacité du systéme et un rendement stable.
standards allemands.
GARANTIE DE PERFORMANCE CERTIFICATS
AE Solar assure un investissement élevé avec la sécurité et des En conformité avec des standards internationaux, modules
termes de garantie d'une performance linéaire de 30 ans et 12 Photovoltaiques AE Solar sont testés et certifiés sous des
ans de garantie de produit. conditions de stress extréme et peut endurer des influences

environnementales dures.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE
AE Solar PowerPlus @ Garantie commerciale u O
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FICHE TEQNIQUE
AE P6-60 Series 260W-280W

SPECIFICATIONS AE260P6-60 AE265P6-60 AE270P6-60 AE275P6-60 AE280P6-60

Puissance au Mpp 'max (Wp) 260 265 270 275 280

Tension au Mpp Vmp(V) 29,99 30,41 30,82 31,24 31,65
Courant au Mpp Imp (A) 8,67 8,71 8,76 8,80 8,85
Tension 3 vide Voc(V) 37,89 38,10 38,31 38,52 38,72
Courant de court circuit Isc (A) 9,22 9,26 9,31 9,35 9,38
Efficacité du rendement (%) 15,88 16,19 16,50 16,80 17,26
Tolérence de puissance 'max (Wp) 0/+5

Tension maximale du systeme V) 1000

Température opérationnelle (°C) -40 to +85

Coéficient de température Pmpp (%/°C) -0.40

Coéficient de température Voc  (%/°C) -0.31

Coéficient de température (%/°C) 0.05

Normal operating cell temperature (NOCT) (°C) 4512

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m? avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE
type de cellule Poly-crystalline 156 x 156mm Configuration d'emballage 64 pcs / double palette
No. de cellules 60 (6 x 10) Capacité de chargement 896 pcs / 40HQ
Dimensions 1650 x 992 x 35mm Taille/ palette (mm) 1690 x 1135 x 2335
Poids 18.5 kg Poids 1260 kg / palette
Boite de jonction IP 67 evqlué
Csble de sortie 1 x 4.0mm 2, 900mm de longueur ou personnalisé
Type de connecteur MC 4 / MC 4 compatible DIMENSIONS
Resistance 3 la gréle Max. § 28 mm, at 23 m/s - 992 - - - < 046 -
Charge du vent 2400 Pa / 244 kg/m 2 ‘ Q —
Charges méchaniques 5400 Pa / 550 kg/m 2 uBoiteé}mm/ H 1
'Y s |,
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INnspiring green-energy since 2003

_ AE POWERPLUS
NMODULES PV POLYCRYSTALLINS

AE PB-/72 Series 31 0W-340W

=
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QUALITE ALLEMENDE PLUS SORTING
Les modules photovoltaiques AE Solar sont fabriqués en utilisant le Rendement élevé grace au plus-sorting, allant de 0 3 5% ce qui
matériel de haute qualité, des lignes automatisées, technologies et garantit plus d'efficacité du systeme et un rendement stable.
standards allemands.
GARANTIE DE PERFORMANCE CERTIFICATS
AE Solar assure un investissement élevé avec la sécurité et des En conformité avec des standards internationaux, modules
termes de garantie d'une performance linéaire de 30 ans et 12 Photovoltaiques AE Solar sont testés et certifies sous des
ans de garantie de produit. conditions de stress extréme et peut endurer des influences

environnementales dures.

NOTRE GARANTIE DE PERFORMANCE
AE Solar PowerPlus @ Garantie commerciale u O
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FICHE TECHNIQUE
AE P6-72 Series 310W-340W

SPECIFICATIONS AE310P6-72  AE315P6-72  AE320P6-72  AE325P6-72  AE330P6-72 AE335P6-72  AE340P6-72

Puissance au Mpp Pmax (Wp) 310 315 320 325 330 335 340

Tension au Mpp Vmp(V) 36,60 36,66 36,75 36,83 36,97 37.05 37.09
Courant au Mpp Imp (A) 8,47 8,59 8,71 8,82 8,93 9.04 9.17

Tension 3 vide Voc(V) 45,47 45,59 45,72 45,83 45,89 45.93 45.97
Courant de court circuit Isc (A) 9,17 9,24 9,28 9,33 9,37 9.41 9.44

Efficacité du rendement (%) 15,98 16,23 16,49 16,75 17,01 17.26 17.52
Tolérence de puissance 'max (Wp) 0/+5

Tension maximale du systeme V) 1000

Température opérationnelle (°C) -40 to +85

Coéficient de température Pmpp (%/°C) -0.40

Coéficient de température Voc  (%/°C) -0.31

Coéficient de température (%/°C) 0.05

Normal operating cell temperature (NOCT) (°C) 4542

Les données électriques s'appliquent au standard test conditions (STC): rayonnement 1000 W/m? avec spectrum AM 1.5 et une température de cellule de 25°C.

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL INFORMATION D'EMBALLAGE
type de cellule Poly-crystalline 156 x 156mm Configuration d'emballage 56 pcs / double palette
No. de cellules 72 (6 x 12) Capacité de chargement 672 pcs / 40HQ
Dimensions 1956 x 992 x 40mm Taille/ palette (mm) 1990 x 1120 x 2335
Poids 23 kg Poids 1380 kg / palette
Boite de jonction IP 67 rated
Csble de sortie 1 x 4.0mm 2 de longueur ou personnalisé
Type de connecteur MC4/MC4 compatible DIMENSIONS
Resistance 3 la gréle Max. 4 28 mm, at 23 m/s - 992 - = 4 946 -
Charge du vent 2400 Pa / 244 kg/m 2 m— T Q
Charges méchaniques 5400 Pa / 550 kg/m 2 | Boitegﬁgo E [ I
Q~ //I o i
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