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Narodziny w Niemczech  

Firma AE Solar GmbH została założona przez dr Alexandra Maiera i jego braci w 
Königsbrunn w Niemczech. AE Solar jest jedną z wiodących marek w branży energii 
odnawialnej, dostarczającą od 2003 roku wysokiej jakości nowe produkty i usługi 
energetyczne. 

Dzięki innowacjom technologicznym i skutecznej strategii marki, AE Solar ciągle rozbudowuje 
swój łańcuch przemysłowy w kierunku surowców, jak również z powodzeniem realizuje 
projekty dystrybucyjne. 

Marka AE Solar stała się synonimem najwyższej jakości wysokowydajnych modułów 
fotowoltaicznych i specjalizuje się w innowacjach, wdrożeniach oraz budowie systemów w 
zakresie technologii fotowoltaicznej. jest ona DOSTAWCĄ KLUCZOWYCH 
KOMPONENTÓW oraz REALIZATOREM PROJEKTÓW. Globalna sieć sprzedaży i 
marketingu AE Solar z powodzeniem zapewnia użytkownikom końcowym dostępną czystą 
energię, promując jednocześnie naczelne wartości swojej marki, takie jak STABILNOŚĆ, 
TRWAŁOŚĆ i NIEZAWODNOŚĆ. 



 

 

 

Lider produkcji  

AE Solar skupia się wytwarzaniu nowoczesnych produktów technologicznych i wybiera w 
tym celu wyłącznie najwyższej jakości materiały i komponenty. Dzięki temu oraz naszym 
wiodącym na świecie zautomatyzowanym liniom produkcyjnym jesteśmy w stanie oferować 
wysokiej jakości produktu w konkurencyjnych cenach. Nasi niemieccy inżynierzy są 
zaangażowani w nadzór procesu produkcyjnego, testowanie, oraz dbanie o to, aby każdy 
produkt spełniał najwyższe światowe standardy. 

Firma AE Solar otrzymała nagrody SNEC Top 10 Highlights 2017 i PV Magazine Top 
Innovation 2018, a także została finalistą w konkursie Intersolar Award 2019 za technologię 
inteligentnych modułów fotowoltaicznych odpornych na zacienienie i wolnych od tzw. 
gorących punktów. Jesteśmy pierwszą firmą na święcie, która produkuje z wykorzystaniem 
tej technologii moduł polikrystaliczne, monokrystaliczne i podwójnie przeszklone. 
Technologia ta została przetestowana przez wiodących ekspertów w dziedzinie fotowoltaiki - 
instytut Fraunhofer CSP. 

Produkujemy we własnym zakresie wszelkiego rodzaju konwencjonalne moduły 
polikrystaliczne, monokrystaliczne, podwójne przeszklone i dwustronne. Nasza technologia 
podwójnego przeszklenia jest najlżejsza na świecie dzięki zastosowaniu specjalnie 
hartowanych 2 mm tafli szkła o takich samych parametrach wytrzymałości na obciążenia od 
wiatru i mechaniczne jak konwencjonalne 3 mm tafle szkła, co zapewnia co najmniej 25% 
mniejsze obciążenie systemów montażowych i dachów. 



 

 

 

INTELIGENTNE, WOLNE OD GORĄCYCH PUNKTÓW MODUŁY 
FOTOWOLTAICZNE AE  

przebadane przez 



 

 

 

Naczelne wartości 

AE Solar zapewnia najwyższej jakości usługi klientom od 2003 roku i jesteśmy dumni, 
że w roku 2017 osiągnęliśmy liczbę 3000 pomyślnie zainstalowanych i oddanych od 
użytku projektów solarnych. 

profesjonalne usługi oraz wyjątkowej jakości produkty są kluczem do tego, aby 
zwiększyć lojalność i zadowolenie klientów, co jest bardzo ważne, gdy chce się 
wzmocnić relacje z klientami, zachować istniejących i przyciągnąć nowych. 



 

 

 Przebadane przez 

Opracowane przez AE Solar moduły wolne od gorących punktów wykorzystują diody 
bocznikowe w celu eliminacji gorących punktów i tym samym powiązanych z nimi 
uszkodzeń i ryzyka. 

Temperatura gorących ogniw w wolnych od gorących punktów inteligentnych 
modułach firmy AE nie przekracza 85°C. Dzięki zarządzaniu temperaturą 
wyeliminowane zostaje zagrożenie ze strony materiałów i zapewnione zostaje 
bezpieczeństwo modułu i jego otoczenia. 

Dzięki swojej poprawionej wydajności, inteligentne, wolne od gorących punktów 
moduły AE, dostępne w zakresie mocy od 260W do 385W, zapewniają do 30% 
wyższą moc wyjściową w porównaniu do standardowych modułów fotowoltaicznych. 

Diody bocznikowe 

INTELIGENTNY, WOLNY OD GORĄCYCH PUNKTÓW MODUŁ AE  MODUŁ STANDARDOWY 

Redukująca gorące punkty technologia HOT-SPOT 
FREE chroni każde ogniwo za pomocą indywidualnej 

diody bocznikowej. 

W przypadku standardowego modułu, zacienienie pojedynczego ogniwa ma wpływ na cały ich ciąg, podczas 
gdy w przypadku INTELIGENTNEGO MODUŁU AE SOLAR wykorzystującego technologię HOT-SPOT FREE 

tracimy przy zacienieniu potencjał tylko jednego ogniwa. 

% zacienienie pojedynczego ogniwa 

Moc wyjściowa inteligentnego wolnego od 
gorących punktów modułu AE 

Mocy wyjściowa standardowego modułu 

Dodatkowa skuteczność w zakresie wytwarzania 
energii 

AE Solar GmbH 
Messerschmittring 54  
86343 Königsbrunn  
Niemcy 

Tel.: +49 823192 92 52 2  
Fax: +49 8231 97 82 68 9  
Email: sales@ae-solar.com 
Strona internetowa: www.ae-
solar.com 
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ZA OPRACOWANIE 
INNOWACYJNYCH 
MODUŁÓW ODPORNYCH NA 
ZACIENIANIE 

Po jednym ogniwie w ciągu 
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Mocy wyjściowa standardowego 
modułu 

64% 

Dodatkowa skuteczność 
w zakresie wytwarzania 

energii 

31% 

Moc wyjściowa inteligentnego wolnego 
od gorących punktów modułu AE 

95% 
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Jedno ogniwo w dwóch różnych ciągach 
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Moc wyjściowa inteligentnego wolnego 
od gorących punktów modułu AE 

93% 

Dodatkowa skuteczność 
w zakresie wytwarzania 

energii 

55% 

Mocy wyjściowa standardowego 
modułu 

38% 

Rząd ogniw w różnych ciągach 
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Moc wyjściowa inteligentnego wolnego 
od gorących punktów modułu AE 

83% 

Dodatkowa skuteczność 
w zakresie wytwarzania 

energii 

82% 

Mocy wyjściowa standardowego 
modułu 

1% 



 

 

 

Inspirujemy zieloną energię od 2003 roku 

Technologia PERC 

INTELIGENTNE, WOLNE OD GORĄCYCH PUNKTÓW 
MONOKRYSTALICZNE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 

AE 

 AE SMM6-72 Seria 37OW-385W 

przebadane przez 

OGNIWA ODPORNE NA 
ZACIENIENIE 

ODPORNE NA 
POWSTAWANIE 

GORĄCYCH 
PUNKTÓW 

ODPORNE NA 
DEGRADACJĘ 

INDUKOWANYM 
NAPIĘCIEM 

ODPORNE NA KOROZJĘ 
OD SOLI 

ODPORNE NA 
PIASEK 

ODPORNE NA 
AMONIAK 

WYSOCE STABILNE I 
WYTRZYMAŁE 

TEMPERATURA 
Temperatura gorących punktów nie przekracza 85°C 
Badanie IEC61215 wykazało, że przy zerowym, małym i stuprocentowym 
zacienieniu modułu temperatura gorących punktów nie przekroczy podczas 
eksploatacji 85°C. 

NIEZAWODNOŚĆ 

Diody bocznikowe zapobiegają rozbieżnościom między ogniwami w 
zacienionych obszarach. Niższa temperatura modułów wolnych od 
gorących punktów pozwoli wyeliminować potencjalną przyczynę 
degradacji tylnej tafli, zwiększając tym samym długoterminową 
niezawodność modułu. 

WYSOKA OPŁACALNOŚĆ 
Wykorzystana w modułach nowa technologia zapobiega szybkim 
spadkom ich wydajności, co zwiększa opłacalność wszystkich 
rodzajów instalacji, poprawiając ich wydajność o nawet 30%. 

NADWYŻKA MOCY 

Wyższe osiągi, uzyskiwane dzięki nadwyżce mocy od 0 do +5 Wp, 
gwarantują wyższą wydajność systemu i stabilność jego osiągów. 

CERTYFIKATY 
W celu zachowania zgodności z normami międzynarodowymi, moduły 
fotowoltaiczne AE Solar są badane i certyfikowane w warunkach 
ekstremalnego obciążenia i znoszą nawet bardzo niekorzystne warunki 
środowiskowe. 

BEZPIECZEŃSTWO 
Temperatura jest zmniejszana natychmiastowo, co eliminuje zagrożenie 
ze strony materiałów i zwiększa bezpieczeństwo modułu, redukując ryzyko 
pożarowe powodowane przez gorące punkty. 

NIEMIECKA JAKOŚĆ 
Moduły fotowoltaiczne AE Solar są wytwarzane z zastosowaniem 
wysokiej jakości materiałów, automatycznych zrobotyzowanych linii 
montażowych oraz niemieckiej technologii i standardów. 

GWARANCJA WYDAJNOŚCI 
AE Solar zapewnia doskonałą inwestycję, bezpieczeństwo i gwarancję - 
udziela 30-letniej gwarancji liniowej wydajności oraz 12-letniej gwarancji na 
produkt. 

NASZA GWARANCJA WYDAJNOŚCI 

AE Solar PowerPlus Gwarancja komercyjna 

lat lat 

gwarancji 
na produkt 

gwarancji 
wydajności 
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Tel.: +49 823192 92 52 2  
Fax: +49 8231 97 82 68 9  
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DANE TECHNICZNE 
AE SMM6-72 Seria 370W-385W 

SPECYFIKACJE   

AE370SMM6-72 AE375SMM6-72 AE380SMM6-72 AE385SMM6-72 
 

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp)  370 375 380 385  

Napięcie mocy maksymalnej Vmp(V)  39,63 39,66 39,71 39,73  

Natężenie mocy maksymalnej Imp (A)  9,34 9,46 9,57 9,69  

Napięcie otwartego obwodu Voc(V)  47,48 47,53 47,59 47,81  

Prąd zwarcia Isc (A)  9,69 9,75 9,82 9,95  

Wydajność modułu (%)  18,65 18,90 19,15 19,41  

Tolerancja mocy Pmax (Wp)  0/ + 5  

Maksymalne napięcie układu - prąd stały (V)  1000  

Maksymalny prąd nominalny bezpiecznika 
dla połączenia szeregowego 

(A)  15  

Temperatura eksploatacji (°C)  od -40 do +85  

Współczynniki temperatury Pmax (%/°C)  -0,38  

Współczynniki temperatury Voc (%/°C)  -0,29  

Współczynniki temperatury Isc (%/°C)  0,05  

Znamionowa temperatura 
działającego ogniwa (NOCT) 

(°C)  45±2  

   

Dane elektryczne mają zastosowanie wobec standardowych warunków testowych: Irradiancja wynosząca 1000 W/m2 przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C. 

ISTOTNE CECHY INFORMACJE DOT. PAKOWANIA 

Konfiguracja pakowania 56 szt. / paleta podwójna  

Możliwości załadunkowe 616 szt. / 40HQ 

Rozmiar / paleta (mm) 2040 x 1120 x 2335  

Waga 1360 kg / paleta 

Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne 156,75mm x 156,75mm  

Liczba ogniw 72 (6 x 12) 

Wymiary 2000 x 992 x 40mm 

Waga 22 kg 

Skrzynka przyłączowa klasa IP 67 

Kabel wyjściowy 1 x 4,0mm2, o długości 1200 mm lub 
spersonalizowany 

Rodzaj złącza MC 4 / kompatybilne z MC 4  

Odporność na grad Maks.  28 mm, o prędkości 23 m/s  

Obciążenie od wiatru 2400 Pa / 244 kg/m2  

Obciążenie mechaniczne5400 Pa / 550 kg/m2  

WYMIARY 

Skrzynka przyłączowa 

Etykieta 

Otwór uziemienia 

+ Anoda Katoda - 

Złącze 

Otwór montażowy 

Otwory odprowadzające 

Tył Bok 

Przekrój A-A Otwór montażowy II Otwór odprowadzający I 

Przód 

ZA OPRACOWANIE  
INNOWACYJNYCH MODUŁÓW 
ODPORNYCH NA ZACIENIANIE 

AES-DSH2019 V.002 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w 
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym. 

ODPORNE NA DEGRADACJĘ 
INDUKOWANYM NAPIĘCIEM 
ODPORNE NA MGŁĘ SOLNĄ 
ODPORNE NA PIASEK 
ŻRĄCY GAZ (NH3) 

IEC61215 
IEC 61730 
OKRESOWE  
KONTROLE 

IEC61215 
IEC 61730 
OKRESOWE  
KONTROLE 

CERTYFIKATY 



 

 

 

Naczelne wartości 

Wytrzymałość  

AE Solar zobowiązuje się zapewniać klientom tylko najwyższą jakość. W związku z 
tym, 100% wyniki inspekcji wizualnej, testów EL, testów ciśnieniowych, testów 
obciążenia mechanicznego oraz testów starzenia gwarantują, że moduły 
fotowoltaiczne AE Solar będą działać bezpiecznie i bezproblemowo przez co najmniej 
30 lat, przy czym gwarancja na produkt trwa 12 lat. Pozwala to zagwarantować 
inwestorom dużą i stabilną opłacalność. 



 

 

 

Z PRZEZROCZYSTĄ DWUSTRONĄĄ TAFLĄ TYLNĄ 

MODUŁ FOTOWOLTAICZNY HDT AE 



 

 

 

Inspirujemy zieloną energię od 2003 roku 

MONOKRYSTALICZNE PODWÓJNIE 
PRZESZKLONE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE HDT 

AE  

AE M6-60 Seria 305W-315W 

OGNIWA ODPORNE NA 
DEGRADACJĘ 

INDUKOWANYM 
NAPIĘCIEM 

ODPORNE NA KOROZJĘ 
OD SOLI 

ODPORNE NA 
PIASEK 

ODPORNE NA 
AMONIAK 

WYSOCE STABILNE I 
WYTRZYMAŁE 

TEMPERATURA 

Zaleta modułu fotowoltaicznego HDT jest zmniejszenie 
współczynnika moc-temperatura o 40% względem 
standardowego rodzaju krzemowych modułów solarnych. W 
wyniku tego zapewnia on o wiele wyższą moc wyjściową w 
warunkach wysokiej temperatury. 

WYSOKA OPŁACALNOŚĆ 

Nową technologię HD cechuje o wiele niższy UKE i zapewnia 
ona zwiększenie wydajności oraz o wiele większą 
opłacalność. 

WYSOKA STABILNOŚĆ 

Oparte na nowej technologii moduły fotowoltaiczne HDT są w 
stanie zmniejszyć degradację powodowaną światłem o 50% 
w porównaniu do standardowych modułów solarnych. 

CERTYFIKATY 

W celu zachowania zgodności z normami 
międzynarodowymi, moduły fotowoltaiczne AE Solar są 
badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego 
obciążenia i znoszą nawet bardzo niekorzystne warunki 
środowiskowe. 

WYDAJNOŚĆ 

Wydajność konwersyjna modułu fotowoltaicznego HDT jest 
większa o 10%-20% względem standardowych modułów 
solarnych. Ponadto, zmniejszone są w jego przypadku koszty 
akcesoriów, transportu, instalacji i konserwacji. 

GWARANCJA WYDAJNOŚCI 

AE Solar zapewnia doskonałą inwestycję, bezpieczeństwo i 
gwarancję - udziela 30-letniej gwarancji liniowej wydajności oraz 
12-letniej gwarancji na produkt. 

NASZA GWARANCJA WYDAJNOŚCI 

AE Solar PowerPlus Gwarancja komercyjna 

lat lat 

gwarancji 
na produkt 

gwarancji 
wydajności 

G
w

a
ra

n
to

w
a

n
a

 w
y
d

a
jn

o
ś
ć
 m

o
d
u
łó

w
 

Lata 



 

 

 

AE Solar GmbH 
Messerschmittring 54  
86343 Königsbrunn  
Niemcy 

Tel.: +49 823192 92 52 2  
Fax: +49 8231 97 82 68 9  
Email: sales@ae-solar.com 
Strona internetowa: www.ae-
solar.com 

DANE TECHNICZNE 
Moduł solarny HDT z przezroczystą taflą tylną 

SPECYFIKACJA 
 

AE305M6-60 AE310M6-60 AE315M6-60 
 

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 305 310 315 

  Przód Tył Przód Tył Przód Tył 

Napięcie mocy maksymalnej Vmp(V) 36,0 35,8 36,3 36,0 36,6 36,1 

Natężenie mocy maksymalnej Imp (A) 8,48 6,98 8,54 7,08 8,61 7,15 

Napięcie otwartego obwodu Voc(V) 43,6 43,3 43,8 43,5 44,0 43,7 

Prąd zwarcia Isc (A) 9,13 7,40 9,17 7,40 9,21 7,40 

Wydajność modułu (%) 18,54 15,20 18,85 15,48 19,15 15,70 

Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0/ + 5 

Maksymalne napięcie układu - prąd stały V (IEC) 1500 

Temperatura eksploatacji (°C) od -40 do +85 

Współczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,28 

Współczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,277 

Współczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,059 

Znamionowa temperatura działającego ogniwa 
(NOCT) 

(°C) 45±2 

Dane elektryczne mają zastosowanie wobec standardowych warunków testowych: Irradiancja wynosząca 1000 W/m2 przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze 
ogniwa 25°C. 

ISTOTNE CECHY INFORMACJE DOT. PAKOWANIA 

Konfiguracja pakowania 68 szt. / paleta  

Możliwości załadunkowe 884 szt. / 40HQ 

Rozmiar / paleta (mm) 1772 x 1136 x 2350 

Waga 1728 kg / paleta 

Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne HDT 

Wymiary ogniwa 156.75mm x 156.75mm 

Wymiary 1658mm x 992mm x 6mm 

Waga 23 kg 

Szkło z przodu wytłaczane, hartowane/2,5mm 

Obudowa EVA/0,6mm 

Skrzynka przyłączowa II /3 

Kabel 300 mm/4mm2 

Złącze Kompatybilne z MC4/IP67 

Obciążenie od wiatru 2400 Pa / 244 kg/m2  

Obciążenie mechaniczne5400 Pa / 550 kg/m2  

CERTYFIKATY 

etykieta 

Przód Bok Tył 

AES-DSH2019 V.002 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w 
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym. 

WYMIARY 



 

 

 

Inspirujemy zieloną energię od 2003 roku 

MONOKRYSTALICZNE POJEDYNCZO SZKLONE  

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE HDT AE 

AE M6-60 Seria 310W-320W 

OGNIWA ODPORNE NA 
DEGRADACJĘ 

INDUKOWANYM 
NAPIĘCIEM 

ODPORNE NA KOROZJĘ 
OD SOLI 

ODPORNE NA 
PIASEK 

ODPORNE NA 
AMONIAK 

WYSOCE STABILNE I 
WYTRZYMAŁE 

TEMPERATURA 

Zaleta modułu fotowoltaicznego HDT jest zmniejszenie 
współczynnika moc-temperatura o 40% względem 
standardowego rodzaju krzemowych modułów solarnych. W 
wyniku tego zapewnia on o wiele wyższą moc wyjściową w 
warunkach wysokiej temperatury. 

WYSOKA OPŁACALNOŚĆ 

Nową technologię HD cechuje o wiele niższy UKE i zapewnia 
ona zwiększenie wydajności oraz o wiele większą 
opłacalność. 

WYSOKA STABILNOŚĆ 

Oparte na nowej technologii moduły fotowoltaiczne HDT są w 
stanie zmniejszyć degradację powodowaną światłem o 50% 
w porównaniu do standardowych modułów solarnych. 

CERTYFIKATY 

W celu zachowania zgodności z normami 
międzynarodowymi, moduły fotowoltaiczne AE Solar są 
badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego 
obciążenia i znoszą nawet bardzo niekorzystne warunki 
środowiskowe. 

WYDAJNOŚĆ 

Wydajność konwersyjna modułu fotowoltaicznego HDT jest 
większa o 10%-20% względem standardowych modułów 
solarnych. Ponadto, zmniejszone są w jego przypadku koszty 
akcesoriów, transportu, instalacji i konserwacji. 

GWARANCJA WYDAJNOŚCI 

AE Solar zapewnia doskonałą inwestycję, bezpieczeństwo i 
gwarancję - udziela 30-letniej gwarancji liniowej wydajności oraz 
12-letniej gwarancji na produkt. 

NASZA GWARANCJA WYDAJNOŚCI 

AE Solar PowerPlus Gwarancja komercyjna 

lat lat 

gwarancji 
na produkt 

Gwarancja  
wydajności 
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 DANE TECHNICZNE 
Moduł solarny HDT z przezroczystą taflą tylną 

SPECYFIKACJA 
 

AE310M6-60 AE315M6-60 AE320M6-60 

 

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 310 315 320 

  Przód Przód Przód 

Napięcie mocy maksymalnej Vmp(V) 35,8 36,1 36,4 

Natężenie mocy maksymalnej Imp (A) 8,66 8,73 8,8 

Napięcie otwartego obwodu Voc(V) 43,6 43,8 44 

Prąd zwarcia Isc (A) 9,3 9,34 9,38 

Wydajność modułu (%) 19,05 19,36 19,67 

Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0/ + 5 

Maksymalne napięcie układu - prąd stały V (IEC) 1500 

Temperatura eksploatacji (°C) od -40 do +85 

Współczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,28 

Współczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,277 

Współczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,059 

Znamionowa temperatura działającego ogniwa 
(NOCT) 

(°C) 45±2 

Dane elektryczne mają zastosowanie wobec standardowych warunków testowych: Irradiancja wynosząca 1000 W/m2 przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze 
ogniwa 25°C. 

ISTOTNE CECHY INFORMACJE DOT. PAKOWANIA 

Konfiguracja pakowania 52 szt. / paleta 

Możliwości załadunkowe 728 szt. / 40HQ  

Rozmiar / paleta (mm) 1685 x 1120 x 2216 

Waga 1050 kg / paleta 

Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne HDT 

Wymiary ogniwa 156.75mm x 156.75mm 

Wymiary 1640mm x 992mm x 40mm 

Waga 19 kg 

Szkło z przodu wytłaczane, hartowane/3,2mm 

Obudowa EVA/0,5mm 

Skrzynka przyłączowa IIZ3 

Kabel 300 mm/4mm2 

Złącze Kompatybilne z MC4/IP67 

Obciążenie od wiatru 2400 Pa / 244 kg/m2  

Obciążenie mechaniczne5400 Pa / 550 kg/m2  

CERTYFIKATY 

AES-DSH2019 V.002 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w 
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym. 

WYMIARY 

Skrzynka przyłączowa 

Etykieta 

Otwór uziemienia 

Katoda - + Anoda 

Złącze 

Otwór 
montażowy 

Otwory odprowadzające 

Przód 
Bok Tył 

Otwór odprowadzający I Otwór montażowy II Przekrój A-A 

AE Solar GmbH 
Messerschmittring 54  
86343 Königsbrunn  
Niemcy 

Tel.: +49 823192 92 52 2  
Fax: +49 8231 97 82 68 9  
Email: sales@ae-solar.com 
Strona internetowa: www.ae-
solar.com 
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Inspirujemy zieloną energię od 2003 roku 

TECHNOLOGIA PERC 

MONOKRYSTALICZNE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 

AE SGM6-72 Seria 395W-42QW 

GONTOWE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE AE 

OGNIWA ODPORNE NA 
DEGRADACJĘ 

INDUKOWANYM 
NAPIĘCIEM 

ODPORNE NA KOROZJĘ 
OD SOLI 

ODPORNE NA 
PIASEK 

ODPORNE NA 
AMONIAK 

WYSOCE STABILNE I 
WYTRZYMAŁE 

GWARANCJA WYDAJNOŚCI 

AE Solar zapewnia doskonałą inwestycję, bezpieczeństwo i 
gwarancję - udziela 30-letniej gwarancji liniowej wydajności 
oraz 12-letniej gwarancji na produkt. 

ODPORNE NA PĘKANIE 
Unikają mikropęknięć powstających w trakcie 
konwencjonalnego procesu tworzenia ciągów; 
Są w stanie wytrzymać duże obciążenia; 
Odpowiednie do stosowania w agresywnym 
środowisku. 

WYSOKA WYDAJNOŚĆ 

Wysoka wydajność i wiodąca jakość w 
swojej klasie 

WYSOKIE OSIĄGI 

O ponad 15% większe osiągi w porównaniu do technologii 
konwencjonalnej 

NIEMIECKA JAKOŚĆ 
Moduły fotowoltaiczne AE Solar są wytwarzane z 
zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, 
automatycznych zrobotyzowanych linii montażowych oraz 
niemieckiej technologii i standardów. 

ESTETYCZNE 
Jednorodny układ ogniw i symetryczny 
projekt modułu 

ZMNIEJSZONY KOSZT SYSTEMU 

10% mniejszy koszt BOS oraz koszt instalacji 

KOMPATYBILNOŚĆ 

Kompatybilne z PERC, popularnymi ogniwami 
SHJ oraz technologiami ogniw 
wysokowydajnych 

NASZA GWARANCJA WYDAJNOŚCI 

AE Solar PowerPlus Gwarancja komercyjna 

lat lat 

gwarancji 
na produkt 

gwarancji 
wydajności 
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AE Solar GmbH 
Messerschmittring 54  
86343 Königsbrunn  
Niemcy 

Tel.: +49 823192 92 52 2  
Fax: +49 8231 97 82 68 9  
Email: sales@ae-solar.com 
Strona internetowa: www.ae-
solar.com 

DANE TECHNICZNE 
MODUŁ SOLARNY SERII SGM6 

SPECYFIKACJE 
 

SGM6-395 SGM6-400 SGM6-405 SGM6-410 SGM6-415 SGM6-420 
 

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp)  395 400 405 410 415 420 

Napięcie mocy maksymalnej Vmp(V)  37,2 37,3 37,4 37,5 37,6 37,7 

Natężenie mocy maksymalnej Imp (A)  10,62 10,72 10,83 10,93 11,04 11,53 

Napięcie otwartego obwodu Voc(V)  45,2 45,2 45,3 45,3 45,4 45,5 

Prąd zwarcia Isc (A)  11,31 11,35 11,39 11,43 11,47 11,53 

Wydajność modułu (%)  19 19,3 19,5 19,7 20,0 20,2 

Tolerancja mocy Pmax (Wp)  0/ + 4,99 

Maksymalne napięcie układu - prąd 
stały 

VDC (IEC)  1500 

Temperatura eksploatacji (°C)  od -40 do +85 

Współczynniki temperatury Pmax (%/°C)  -0,34 

Współczynniki temperatury Voc (%/°C)  -0,27 

Współczynniki temperatury Isc (%/°C)  0,04 

Znamionowa temperatura działającego 
ogniwa (NOCT) 

(°C)  42,3±2 

Dane elektryczne mają zastosowanie wobec standardowych warunków testowych: Irradiancja wynosząca 1000 W/m2 przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C. 

ISTOTNE CECHY INFORMACJE DOT. PAKOWANIA 

Konfiguracja pakowania 52 szt. / paleta podwójna 

Możliwości załadunkowe 624 szt. / 40HQ 

Rozmiar / paleta (mm) 1980 x 1120 x 2380 

Waga 1358 kg / paleta 
podwójna 

Rodzaj ogniw Monokrystaliczne krzemowe ogniwa 
solarne PERC  

Wymiary 1942 x 1069 x 40mm 

Waga 24,0 kg 

Skrzynka przyłączowa 15A;TUV&UL; 

Kabel wyjściowy 1200mm/4mm2 

Rodzaj złącza kompatybilne z MC 4  

Odporność na grad średnica 1 m.  25 mm, prędkość 23 m/s  

Obciążenie mechaniczne5400 Pa 

CERTYFIKATY 

AES-DSH2019 V.002 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w 
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym. 

WYMIARY 

Przód Tył 

Przekrój A-A Otwór montażowy 



 

 

 

Inspirujemy zieloną energię od 2003 roku 

Technologia PERC 

DUŻE OGNIWA AE 

MONOKRYSTALICZNE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 

AE MB-72 Seria 370W-400W 

OGNIWA ODPORNE NA 
DEGRADACJĘ 

INDUKOWANYM 
NAPIĘCIEM 

ODPORNE NA KOROZJĘ 
OD SOLI 

ODPORNE NA 
PIASEK 

ODPORNE NA 
AMONIAK 

WYSOCE STABILNE I 
WYTRZYMAŁE 

NIEMIECKA JAKOŚĆ 
Moduły fotowoltaiczne AE Solar są wytwarzane z 
zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, 
automatycznych zrobotyzowanych linii montażowych 
oraz niemieckiej technologii i standardów. 

NADWYŻKA MOCY 
Wyższe osiągi, uzyskiwane dzięki nadwyżce mocy od 0 
do +5 Wp, gwarantują wyższą wydajność systemu i 
stabilność jego osiągów. 

CERTYFIKATY 
W celu zachowania zgodności z normami 
międzynarodowymi, moduły fotowoltaiczne AE Solar są 
badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego 
obciążenia i znoszą nawet bardzo niekorzystne warunki 
środowiskowe. 

GWARANCJA WYDAJNOŚCI 
AE Solar zapewnia doskonałą inwestycję, 
bezpieczeństwo i gwarancję - udziela 30-letniej 
gwarancji liniowej wydajności oraz 12-letniej 
gwarancji na produkt. 

NASZA GWARANCJA WYDAJNOŚCI 

AE Solar PowerPlus Gwarancja komercyjna 

lat lat 

gwarancji 
na produkt 

gwarancji 
wydajności 
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AE Solar GmbH 
Messerschmittring 54  
86343 Königsbrunn  
Niemcy 

Tel.: +49 823192 92 52 2  
Fax: +49 8231 97 82 68 9  
Email: sales@ae-solar.com 
Strona internetowa: www.ae-
solar.com 

DANE TECHNICZNE 
AE M6-72 Seria 370W-400W 

SPECYFIKACJE 
 

AE370M6-72 AE375M6-72 AE380M6-72 AE385M6-72 AE390M6-72 AE395M6-72 AE400M6-72 
  

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 370 375 380 385 390 395 400 

Napięcie mocy maksymalnej Vmp(V) 39,90 40,20 40,50 40,80 41,10 41,40 41,71 

Natężenie mocy maksymalnej Imp (A) 9,28 9,33 9,39 9,44 9,49 9,54 9,59 

Napięcie otwartego obwodu Voc(V) 48,51 48,72 48,90 49,10 49,30 49,48 49,69 

Prąd zwarcia Isc (A) 9,61 9,68 9,75 9,92 10,12 10,50 10,59 

Wydajność modułu (%) 18,66 18,91 19,16 19,42 19,67 19,92 20,17 

Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0/ + 5 

Maksymalne napięcie układu - prąd 
stały 

(V) 1000 

Temperatura eksploatacji (°C) 15 

Współczynniki temperatury Pmax (%/°C) od -40 do +85 

Współczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,37 

Współczynniki temperatury Isc (%/°C) -0,28 

Znamionowa temperatura 
działającego ogniwa (NOCT) 

(°C) 0,048 

  45±2 

 

Dane elektryczne mają zastosowanie wobec standardowych warunków testowych: Irradiancja wynosząca 1000 W/m2 przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C. 

ISTOTNE CECHY INFORMACJE DOT. PAKOWANIA 

Konfiguracja pakowania 56 szt. / paleta podwójna  

Możliwości załadunkowe 616 szt. / 40HQ  

Rozmiar / paleta (mm) 2015 x 1120 x 2335  

Waga 1380 kg / paleta 
podwójna 

Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne 158,75mm x 158,75mm  

Liczba ogniw 72 (6 x 12) 

Wymiary 1979 x 1002 x 40mm 

Waga 22,5 kg 

Skrzynka przyłączowa klasa IP 67 

Kabel wyjściowy 1 x 4,0mm2, o długości 1200 mm lub 
spersonalizowany 

Rodzaj złącza MC 4 / kompatybilne z MC 4  

Odporność na grad Maks.  28 mm, o prędkości 23 m/s  

Obciążenie od wiatru 2400 Pa / 244 kg/m2  

Obciążenie mechaniczne5400 Pa / 550 kg/m2  

CERTYFIKATY 

AES-DSH2019 V.002 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w 
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym. 

WYMIARY 

IEC 61215 
IEC61730  
OKRESOWE  
KONTROLE 

IEC 61215 
IEC 61730  
OKRESOWE  
KONTROLE 

ODPORNE NA DEGRADACJĘ 
INDUKOWANYM NAPIĘCIEM 
ODPORNE NA MGŁĘ SOLNĄ 
ODPORNE NA PIASEK 
ŻRĄCY GAZ (NH3) 

Skrzynka przyłączowa 

Etykieta 

Otwór uziemienia 

+ Anoda Katoda - 

Złącze 

Otwór montażowy 

Otwory odprowadzające 

Przód Bok Tył 

Otwór odprowadzający I Otwór montażowy II 
Przekrój A-A 



 

 

 

Inspirujemy zieloną energię od 2003 roku 

AE SOLAR WYTWARZA NAJCIEŃSZE PODWÓJNIE 
SZKLONE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE NA ŚWIECIE 



 

 

 

PODWÓJNIE SZKLONE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE AE 



 

 

 

Inspirujemy zieloną energię od 2003 roku 

Technologia PERC 

OGNIWA ODPORNE NA 
MIKROPĘKNIĘCIA 

KLASA 
POŻAROWA A 

ODPORNE NA KOROZJĘ 
OD SOLI 

ODPORNE NA 
PIASEK 

WYSOCE STABILNE I 
WYTRZYMAŁE 

NIEMIECKA JAKOŚĆ 
Moduły fotowoltaiczne AE Solar są wytwarzane z 
zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, 
automatycznych zrobotyzowanych linii montażowych 
oraz niemieckiej technologii i standardów. 

NADWYŻKA MOCY 
Wyższe osiągi, uzyskiwane dzięki nadwyżce mocy od 0 
do +5 Wp, gwarantują wyższą wydajność systemu i 
stabilność jego osiągów. 

BEZPIECZEŃSTWO 
Tafla tylna jest zastąpiona 2 mm szkłem hartowanym, co 
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, brak degradacji 
tylnej tafli oraz powierzchnię oddającą ciepło Niższa 
temperatura zapewnia lepsze i bardziej stabilne osiągi w 
warunkach wysokiej temperatury otoczenia. 

CERTYFIKATY 
W celu zachowania zgodności z normami 
międzynarodowymi, moduły fotowoltaiczne AE Solar są 
badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego 
obciążenia i znoszą nawet bardzo niekorzystne warunki 
środowiskowe. 

WYSOKA OPŁACALNOŚĆ 

Technologia ta zwiększa wydajność, eliminuje potencjalne 
zagrożenia oraz pogarszanie się stanu materiału, a także 
zapewnia większe bezpieczeństwo, długą żywotność i 
wysoki zwrot z inwestycji. 

GWARANCJA WYDAJNOŚCI 
AE Solar zapewnia doskonałą inwestycję, 
bezpieczeństwo i gwarancję - udziela 30-letniej 
gwarancji liniowej wydajności oraz 12-letniej 
gwarancji na produkt. 

NASZA GWARANCJA WYDAJNOŚCI 

AE Solar PowerPlus Gwarancja komercyjna 

lat lat 

gwarancji 
na produkt 

gwarancji 
wydajności 
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PODWÓJNIE SZKOLNE MONOKRYSTALICZNE  

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE AE 

AE M6-72 Seria 370W-385W 

LEKKA TECHNOLOGIA 

PID ODPORNE NA 
AMONIAK 



 

 

 

DANE TECHNICZNE 
AE M6-72 Seria 370W-385W 

SPECYFIKACJE 
 

AE370DGM6-72 AE375DGM6-72 AE380DGM6-72 AE385DGM6-72 
 

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp)  370 375 380 385 

Napięcie mocy maksymalnej Vmp(V)  40,53 40,81 41,08 41,35 

Natężenie mocy maksymalnej Imp (A)  9,13 9,19 9,25 9,31 

Napięcie otwartego obwodu Voc(V)  47,77 48,08 48,38 48,68 

Prąd zwarcia Isc (A)  9,93 10 10,07 10,14 

Wydajność modułu (%)  18,79 19,04 19,30 19,55 

Tolerancja mocy Pmax (Wp)  0 / +4,99 

Maksymalne napięcie układu - prąd 
stały (V)  1500 

Maksymalny prąd nominalny 
bezpiecznika dla połączenia 
szeregowego 

(A)  15 

Temperatura eksploatacji (°C)  od -40 do +85 

Współczynniki temperatury Pmax (%/°C)  -0,436 

Współczynniki temperatury Voc (%/°C)  -0,325 

Współczynniki temperatury Isc (%/°C)  0,054 

Znamionowa temperatura działającego 
ogniwa (NOCT) 

(°C)  45±2 
    

Dane elektryczne mają zastosowanie wobec standardowych warunków testowych: Irradiancja wynosząca 1000 W/m przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C. 

ISTOTNE CECHY INFORMACJE DOT. PAKOWANIA 

Konfiguracja pakowania 66 szt. / paleta 

Możliwości załadunkowe 726 szt. / 40HQ 

Rozmiar / paleta (mm) 2035 x 1140 x 2264 

Waga 1960 kg 

Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne 

Wymiary ogniwa 156.75mm x 156.75mm 

Wymiary 1985mm x 992mm x 6mm (nie uwzględniają skrzynki 
przyłączowej) 

Waga 28 kg 

Szkło z przodu 2,5 mm hartowane szkło AR 

Obudowa POE 

Szkło z tyłu 2,5 mm szkło hartowane / 2,5 szkło z powłoką ceramiczną 

Skrzynka przyłączowa IP68 (trzy diody bocznikowe) 

Kabel  4.0 mm2, o długości 300 mm lub spersonalizowany 

Złącze QC 4. 10-35 

Obciążenie wiatrem 2400 Pa / 244 kg / m2  

Obciążenie mechaniczne5400 Pa / 550 kg/m2  

CERTYFIKATY 

etykieta 

AES-DSH2019 V.002 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w 
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym. 

WYMIARY 

Przód Bok Tył 
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Napięcie (V) 
Doskonała wydajność przy 200 W/mA2 (AM 15, 25 C°): wydajność konwersyjna może 
wynosić 96,5% w standardowych warunkach testowych 

AE Solar GmbH 
Messerschmittring 54  
86343 Königsbrunn  
Niemcy 

Tel.: +49 823192 92 52 2  
Fax: +49 8231 97 82 68 9  
Email: sales@ae-solar.com 
Strona internetowa: www.ae-
solar.com 



 

 

 

Inspirujemy zieloną energię od 2003 roku 

Technologia PERC 

MONOKRYSTALICZNE PODWÓJNIE PRZESZKLONE  

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE O DUŻYCH OGNIWACH AE 

OGNIWA ODPORNE NA 
MIKROPĘKNIĘCIA 

ODPORNE NA KOROZJĘ 
OD SOLI 

ODPORNE NA 
PIASEK 

ODPORNE NA 
AMONIAK 

WYSOCE STABILNE I 
WYTRZYMAŁE 

NIEMIECKA JAKOŚĆ 
Moduły fotowoltaiczne AE Solar są wytwarzane z 
zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, 
automatycznych zrobotyzowanych linii montażowych 
oraz niemieckiej technologii i standardów. 

NADWYŻKA MOCY 
Wyższe osiągi, uzyskiwane dzięki nadwyżce mocy od 0 
do +5 Wp, gwarantują wyższą wydajność systemu i 
stabilność jego osiągów. 

BEZPIECZEŃSTWO 
Tafla tylna jest zastąpiona 2 mm szkłem hartowanym, co 
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, brak degradacji tylnej 
tafli oraz powierzchnię oddającą ciepło Niższa temperatura 
zapewnia lepsze i bardziej stabilne osiągi w warunkach 
wysokiej temperatury otoczenia. 

CERTYFIKATY 
W celu zachowania zgodności z normami 
międzynarodowymi, moduły fotowoltaiczne AE Solar są 
badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego 
obciążenia i znoszą nawet bardzo niekorzystne warunki 
środowiskowe. 

WYSOKA OPŁACALNOŚĆ 

Technologia ta zwiększa wydajność, eliminuje potencjalne 
zagrożenia oraz pogarszanie się stanu materiału, a także 
zapewnia większe bezpieczeństwo, długą żywotność i 
wysoki zwrot z inwestycji. 

GWARANCJA WYDAJNOŚCI 
AE Solar zapewnia doskonałą inwestycję, 
bezpieczeństwo i gwarancję - udziela 30-letniej 
gwarancji liniowej wydajności oraz 12-letniej 
gwarancji na produkt. 

NASZA GWARANCJA WYDAJNOŚCI 

AE Solar PowerPlus Gwarancja komercyjna 

lat lat 

gwarancji na 
produkt 

gwarancji 
wydajności 
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AE M6-72 Seria 380W-400W 

LEKKA TECHNOLOGIA 

KLASA 
POŻAROWA A 

PID 



 

 

 

DANE TECHNICZNE 
AE M6-72 Seria 380W-400W 

SPECYFIKACJE 
 

AE 380M6-72 AE385M6-72 AE390M6-72 AE395M6-72 AE400M6-72 
 

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 380 385 390 395 400 

Napięcie mocy maksymalnej Vmp(V) 40,50 40,80 41,10 41,40 41,62 

Natężenie mocy maksymalnej Imp (A) 9,39 9,44 9,49 9,55 9,61 

Napięcie otwartego obwodu Voc(V) 48,90 49,10 49,30 49,50 49,70 

Prąd zwarcia Isc (A) 9,75 9,92 10,12 10,23 10,32 

Wydajność modułu (%) 18,94 19,19 19,44 19,69 19,94 

Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0 / +4,99 

Maksymalne napięcie układu - prąd 
stały (V) 1500 

Maksymalny prąd nominalny 
bezpiecznika dla połączenia 
szeregowego 

(A) 15 

Temperatura eksploatacji (°C) od -40 do +85 

Współczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,37 

Współczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,28 

Współczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,048 

Znamionowa temperatura działającego 
ogniwa (NOCT) 

(°C) 45±2 
 

Dane elektryczne mają zastosowanie wobec standardowych warunków testowych: Irradiancja wynosząca 1000 W/m przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C. 

ISTOTNE CECHY 
INFORMACJE DOT. PAKOWANIA 

Konfiguracja pakowania 66 szt. / paleta 

Możliwości załadunkowe 726 szt. / 40HQ 

Rozmiar / paleta (mm) 2050 x 1140 x 2284 

Waga 1970 kg 

Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne 

Wymiary ogniwa 158.75mm x 158.75mm 

Wymiary 2002mm x 1002mm x 6mm (nie uwzględniają skrzynki 
przyłączowej) 

Waga 28 kg 

Szkło z przodu 2,5 mm hartowane szkło AR 

Obudowa POE 

Szkło z tyłu 2,5 mm szkło hartowane / 2,5 szkło z powłoką ceramiczną 

Skrzynka przyłączowa IP68 (trzy diody bocznikowe) 

Kabel  4.0 mm2, o długości 300 mm lub spersonalizowany 

Złącze QC 4. 10-35 

Obciążenie wiatrem 2400 Pa / 244 kg / m2  

Obciążenie mechaniczne 5400 Pa / 550 kg/m2  

CERTYFIKATY 

etykieta 

AES-DSH2019 V.002 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w 
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym. 
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Napięcie (V) 
Doskonała wydajność przy 200 W/mA2 (AM 15, 25 C°): wydajność konwersyjna może 

wynosić 96,5% w standardowych warunkach testowych 

AE Solar GmbH 
Messerschmittring 54  
86343 Königsbrunn  
Niemcy 

Tel.: +49 823192 92 52 2  
Fax: +49 8231 97 82 68 9  
Email: sales@ae-solar.com 
Strona internetowa: 
www.ae-solar.com 



 

 

 

Inspirujemy zieloną energię od 2003 roku 

Technologia PERC 

DWUSTRONNE PODWÓJNIE SZKLONE  

MONOKRYSTALICZNE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE AE 

AE M6-72 Seria 370W-385W 

OGNIWA ODPORNE NA 
MIKROPĘKNIĘCIA 

KLASA 
POŻAROWA A 

ODPORNE NA KOROZJĘ 
OD SOLI 

ODPORNE NA 
PIASEK 

ODPORNE NA 
AMONIAK 

WYSOCE STABILNE I 
WYTRZYMAŁE 

NIEMIECKA JAKOŚĆ 
Moduły fotowoltaiczne AE Solar są wytwarzane z 
zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, 
automatycznych zrobotyzowanych linii montażowych 
oraz niemieckiej technologii i standardów. 

NADWYŻKA MOCY 
Wyższe osiągi, uzyskiwane dzięki nadwyżce mocy od 0 
do +5 Wp, gwarantują wyższą wydajność systemu i 
stabilność jego osiągów. 

BEZPIECZEŃSTWO 
Tafla tylna jest zastąpiona 2 mm szkłem hartowanym, co 
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, brak degradacji 
tylnej tafli oraz powierzchnię oddającą ciepło Niższa 
temperatura zapewnia lepsze i bardziej stabilne osiągi w 
warunkach wysokiej temperatury otoczenia. 

CERTYFIKATY 
W celu zachowania zgodności z normami 
międzynarodowymi, moduły fotowoltaiczne AE Solar są 
badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego 
obciążenia i znoszą nawet bardzo niekorzystne warunki 
środowiskowe. 

WYSOKA OPŁACALNOŚĆ 

Technologia ta zwiększa wydajność, eliminuje potencjalne 
zagrożenia oraz pogarszanie się stanu materiału, a także 
zapewnia większe bezpieczeństwo, długą żywotność i 
wysoki zwrot z inwestycji. 

GWARANCJA WYDAJNOŚCI 
AE Solar zapewnia doskonałą inwestycję, 
bezpieczeństwo i gwarancję - udziela 30-letniej 
gwarancji liniowej wydajności oraz 12-letniej 
gwarancji na produkt. 

NASZA GWARANCJA WYDAJNOŚCI 

AE Solar PowerPlus Gwarancja komercyjna 

lat lat 

gwarancji 
na produkt 
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DANE TECHNICZNE 
AE M6-72 Seria 370W-385W 

SPECYFIKACJE  

AE370M6-72 AE375GM6-72 AE380M6-72 AE385M6-72 
 

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 370 375 380 385 

Napięcie mocy maksymalnej Vmp(V) 41,96 42,33 42,74 43,11 

Natężenie mocy maksymalnej Imp (A) 8,82 8,86 8,89 8,93 

Napięcie otwartego obwodu Voc(V) 45,12 50,23 50,74 51,14 

Prąd zwarcia Isc (A) 9,41 9,45 9,48 9,53 

Wydajność modułu (%) 18,79 19,04 19,30 19,55 

Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0 / +4,99 

Maksymalne napięcie układu - prąd 
stały (V) 1500 

Maksymalny prąd nominalny 
bezpiecznika dla połączenia 
szeregowego 

(A) 20 

Temperatura eksploatacji (°C) od -40 do +85 

Współczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,436 

Współczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,325 

Współczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,054 

Znamionowa temperatura działającego 
ogniwa (NOCT) 

(°C) 45±2 

 

Dane elektryczne mają zastosowanie wobec standardowych warunków testowych: Irradiancja wynosząca 1000 W/m przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C. 

ISTOTNE CECHY INFORMACJE DOT. PAKOWANIA 

Konfiguracja pakowania 66 szt. / paleta 

Możliwości załadunkowe 726 szt. / 40HQ 

Rozmiar / paleta (mm) 2035 x 1140 x 2264 

Waga 1980 kg 

Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne 

Wymiary ogniwa 156.75mm x 156.75mm 

Wymiary 1985mm x 992mm x 6mm (nie uwzględniają skrzynki 
przyłączowej) 

Waga 28,3 kg 

Szkło z przodu 2,5 mm hartowane szkło AR 

Obudowa POE 

Szkło z tyłu 2,5 mm szkło hartowane / 2,5 szkło z powłoką ceramiczną 

Skrzynka przyłączowa IP68 (trzy diody bocznikowe) 

Kabel  4.0 mm2, o długości 300 mm lub spersonalizowany 

Złącze QC 4. 10-35 

Obciążenie wiatrem 2400 Pa / 244 kg / m2  

Obciążenie mechaniczne 5400 Pa / 550 kg/m2  

CERTYFIKATY 

etykieta 

AES-DSH2019 V.002 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w 
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym. 
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Napięcie (V) 
Doskonała wydajność przy 200 W/mA2 (AM 15, 25 C°): wydajność konwersyjna może 
wynosić 96,5% w standardowych warunkach testowych 

AE Solar GmbH 
Messerschmittring 54  
86343 Königsbrunn  
Niemcy 

Tel.: +49 823192 92 52 2  
Fax: +49 8231 97 82 68 9  
Email: sales@ae-solar.com 
Strona internetowa: www.ae-
solar.com 



 

 

 

Inspirujemy zieloną energię od 2003 roku 

Technologia PERC 

DWUSTRONNE POJEDYNCZO SZKLONE  

MONOKRYSTALICZNE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE AE 

OGNIWA ODPORNE NA 
MIKROPĘKNIĘCI

A 

ODPORNE NA 
KOROZJĘ OD SOLI 

ODPORNE 
NA 

DEGRADACJ
Ę 

INDUKOWAN
YM 

NAPIĘCIEM 

ODPORNE 
NA PIASEK 

WYSOCE 
STABILNE I 

WYTRZYMAŁE 

NIEMIECKA JAKOŚĆ 
Moduły fotowoltaiczne AE Solar są wytwarzane z 
zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, 
automatycznych zrobotyzowanych linii montażowych 
oraz niemieckiej technologii i standardów. 

NADWYŻKA MOCY 
Wyższe osiągi, uzyskiwane dzięki nadwyżce mocy od 0 
do +5 Wp, gwarantują wyższą wydajność systemu i 
stabilność jego osiągów. 

CERTYFIKATY 
W celu zachowania zgodności z normami 
międzynarodowymi, moduły fotowoltaiczne AE Solar są 
badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego 
obciążenia i znoszą nawet bardzo niekorzystne warunki 
środowiskowe. 

GWARANCJA WYDAJNOŚCI 
AE Solar zapewnia doskonałą inwestycję, 
bezpieczeństwo i gwarancję - udziela 30-letniej 
gwarancji liniowej wydajności oraz 12-letniej 
gwarancji na produkt. 

NASZA GWARANCJA WYDAJNOŚCI 

AE Solar PowerPlus Gwarancja komercyjna 

lat lat 

gwarancji 
na produkt 

gwarancji 
wydajności 
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AE M6-72 Seria 370W-385W 

ODPORNE 
NA AMONIAK 



 

 

 

DANE TECHNICZNE 
AE M6-72 Seria 370W-385W 

SPECYFIKACJE 
 AE370M6-72 AE375GM6-72 AE380M6-72 AE385M6-72 

 

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 370 375 380 385 

Napięcie mocy maksymalnej Vmp(V) 41,96 42,33 42,74 43,11 

Natężenie mocy maksymalnej Imp (A) 8,82 8,86 8,89 8,93 

Napięcie otwartego obwodu Voc(V) 45,12 50,23 50,74 51,14 

Prąd zwarcia Isc (A) 9,41 9,45 9,48 9,53 

Wydajność modułu (%) 19,07 19,33 19,58 19,84 

Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0 / +4,99 

Maksymalne napięcie układu - prąd 
stały 

(V) 1500 

Maksymalny prąd nominalny 
bezpiecznika dla połączenia 
szeregowego 

(A) 20 

Temperatura eksploatacji (°C) od -40 do +85 

Współczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,436 

Współczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,325 

Współczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,054 

Znamionowa temperatura 
działającego ogniwa (NOCT) 

(°C) 45±2 
 

Dane elektryczne mają zastosowanie wobec standardowych warunków testowych: Irradiancja wynosząca 1000 W/m przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C. 

ISTOTNE CECHY INFORMACJE DOT. PAKOWANIA 

Konfiguracja pakowania 56 szt. / paleta podwójna  
Możliwości załadunkowe 672 szt. / 40HQ 
Rozmiar / paleta (mm) 1985 x 1120 x 2410  
Waga 1295 kg / paleta 

Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne 156,75mm x 156,75mm 

Liczba ogniw 72 (6 x 12) 

Wymiary 1956 x 992 x 40mm 

Waga 21 kg 

Skrzynka przyłączowa klasa IP 67 

Kabel wyjściowy 1 x 4,0mm2, o długości 1200 mm lub 
spersonalizowany  

Rodzaj złącza MC 4 / kompatybilne z MC 4  

Odporność na grad Maks.  28 mm, o prędkości 23 m/s  

Obciążenie od wiatru 2400 Pa / 244 kg/m2  

Obciążenie mechaniczne 5400 Pa / 550 kg/m2  

CERTYFIKATY 

AES-DSH2019 V.002 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w 
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym. 

WYMIARY 

Skrzynka przyłączowa 

Etykieta 

Otwór uziemienia 

Katoda - + Anoda 

Złącze 

Otwór montażowy 

Otwory odprowadzające 

Przód 
Bok Tył 

Otwór odprowadzający I Otwór montażowy II Przekrój A-A 

IEC 61215 

IEC 61730  

OKRESOWE  

KONTROLE 

IEC61215 

IEC 61730  

OKRESOWE  

KONTROLE 

ODPORNE NA DEGRADACJĘ 
INDUKOWANYM NAPIĘCIEM 
ODPORNE NA MGŁĘ SOLNĄ 
ODPORNE NA PIASEK 
ŻRĄCY GAZ (NH3) 

AE Solar GmbH 
Messerschmittring 54  
86343 Königsbrunn  
Niemcy 

Tel.: +49 823192 92 52 2  
Fax: +49 8231 97 82 68 9  
Email: sales@ae-solar.com 
Strona internetowa: www.ae-
solar.com 



 

 

 

Naczelne wartości 

Niezawodność  

Najlepszym sposobem na sprawdzenie niezawodności modułów fotowoltaicznych jest 
obserwacja ich działania w elektrowni. Moduły muszą być w stanie wytrzymać wszelkie 
zewnętrzne czynniki środowiskowe i muszą być odporne na wszelkiego rodzaju 
obciążenia naturalne, które ostatecznie mają wpływ na wydajność elektrowni i zwrot z 
inwestycji. 

Poddaliśmy wybrane moduły fotowoltaiczne ekstremalnym testom środowiskowym, 
aby zagwarantować ich niezawodność i najwyższą wydajność nawet w najmniej 
przyjaznych warunkach występujących na świecie. 



 

 

 

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE POWER PLUS AE 

przebadane przez 



 

 

 

Inspirujemy zieloną energię od 2003 roku 

Technologia PERC 

MONOKRYSTALICZNE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE  

POWERPLUS AE 

przebadane przez 

OGNIWA ODPORNE NA 
MIKROPĘKNIĘC

IA 

ODPORNE 
NA 

DEGRADAC
JĘ 

INDUKOWA
NYM 

NAPIĘCIEM 

ODPORNE NA 
KOROZJĘ OD SOLI 

ODPORNE 
NA PIASEK 

ODPORNE 
NA 

AMONIAK 

WYSOCE 
STABILNE I 

WYTRZYMAŁE 

NIEMIECKA JAKOŚĆ 
Moduły fotowoltaiczne AE Solar są wytwarzane z 
zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, 
automatycznych zrobotyzowanych linii montażowych 
oraz niemieckiej technologii i standardów. 

NADWYŻKA MOCY 
Wyższe osiągi, uzyskiwane dzięki nadwyżce mocy od 0 
do +5 Wp, gwarantują wyższą wydajność systemu i 
stabilność jego osiągów. 

CERTYFIKATY 
W celu zachowania zgodności z normami 
międzynarodowymi, moduły fotowoltaiczne AE Solar są 
badane i certyfikowane w warunkach ekstremalnego 
obciążenia i znoszą nawet bardzo niekorzystne warunki 
środowiskowe. 

GWARANCJA WYDAJNOŚCI 
AE Solar zapewnia doskonałą inwestycję, 
bezpieczeństwo i gwarancję - udziela 30-letniej 
gwarancji liniowej wydajności oraz 12-letniej 
gwarancji na produkt. 

NASZA GWARANCJA WYDAJNOŚCI 

AE Solar PowerPlus Gwarancja komercyjna 

lat lat 

gwarancji 
na produkt 
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AE M6-72 Seria 365 W-385W 



 

 

 

AE Solar GmbH 
Messerschmittring 54  
86343 Königsbrunn  
Niemcy 

Tel.: +49 823192 92 52 2  
Fax: +49 8231 97 82 68 9  
Email: sales@ae-solar.com 
Strona internetowa: www.ae-
solar.com 

DANE TECHNICZNE 
AE M6-72 Seria 365W-385W 

SPECYFIKACJE 
 AE365M6-72 AE370M6-72 AE375M6-72 AE380M6-72 AE385M6-72 

 

Znamionowa moc maksymalna Pmax (Wp) 365 370 375 380 385 

Napięcie mocy maksymalnej Vmp(V) 39,58 39,63 39,66 39,71 39,73 

Natężenie mocy maksymalnej Imp (A) 9,22 9,34 9,46 9,57 9,69 

Napięcie otwartego obwodu Voc(V) 47,42 47,48 47,53 47,59 47,81 

Prąd zwarcia Isc (A) 9,65 9,69 9,75 9,82 9,95 

Wydajność modułu (%) 18,81 19,07 19,33 19,58 19,84 

Tolerancja mocy Pmax (Wp) 0 / + 4,99 

Maksymalne napięcie układu - prąd 
stały 

(V) 1000 

Maksymalny prąd nominalny 
bezpiecznika dla połączenia 
szeregowego 

(A) 15 

Temperatura eksploatacji (°C) od -40 do +85 

Współczynniki temperatury Pmax (%/°C) -0,38 

Współczynniki temperatury Voc (%/°C) -0,29 

Współczynniki temperatury Isc (%/°C) 0,05 

Znamionowa temperatura działającego 
ogniwa (NOCT) 

(°C) 45±2 

 

Dane elektryczne mają zastosowanie wobec standardowych warunków testowych: Irradiancja wynosząca 1000 W/m przy widmie AM 1.5 oraz temperaturze ogniwa 25°C. 

ISTOTNE CECHY 
INFORMACJE DOT. PAKOWANIA 

Konfiguracja pakowania 56 szt. / paleta podwójna  
Możliwości załadunkowe 672 szt. / 40HQ 
Rozmiar / paleta (mm) 1985 x 1120 x 2410  
Waga 1295 kg / paleta 

Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne 156,75mm x 156,75mm 

Liczba ogniw 72 (6 x 12) 

Wymiary 1956 x 992 x 40mm 

Waga 21 kg 

Skrzynka przyłączowa klasa IP 67 

Kabel wyjściowy 1 x 4,0mm2, o długości 1200 mm lub 
spersonalizowany  

Rodzaj złącza MC 4 / kompatybilne z MC 4  

Odporność na grad Maks.  28 mm, o prędkości 23 m/s  

Obciążenie od wiatru 2400 Pa / 244 kg/m2  

Obciążenie mechaniczne 5400 Pa / 550 kg/m2  

CERTYFIKATY 

AES-DSH2019 V.002 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w 
specyfikacjach podanych na tej karcie danych bez powiadomienia o tym. 

WYMIARY 

IEC 61215 
IEC61730 
OKRESOWE  
KONTROLE 

IEC 61215 
IEC 61730 
OKRESOWE  
KONTROLE 

ODPORNE NA DEGRADACJĘ 
INDUKOWANYM NAPIĘCIEM 
ODPORNE NA MGŁĘ SOLNĄ 
ODPORNE NA PIASEK 
ŻRĄCY GAZ (NH3) 

Przód Bok Tył 

Otwór odprowadzający I Otwór montażowy II Przekrój A-A 

Skrzynka przyłączowa 

Etykieta 

Otwór uziemienia 

Katoda - + Anoda 

Złącze 

Otwór montażowy 

Otwory odprowadzające 
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