AE SOLAR

alternative energy 0@

AE HMBL-B60

e A= R

310W-340W

E( LIPSE

ULTRA BLACK
series



DANE TECHNICZNE
AE Seria HM6L-60 310W - 340W

SPECYFIKACJA

AE310HM6L-60 AE315HM6L-60 AE320HM6L-60 AE325HM6L-60 AE330HM6L-60 AE335HM6L-60 AE340HM6L-60

Nominalna moc maks. Pmax (Wp) 310

Prad maksymalny Imp (A) 9.3

Prad zwarciowy Isc (A) 10.06 10.14 10.22 10.30

Tolerancja mocy

Maksymalna warto$¢ znamionowa
bezpiecznika szeregowego

Wspotczynniki temperaturowe Pmax

Wspétczynniki temperaturowe Isc
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Dane elektryczne odnosza sie do standardowych warunkow testowych (STC): Natezenie promieniowania 1000 W/m2 z widmem AM 1.5 i temperaturg komory 25°C.

CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW

Typ ogniwa

Monokrystaliczne 158.75 x 79.38

Liczba ogniw 60 (6 x 10) tadownosé 832szt./40 HQ

Wymiary 1692 X 996 X 35 Rozmiar/paleta (mm) 1720 x 1135 x 2395mm

Masa 19 kg Masa 1335 kg/podwdijna paleta

Puszka przytaczeniowa IP 68 rated

Kabel wyjsciowy 1 x 4.0mm2, 350mm

Typ ztgcza MC 4/ MC 4 WYMIARY

Odpornos$¢ na gradobicie  Max. @ 28 mm, at 23 m/s 996 % 960

Obcigzenie wiatrowe 2400 Pa / 244 kg/m? i

Obcigzenie mechaniczne 5400 Pa / 550 kg/m? I
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Messerschmittring 54
86343 Konigsbrunn
Germany

Sposoéb pakowania

INFORMACJE O OPAKOWANIU

64 szt./podwojna paleta

Tel.: +49 8231 9292 52 2
Fax: +49 8231 97 82 68 9

Email: sales@ae-solar.com
Web: www.ae-solar.com
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