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SPECYFIKACJA

Nominalna moc maks.

Napięcie maksymalne

Prąd maksymalny

Napięcie jałowe

Prąd zwarciowy

Efektywność modułu

Tolerancja mocy

Maksymalna wartość znamionowa 
bezpiecznika szeregowego

Temperatura robocza

Współczynniki temperaturowe Pmax

Współczynniki temperaturowe Voc

Współczynniki temperaturowe Isc

Nom. temp. robocza ogniwa (NOCT)

Maksymalne napięcie systemowe DC

DANE TECHNICZNE

  AE Seria SMB-66E 380W - 400W

Dane elektryczne odnoszą się do standardowych warunków testowych (STC): Natężenie promieniowania 1000 W/m2 z widmem AM 1.5 i temperaturą komory 25°C.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW INFORMACJE O OPAKOWANIU

Typ ogniwa

Liczba ogniw

Wymiary

Masa

Puszka przyłączeniowa

Kabel wyjściowy

Typ złącza

Odporność na gradobicie

Obciążenie wiatrowe

Obciążenie mechaniczne

Monokrystaliczne Sposób pakowania

Ładowność

Rozmiar/paleta (mm)

Masa

szt./podwójna paleta

szt./40 HQ

mm

kg/podwójna paleta

WYMIARY

S A A R

IEC 61215

IEC 61730
Periodical Inspection

I N S U R A N C E

AE SOLAR

Gwarancja komercyjnaAE Solar

Gwarantowana wydajność modułu
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