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I\/IODULQS FV TECNOLOGIA N-TYPE TOPCON
MEIAS CELULAS « BIFACIAL « DUPLO VIDRO

Especificagoes Mecanicas e de Design 113441 : 30 108741
Tipo de célula Tecnologia N-Type TOPCon, meia células cortadas, 182 mm I
N° de células 144 1l
Bifacialidade 80+5% Il
Cobertura frontal Vidro de 2,0 mm, alta transmissao, antireflexo, temperado Il )
Encapsulamento POE i
Cobertura traseira Vidro de 2,0 mm, esmaltado branco, temperado I
Caixa de juncao Classificacao IP68, 3 diodos de bypass < } <<
Frame Liga de aluminio anodizado de 30 mm g 7 § E
Cabo 1 x4 mm?, 350 mm de comprimento ou personalizado o I I <] <
Conectores CompativelcomMC 4/ MC 4 1
Dimensao 2.278 mm x 1.134 mm x 30 mm il
Peso 31kg I
Resisténcia ao granizo Max. @ 25 mma 23 m/s ﬁ J[ il
Carga de vento 2.400 Pa ou 244 kg/m? Il -
Carga de neve 5400 Pa ou 550 kg/m? I Il
Classificacio de fogo Classe A (de acordo com UL 790) Lado
]
Embalagem 36 pcs / palete QL ’ i “ . & s
Capacidade de Carga 720 pcs /40 HQ Orificio de Orificio de Secdo A-A ‘ Secio B-l;
~Tamanho/Palete 2310 mm x 1140 mm x 1245 mm drenagem I montagem 11
Peso 1160 kg / palete Tomperatura da célula = 25°C . NOSSA GARANTIA DE PERFORMANCE

16 M Padrao p-Type PERC M n-Type TOPCon

— = 1000W/m2 5853 W _
Classificagoes de Temperatura g
- 12) 800 W/m2 469.3W 4 : %
Temperatura de operagao (°C) -40 to +85 3 b00Wm2 3514w 1 g =4
Coeficiente de temp. (%/°C) -0.30 § PSR- 1 .. @ 0
Coeficiente de temp. Pmax (%/°C) -0.25 S 1 8
4 200 W/m2 113.6 W
Voc Coeficiente de temp. Isc (%/°C) 0.046 *\ ] © R
Temp. nominal de Op. NOCT ~ (°C) 422 B T T A

Tensao [V] Anos

Especlflcagoes Elétricas (STC*): AES565CMD-144BDS AES570CMD-144BDS AE575CMD-144BDS AE580CMD-144BDS AE585CMD-1

Poténcia Max. Nominal Pmax (Wp) 565 570 575 580 585
Tensao Maxima VMPP (V) 42.56 42.72 42.88 43.04 43.14
Corrente Maxima IMPP (A) 13.28 13.34 13.41 13.49 13.56
Tensao de Circuito Aberto Voc (V) 50.39 50.55 50.68 50.86 51.83
Corrente de Curto-Circuito Isc (A) 14.20 14.26 14.33 14.40 14.47
Eficiéncia do Médulo n (%) 21.87 22.07 22.26 22.45 22.65
Tolerancia de Poténcia (W) 0~+5

Méx. CC do Sistema V) 1500

Classificacao Max. do fusivel (A) 30

**STC: Condicdes de Teste Padrao (Irradiancia de 2000W/m?, temperatura de célula de 25°C e espectro AM 1,5), tolerancia de medigao Pmayx: +3%

Especificacoes Elétricas (\M0T*:AE565CMD-144BDS AE570CMD-144BDS AE575CMD-144BDS AE580CMD-144BDS AE585CMD-1

Poténcia Max. Nominal Pmax (Wp) 430.1 434.0 437.4 440.0 445.0
Tensao Maxima VMPP (V) 39.50 39.70 39.80 39.90 40.13
Corrente Maxima IMPP (A) 10.89 10.94 10.99 11.04 11.09
Tensao de Circuito Aberto Voc (V) 47.70 47.80 48.00 48.20 48.40
Corrente de Curto-Circuito Isc (A) 11.45 11.50 11.55 11.60 11.65

*NMOT: Temperatura de Operacao Normal do Médulo (Irradiancia de 800W/m2, temperatura ambiente de 20°C, espectro AM 1,5 e velocidade do vento de 1m/s)
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